EPSON 


EM-900C/900CN 
ユーザーズガイド 

機能、操作方法、各種トラブルの解決方法について記載しています。 
必要に応じてお読みください。 



一本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください一 
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取扱説明書の種類と使い方 


本製品には次の取扱説明書が付属しています。 




UKJK 言ぃ， 1- 


二:て 
旮 .た 
參 ど; 



はじめにお読みください 

梱包内容の確認と保護具の取り外し方について説明してい 
ます。 



セットアップガイド 
必ずお読みください 

プリンタの組み立てからプリンタドライバのインストール 
までの手順が記載されています。 


今読んでる 
取扱説明書 


はこれ！ 



ユーザーズガイド（本書) 


機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要と 
なる情報が詳しく記載されている説明書です。ご使用の目的 
に応じて、必要な章をお読みください。 

なお、巻末部分には各種トラブルの解決方法が記載されて 
います。「印刷できない」などのトラプルでインフォメー 
シヨンセンターにお問い合わせいただく前にお読みくださ 
い。 




ネットワーク設定ガイド| EM -900 CN のみ 

EM -900 CN をネットワーク上に接続してご使用いただくた 
めの方法についてご説明しています。 

システム管理者の方がご利用の環境に応じて必要な章をご 
覧いただきセットアップしてください。 







































































ーザーズガイドのご案内 



カラーイメージングの世界へようこそ 


プリンタ 



さまざまな用紙への印刷 7 ページ 


プリンタ仕様 • お手入れ • 付録 147 ページ 


スイツチとランプについて1ページ 


エラー 表示 5ページ 


© 


プリンタドライバ 


インクカートリツジの交換 131 ページ 
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Windows での印刷 25 ページ 
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Macintosh での印刷 71 ページ 
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ユーティリティの使い方101ページ 
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便利な印刷機能について 
Windows 49ページ 
Macintosh 90ページ 






























































































































カラーイメージンクの世界へよろこそ 



Welcome to Color Imaging World 


さまざまな写真データを活用して、 EM -900 C / 
900 CN で印刷した例です。 

カラーで印刷することにより、より豊かで説得力 
のある表現が可能となります。これをヒントに、 
お客様ご自身のアイデアを盛り込んだ楽ししヽカラー 
印刷に挑戦してください。 



























色の概念 

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな要素が 
含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 



色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要 
素には、色相の他に彩度、明度といラ要素が'あります。 


彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場 
合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグ 
レーになります。 


明度はその字の通り、明るさ、つまり光 
の強弱を表す要素です。明度を上げれ 
ばより白っぽく、逆に明度を落とせば 
暗くなります。 

右の図（色立体と呼びます）は円周方向 
が色相変化を、半径方向が彩度変化を、 
高さ方向が明度変化を表します。 



イスプレイの発色プロセス < 加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここ 
では、光がどのように色を表現するか 
を説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを 
近くで良く見ると、赤 ( R )、 緑 ( G )、 青 
( B ) の3色の光が見えます。これは「光 
の三原色」と呼ばれるもので、光はこれ 
ら3色の組み合わせによってさまざま 
な色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状 
態（全てが0:黒）を起点に、全ての色 
が光っている状態（全てが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、 
CRT ディスプレイで表現される色は、 
加法混色（加色法）と呼ばれます。 



R : 赤 G : 緑 B : 青 W : 白 


⑶ 








プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが 
光を発することが'できる場合です。しかし多くの 
場合、自ら光を出すことはないため、反射した光 
で色を表現することになります。（正確には、当 
たった光のろち一部の色を吸収(減色）し、残りの 
色を反射することで色を表現します。） 

例えば「赤いインク」の場合、次のようになります。 
一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の 
成分が含まれています。この光が赤いインクに当 
たった場合、ほとんどの色の成分が'インクに吸収 
されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収さ 
れずに反射されます。この反射した赤い光が目に 
入り、その物体(インク)が'赤く見えるのです。 



Y: 黄 M: マゼンタ C: シアン BK: 黒 


このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリ 
ンタのインクや絵の具などはこの減法混色によつ 
て色を表現します。このとき、基本色となる色は 
加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒(光を全く 
反射しない色）になるシアン ( C )、 マゼンタ ( M )、 
黄色 ( Y ) の3色です。この3色を一般に「色の三 
原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 


理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。 
しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現 
するために黒 (BK) インクを使用し、 CMYBK の 
4色で印刷します。 


出力装置による発色の違いくデイスプレイとプリンタ出力> 



コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法 
混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色 
であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。 



この加法混色 （ RGB ) —減法混色 （ CMY ) 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレ 
イの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表示とプリンタから 
の出力結果を完全に一致させることはできません。このように発色方法の違いにより、ディスプ 
レイ表示と実際の印刷出力の色合いに差異が'生じます。 

ただし、これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。 

沒「より高度な色合わせについて」 (13) ページ 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （CMY)— ディスプレイ （RGB )— 印刷 ( CMY) の変換が必要 
になり、完全に一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブ 
レーシヨンと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものもあります。 















について 


美しい画像を印刷するためには、プリンタの性能に見合った適度な解像度の画像データを 
用意する必要があります。ここでは、画像データとプリンタの解像度について説明します。 


解像度について 


画像は、基本的にすべて点（ドット）の集まりで構成されて 
います。ですから、この点が多ければ多いほどきめこまかな 
表現が'可能になり、解像度が'高くなります。この解像度を示 
す単位として通常用いられるのが解像度を示す 「 DPI」(Dot 
Per Inch ) という単位で、これは、1インチ当たりにどれだ 
け点が含まれているかを示しています。 

例えば、本機の特長の 一つで ある 1440 DPI 印刷とは、1イ 
ンチ当たりに1440個のインクの点をうつことにより画像を 
構成していることを意味します。 



画像データとプリンタの解像度について 


本機の持つ1 440 DPI 高記録解像度で印刷しても、画像データの解像度が低ければ思ラよろな印 
刷結果は得られません。プリンタの解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 


100 DPI の画像データ 250 DPI の画像データ 400 DPI の画像データ 



フォト印刷時の印刷結果 

基本的には、画像データの解像度を上げれば画質も必然的に向上するわけですが'、解像度を上げ 
すぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

•本機の各印刷モード（解像度）で理想的な印刷結果を出力するためには、下表の解像度の画 
像データをご用意ください。 


印刷モード 

画像データの解像度の目安 

100 DPI 200 DPI 300 DPI 400 DPI 

ファイン印刷 


スーパーファイン印刷 


フォト印刷 



最適な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 


⑸ 

























⑹ 


カラー 印刷のポイント 


8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフト 
でカラー印刷を行ろ設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の出 
カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷データの調整やパソ 
コン環境の整備が必要です。 


印刷サイズと解像度の関係 


一つの画像データに含まれる点（ドット）の総数を画素数（ピク tz ル数）と呼びます。画素数 
は、アプリケーションソフトなどで調整しない限り拡大/縮小してもその数は変わりません。つ 
まり、画素数の少ない画像データを大きなサイズに印刷すれば、画像を構成する点（ドット）も 
大きくなることで解像度が低下し、好ましい画像品質は得られません。逆に、画素数の多い画像 
データを小さなサイズに印刷すれば、解像度は上がりますが、印刷時間がかかるだけで見た目に 
は画像品質の向上は認識できません。 


画素数1500 x21 00印刷サイズ A6 画素数1500 x21 00印刷サイズ A4 



解像度はおよそ 360DPI 解像度はおよそ 180DPI になります。 

下表は、各入力装置で生成される画像データの基本的な画素数および画像データ容量（ファイル 
サイズ）と印刷サイズごとの画像品質の関係を示しています。△または*ランクの場合は、画像 
データの解像度をアプリケーションソフトなどで調整する必要があります。 

(下表は目安としてお使いください。実際の印刷においては、元となる画像データの質により、 
印刷結果に差異が'生じます。） 





印刷サイズ 

入力装置/品質 

原稿サイズ画素数（ピクセル） 

画像データ容量 

A 6 

A 5 

B 5 

A 4 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 

KB 

〇 

△ 

△ 

△ 

870,000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 

MB 

◎ 

〇 

〇 

△ 

1,300,000画素 

— 

1290 X 960 

3.52 

MB 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フイルムスキャナ 

1200 DPI 

— 

1700 X 1100 

5.4 

MB 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フラットベッド 

スキャナ 

300 DPI 

4' X 6 

1200 XI 800 

6.2 

MB 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 

MB 

氺 

氺 

◎ 

氺 

600 DPI 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 

MB 

氺 

氺 

◎ 

◎ 

A 4 

5100 X 7200 

105.1 

MB 

氺 

氺 

氺 

氺 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 

MB 

〇 

△ 

△ 

△ 

4 BASE 

— 

1536 X 1024 

4.5 

MB 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 

MB 

氺 

氺 

◎ 

◎ 


* オーバースペック用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の 


向上は望めません。 

◎推奨 用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容 用紙サイズに対し多少画素数が'少なめですが'、十分な品質の印刷結果を出力できます。 

△推奨外 用紙サイズに対し画素数が少なすぎます。印刷結果の品質は期待できません。 


























スキヤナから画像を取り込む場合のポイント j 


ハイライト/シヤドウ/ガンマの設定に注意する 

八イライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シヤドウは階調 
を有して画像の最も暗い部分です。ガンマはこれらの傾きです。こ 
の3点を適切に設定して取り込むだけで、おおむねきれいな画像が' 
得られます。 

スキヤナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シヤドウ/ガンマを正し 
<設定した上で画像を取り込んでください（画像中の暗い部分が'黒く 
つぶれないように、明るい部分が白くとばないように注意してくださ 
い)。詳しくは、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。 






適切な設定 


ハイライトが強い設定 シャ ドウが強い設定 


Photo CD から出力する場合のポイント 


Photo CD の画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま出力しても必ずしも高品位な 
出力結果は得られませんので、適切な処理が必要です（八イライト/シャドウの設定、色か6{り 
の除去、シャープネス設定など)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーションソフトで画像を捕正し 
ますが、本機のプリンタドライバで「オートフォトファイン!3」を使用して印刷すると、元デー 
夕はそのままで出力する画像に対してのみ適切な処理を施し、高画質化して印刷することができ 
ます。 


処理すべき内容•方法については 、 「Photo CD プリプレスリファレンス*」などに詳しく記載されていますので、 
そちらを参照してください。 

氺 Photo CD 制作サービスの窓□でお求めください。 


⑺ 
















環境を整える 


圧縮をかけない画像解像度 240 DPI のフルカラーデータは、サイズによっては容量も膨大にな 
ります。大きなデータを扱うには、コンピュータの環境を整えることが必要になります。画像 
の読み書き • 表示 • 印刷などの作業に影響を与える要素には、次のものが挙げられます。 


メモリ■ハードディスクの容量 

画像の読み書き • 表示 • 印刷など、すべての作業効率に影響を与える重要な要素です。そのた 
め、メモリや八ードディスク（システムを起動しているドライブ、または仮想記憶領域を割り当 
てているドライブ）には十分な容量を確保してください。快適に作業するには、八ードディスク 
に、最低でも「扱ラ画像データ容量の2倍以上の空き容量」が'必要です。高速な CPU を搭載し 
ていれば、さらに快適な作業が'可能です。 


ディスプレイアダプタの性能 

フルカラーのデータを扱うには、 Windows では HighColor (65000 色）以上の色数を表示で 
きるディスプレイアダプタおよびディスプレイドライバが必要です。さらに、表示色数だけでな 
く、表示速度も作業効率に影響を与える重要な要素です。 


アプリケーションソフトウェアの性能 

メモリ • 八ードディスクと同じく、画像の読み書き • 表示 • 印刷など、すべての作業に影響を与 
える重要な要素です。画像の読み書きの速度は、アプリケーションソフトウェアによって差があ 
ります。 

また、カラーマッチング（表示および印刷）の点でも、モニタキャリブレーションの機能を持つ 
ものが'ベストな選択と言えます。 

Photoshop などの、本格的なグラフイツクス向けのアプリケーションソフトを使用されること 
をお薦めします。 


⑻ 









印刷解像度と用紙種類 


印刷解像度や印刷する用紙の違いによっても、プリンタ出力の結果に大きな違いがあります。 
フォト印刷はもっとも美しく印刷できますが、同時に時間もかかります。使用目的にあわせて、 
最適な印刷解像度および用紙を選択してください。以下の印刷サンプルでは、印刷解像度と用紙 
種類による印刷の違いを確認していただけます。 



印刷品質：フォト （MSDT (マルチサイズドット)) 
用紙種類：専用光沢フィルム 


印刷品質：スーノガーファイン 
用紙種類：フオトプリント紙 




⑼ 
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オートフオトフアイン !3 

オートフォトファイン!3とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画 
質化して印刷する、業界初の機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対し 
て何らかの「捕正」がかけられています。通常、このような「捕正」はフォトレタッチソフトな 
どを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が'要求されま 
す。また、この作業には時間もかかります。このような難しい補正作業を、人の手に代わって自 
動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!3」です。（印刷時に補正するだけで、元 
データに捕正は加えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが'存在する場合にも、それぞれのイメージに対し 
て個別の解析を行い、最適な処理を行います。 


•画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が 
薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 

•画像を解析しながら印刷処理を行うため、処理速度の遅い CPU を搭載しているコンピュータなどでは印刷時間 
が長くなります。 

參 EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタ 
ドライバのオートフオトファイン!3は使用しないでください。 


4用紙種類①「昔通紙 



% カラ HIH 整 
ド'ライハ'' I こよる色補正 y ) 
r 才-トフォトフ 7 イン! 3® 

r km® 

r sRGB(fi) 



カラー調整 


プリンタドライの設定 


プリンタドライバの設定モードは、通常「推奨設定」にしておけば、標準的な印刷結果が得られ 
るように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、あくまでも一般的かつ一律的 
なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には「詳細設定」で微調整（設定変更）を 
行ってください。 

# Windows ドライバ # Macintosh ドライバ 


1.1_~一 1 L_u 挪 

1に一!に！！ ^: W 

r- i =r 

a ■ 蚪纖〇 * © 
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オートフォトファイン!3を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から 
主要なオブジェクトを認識します。そして、このオブジェクトを次のように解析して処理を行います。 

RGB カラーバランスの補正 _ 色かぶりが補正されます。 

オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、 RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の 補正- 低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。 

画像データの解像度が'低い場合、擬似的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの 補正- 暗すぎる（露出不足）画像などが修正されます。 

オブジェクトの明るさを分析し、輝度に対して最適なトーンカーフ''補正を行います。 

コントラストの強調 _ 中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。 

ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さ 
らにヒストグラムの分布から、トーンカーフ''を画像に応じて適切に調整します。 

彩度の 強調- 色あせた画像が鮮やかになります。 

画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度調整をかけます。 


籲明るさの補正 


籲コントラスト•彩度の 
強調 


籲 RGB カラーバランスの 
補正 


※1ページの複数の画像に対して 
個別に適切な補正が行われます。 
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イメージ補正 


明度の調整 

プリンタ出力の結果がディスプレイ表示 
に比べて、色が暗い、または色が明るく 
飛んでしまうときに調整します。 

コントラストの調整 

画像全体の明暗の差がはっきりしない、 

プリンタ出力の結果がディスプレイ表示 

に比べて全体的にぼやけているときに調 _ _ 

d 又/ E — d 又0 5又定+ 


プリンタ出力の結果を、もっと鮮やかに、 

色の深みを増したいときに調整します。 

5 又疋— 5又疋〇 百又疋十 



整します。 

彩度の調整 



カラーコントロールの調整 ※画像は ISO / JIS - SCID のものを使用しています。 
シアン • マゼンタ • イエ□一の濃淡を調整して、色合いを変えたいときに行います。 


シアンの調整 

プラス （+) 方向に上げると青緑色がか 
り、マイナス （一） 方向に下げるとシア 
ンの捕色である赤みか'強くなります。 



三/^#^^7ハ 三/^#^^7 I 

5又 ML — 5又疋〇 d 又疋十 


マゼンタの調整 

プラス （+ ) 方向に上げると赤紫色がか 
り、マイナス（一）方向に下げるとマゼ 
ンタの捕色である緑色が'強くなります。 



三几三ノし r \ 三ノし#^ t 7 / 

5又 ML — 5又 / L 0 5又疋十 


イエローの調整 

プラス （+ ) 方向に上げると黄色みが'強く 
なり、マイナス（一）方向に下げるとイエ 
□一の捕色である青みが'強くなります。 



三几 E ノし#^ t 7 广 J E ノし#^ t 7 / 

5又 ML — 百又 / L 0 5又疋十 














より高度な色合わせについて 


例えばスキヤナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画_ディスプレイ表示■プリンタでの 
印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、 
階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする）などが原因です。 
このような場合の、原画 ■ ディスプレイ表示■プリンタでの印刷結果の色合いをできるだ 
け一致（カラーマッチング)させるには、次の方法があります。 

•ディスプレイを調整する（モニタキヤリブレーシヨン） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく 
表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤナから取り込ん 
だ画像や Photo CD などの画像は適切な明るさや色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測で 
きません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 

ディスプレイの調整については、次項を参照してください。 

•カラーマネジメントシステムを使ろ 

原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステムとして、 
Macintosh では Apple 社の 「 ColorSync 」， Windows 95/98 では Microsoft 社の 「 ICM 」 があります。 
カラーマネージメントシステムについては、次ページを参照してください。 


イスプレイの調整 


ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）は、本格的に行うと非常に手間のかかる作業 
で、 また測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレ 
イの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 


これらの調整を行ラと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、全てを近づ 
けることはできません。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整してください。 

/ディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。 

室内の照明環境を_定にします。 

自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるようにし、さらにフードを装着すると良いでしょう。 

ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0° K に調整します。 
ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。 

Macintosh をお使いで、コント□ールパネルに「ガンマ」が登録されている (Adobe Photoshop 
^がインストールされている）場合は、ディスプレイのガンマ（グレー）調整を行います。 

ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。 

^ ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿または 
プリンタの出力結果に近くなるように調整を行います。 

了 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 


3 
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( 13 ) 




スキヤナから取り込んだ画像とプリンタでの印刷結果の色合いを近づけるために、 Windows 95/ 
98では、 Microsoft 社の 「 ICM 」 というカラーマネージメントシステムがあります。 



ICM では、基本的にディスプレイ表示をスキヤナから取り込んだ画像や印刷結果の色合いに近 
づけることはできません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いを近づけることができます。 

• ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500° K に調整し 
た場合。 

• Windows 98 をご利用で、ディスプレイメーカーから ICC プ□ファイル（色特性データファ 
イル）が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応している場合。 

詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


O . ICM は、 Windows 95/98 用のプリンタドライバでのみご利用になれます。 

• TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご覧ください。 

• Windows 98 の ICM は Windows 95 の ICM よりも高い精度で色合いを近づけることができます。 













































カラーマネージメントシステム 「Color SyncJ 


「Color Sync 」 は、原画（印刷データ）、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込みを行 
ラ Apple 社の カラー マネージメント機能です。 

以下に、 「 ColorSync 」 を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。 


fColorSyncJ を利用するには、 Macintosh に fColorSyncJ がインストールされている必要があります。 


/ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

沒本書 「 ColorSync について」94ページ 

^ スキヤナから画像を取り込む場合は、 

TWAIN (スキヤナの画像取り込み用ソフ 
卜）で、 rColorSyncJ を使用して画像を 
取り込みます。 


( 選択します> 


mmm m 

bd プレビュ-イメ-ジ，各設宝を保存 
0 Sii プレビュ- 
M TWAIN 毡助時プレビ: l - を実行 

0プレビ ュ-時、自劫 35出を実行 

0 ColorSync 


[ キャンセル ) 
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% TColorSyncJ を選択して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK 、 Lab などの 
データでは、正しく色合わせができません。 

•一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上で Col orSync の設定が行えます （Adobe 
PageMake 「6.5 J 、 Photoshop 4.0 J 、 lllust 「 ato 「7.0 J など)。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、 
プリンタドライバでは 「 ColorSync 」 を選択せず、[ドライバによる色補正]—[色補正なし]を指定してくだ 
さい0 
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こんなこともできます 


本機のプリンタドライバには、お客様のさまざまな用途にお応えできるよう便利な印刷機能 
をご用意しています。 


■スタンプマーク印刷機能 



回覧 


文書に(秘)などのイメージを重ねて印刷す 
ることができます。 

お客様のオリジナルのイメージを保存し、 
使用することも可能です。 

^本書「スタンプマークを印刷するには i 
Windows 51ページ 
Macintosh 91ぺ—ジ 


■ 印刷領域拡大機能 


^ 4NEW YEAR ^ 4NEW YEAR 

岭 

■7 —• — 丁 frZpKBN 今年 


通常、印刷する際に必要な用紙下部の余白 
14 mm を、 3 mm にすることができます。 
※ただし、用紙の下部 （14 mm 〜 3 mm ) に 
おいて印刷品質が低下する場合があります。 
^本書 Windows 「用紙設定」39ページ 
Macintosh 「用紙設定ダイアログ」 
77ページ 



2ページまたは4ページ分のデータを 
1ページにまとめて印刷できます。 

茂本書「1ページに複数ページのデータ 
を印刷するには」 

Windows 50ページ 
Macintosh 93ページ 


オートフォトファイン!3を使用して印刷 
することにより、お好みの画像をセピア 
調に印刷することもできます。 

#本書 Windows 「手動設定」44ページ 
Macintosh 「詳細設定ダイアログ」 
85ページ 


2次会のおしら e 
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本書のご案内 

令 ;^^^ 

詳しいもくじは次のページにあります。 


カラーイメージングの世界へようこそ 


スイツチとランプについて 
さまさまな用紙への印刷 
Windows での印刷 
Macintosh での印刷 
ユーテイリテイの使い方 
インクカートリツジの交換 


オプションと消耗品の紹介 


付録 


困ったときにお読みください 


故障かな？と思ったら 


索引 


本書のご案内 (17) 
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本書中のタブ、マーク、表記について 



このタブの付いているページは、 Windows95/98/NT 4.0をお使いの方のみお読みください。 


DOS 


このタブの付いているページは、 DOS をお使いの方のみお読みください。 


Mac 


このタブの付いているページは、 Mac をお使いの方のみお読みください。 


マーク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 
マークが付いている記述は、必ずお読みください。 

なお、それぞれのマークには次のような意味があります。 


△注意 




© 

ボイント 


用語”分かりにくい用語の説明を、欄外に記載している事を示しています。 
茂 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作)、知っておいて 
いただきたいことを記載しています。必ずお読みください。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が 
損傷する可能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 
内容を示しています。 


表記 


Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 - 

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 - の表記について 

Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版一 

本書中では、 上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 

Windows95、Wind 〇 ws98、WindowsNT4.0 と表記しています。また、 
Windows 95、 Windows 98、 WindowsNT 4.0 を総称する場合は 
「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows95/98/NT4.0」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 
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第 1 章 

スイツチとランプについて 



ここでは、スイッチとランプの説明をしています。 


•スイッチとランプについて . 2 

_エラー 表示 . 5 
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W スイツチとランプについて 


スイツチ 


□ 4 nQ| 

□必 一 
ih B 口立 

D □ L_ 

③②① 


*i ノズッファ： 

処理するための 
印刷データを、 
一時的に蓄える 
ためのメモリ。 


①電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフにします。 

プリンタの電源をオフにした後、約10秒以内に再度オンにした場合、プリ 
ンタは、バッファ”をクリアし電源投入時と同じ状態に戻ります。（リセット) 


②給紙/排紙スイッチ 

プリンタ内に用紙がない状態で押すと給紙し、用紙がある状態で押すと排紙 
します。 


通常の印刷時は自動的に給紙/排紙されますので、このスイッチを押す必要は 
ありません。 


*2 プリントヘッド： 
用紙にインクを 
吹き付けて印刷 
する部分。 
外部からは見え 
ない位置にある。 


③インクメンテナンススイツチ 

3秒間押したままにすると、 プリントへッドで のクリーニングを行います。 
また、インクエンド（黒またはカラー）ランプが点滅または点灯している 
ときに3秒間押したままにすると、プリントへッドがインクカートリッジ 
の交換位置（少し左）へ移動します。 


スイツチとランプについて 
























操作パネルで実行できる機能について 


特定のスイッチを押したまま電源をオンにすることによって、次のような 
機能が実行されます。 


*1 目詰まりパターン： 
プリント ヘッド 
のノズル（インク 
吐出孔)が詰まって 
いない かどうかを 
確認するための 
格子状のパターン 
(図柄)。 


プリンタの動作確認 

給紙/排紙+電源オン 

プリンタ内部で持っている 目詰まりパターン ”を印刷する機能です。 
コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や 
印刷機能に問題がないかを確認できます。プリンタに A 4 の普通紙をセツトし 
てから実行ください。 


プリンタ設定値変更 

インクメンテナンス | +障源 | オン 

特に DOS 上でお使いの場合に、印字方向や給紙位置などプリンタの設定状態 
を変更することができます。 

沒本書「各種機能の設定」149ページ 


ギャップ調整 



r 用紙チェックランプ 点滅 中 (約3秒間 ） n 

インクメンテナンス+電源オン ♦ 


給紙/排紙 



印刷時の縦 S 線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正 
します。 

ギャップ調整は、通常、ユーティリティを利用してコンピュータの画面上 
から行いますので、システムなどの都合でユーティリティが使用できない 
場合に、操作パネル上からのギャップ調整を行ってください。 

茂本書「パネル操作でのギャップ調整」126ページ 


① 

ポイント 


以上のいずれかの機能を実行した後は、必ず一度スイッチをオフ 
にして くださし、。 

失敗した場合は、[電源 I スイッチをオフにし、再度実行してくださしヽ。 
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ランプ 


② 




! 

③ - 

_ 

rn ▲ 



u « uy 

n /m 



‘k 

(n)( 

m □ パ、 


iil G り 

n/f ' 



①電源ランプ 

印刷可能状態の時に点灯し、データの受信 • 処理中には点滅します。 

また、インクカートリッジの交換作業中、およびクリーニング中にも点滅 
します。 


②用紙チェックランプ 

給紙動作後、用紙がないときに点灯し、紙詰まり状態のときに点滅します。 


ランプが点灯しているときは、用紙をセットしてから I 給紙/排紙 I スイッチを押 
してください。用紙が給紙され、ランプが消灯します。 


③ インクエンド（黒）ランプ 

黒インクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。 

④ インクエンド（カラー）ランプ 

カラーインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。 


〇 エラーが発生したときは、いくつかのランプが点滅/点灯します。 
とデ本書「エラー表示」次ページ 
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エラー 表示 




プリンタに エラー （正常でない状態）が発生したときは、操作パネルの 
ランプが点滅/点灯して知らせます。 


v df 点灯 Izf 点滅■消灯 


ランプ 

エラー内容と処置方法 

■ 4 V D # Q 

mm IzIC) 

内容：用紙がありません。 

処置：オートシートフィーダに用紙をセットして|給紙/排紙 | スイッチを 

押して給紙します。 

■ ‘ MQ 

mm v ciO 

内容：用紙がプリンタ内部で詰まっています。 

処置：|給紙/排紙|スイッチを押して排紙します。それでもエラーが解除され 

ない場合は、プリンタカパーを開け詰まった用紙を取り除き、オート 
シートフィーダに用紙をセットし直して | 給紙/排紙|スイッチを押して 
ください。 

なお用紙を取り除くときに詰まっている用紙を強く引き抜かないでく 

ださい。プリンタが故障するおそれがあります。また、用紙が切れて 

プリンタ内部に残らないように気を付けてください。 

(用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に 

取ろうとしたりプリンタを分解せずに、お買い求めいただいた販売店、または 

エプソンフィールドセンター/サービスセンターへご相談ください。） 

*_Q 

mm v cjO 

内容：黒インクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。 

処置：インクがなくなるまで、印刷できます。新しいインクカートリッジ 

(EPSON 純正品型番： IC1BK04) を準備してください。 

■ 4_Q 

Izf 心 v n'0 

内容：カラーインクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。 

処置：インクがなくなるまで、印刷できます。新しいインクカートリッジ 

(EPSON 純正品型番： IC3CL04) を準備してください。 

A aQ 

mm 诌 6 

内容：黒インクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジ 

がセットされていません。 

処置：新しいインクカートリッジに交換してください。 

と〒本書「インクカートリッジの交換」 131 ぺージ 

u iuQ 

m 诌 ¢1) 

内容：カラーインクカートリッジのインクがなくなったか、インクカート 

リッジがセットされていません。 

処置：新しいインクカートリッジに交換してください。 

茂本書「インクカートリッジの交換」 131 ページ 

4 MQ 

ゴ必 '00 

内容：キャリッジ（プリントヘッドが載っている部分）が正常に動作していません。 
処置：一旦 _源] スイッチをオフにしてください。再度電源をオンにしても 
エラーが発生する場合は、 源] スイッチをオフにしてください。 
その後、輸送用の保護具が残っていないか、プリンタ内部に異物が 

入っていないか、紙詰まりがないかを調べて異常の原因を取り除き、 
源] スイッチを入れ直してください。 

内容：通風□がふさがれています。 

処置：一旦 1 電源 1 スイッチをオフにしてください。その後、通風□をふさいで 
し、るものがないか調べ異常の原因を取り除いてから、 1 電源 ] スイッチを 
入れ直してください。 
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v df 点灯 Izf 点滅■消灯 


ランプ 

エラー内容と処置方法 

i aMQ 

4m IziO 

内容：プリンタ内部の部品調整が必要です。 

処置：一旦 1 電源スイッチをオフにしてください。プリンタケーブルを外して 
再度、 [ H ] スイッチをオンにしてもエラーが発生する場合は、お買い 
求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンター/ 

サービスセンターにご相談ください。 


処置した後もエラー表示が続く場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
お近くのエプソンフイールドセンタ ー /サービスセンターにご相談くださし、。 
エプソンフイールドセンタ ー /サービスセンターのご相談先は巻末にあります。 


スイツチとランプについて 







第 2 章 

さまざまな用紙への印刷 



ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と、各用紙への 
印刷の手順について説明します。 


•用紙について . 8 

•普通紙 • 専用紙への印刷 . 15 

•ハガキへの印刷 . 18 

•封筒への印刷 . 20 

•厚紙へ印刷するときは . 24 
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用紙について 




お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙をご用意いたし 
ました。ここに挙げる使用例はほんの一部。お客様の自由な発想で新しい 
使い方を発見してください。 


•スーパーフアイン専用光沢フイル厶 

写真のような、つややかで鮮明なカラー印刷ができるフイ 
ル厶製の用紙です。写真や 3 D イラストレーシヨンなど、繊 
細な画像の印刷に適しています。金属やガラスなど、光沢 
のある素材の質感も鮮やかに再現できます。 



ポスター etc... 


8 91011121314 
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>アイロンプリントペーパー 

アイロンを使用することで出力結果を布（綿100%または 
綿50%以上の混紡）に転写することのできる用紙です。 








r 


>ミニフオトシール 

16分割シール/八ガキサイズに対応したアプリケーション 
ソフトを使用して、小さなシールを作るためのシートです。 



V. 



#専用 OHP シート 

ファインモードで印刷でき、写真やグラフが鮮明に再現 
できる OHP シートです。カラフルなプレゼンテーション用 
資料などが、簡单に作成できます。 


8さまざまな用紙への印刷 
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•フォト ■ プリント紙2 

写真並みの色鮮やかさが実現でき、デジタル画像を写真感 
覚でプリントアウトできます。スキヤナやデジタルカメラ 
などで加工した写真出力に最適です。 



/-\ 

•フオト_クオリティ ■ カード2 

写真などを印刷することで、きれいな年賀状などが手軽に 
できあが'ります。宛名面には、7桁郵便番号に対応した八ガキ 
のフォーマツトが印刷されています。 



V_/ 


/ A 

•フォトカード2 

印刷後に用紙の周囲を切り取ることで、余白のない全面印刷を 
実現します。裁ち落としに便利なミシン目付きです。 
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印刷可能用紙サイズ（定形紙) 


プリンタにセツトして印刷することのできる定形紙のサイズは 

最小で1〇〇 mm x 148 mm (ハガキ）、 90 mm x 205 mm (封筒長形4号）、 

最大で210 mm x 297 mm ( A 4) です。 


ハガキ 





封筒 
長形 
4 号 


205mm 


90mm 


A4 


◄ - ► 



210 mm 


〇 プリンタドライバでは、ユーザー定義サイズとして最小 89mm X 89mm、 
最大で241 .3mm X11 17.6mm の用紙サイズが設定できます。 

ポィント 沒本書 Windows 「用紙設定」39ぺージ 

Macintosh 「用紙サイズの登録/変更」79ぺージ 


用紙のセツト方向について 



用紙（往復八ガキを除く）は、すべて縦方向にセツトしてください。横方向 
にセットすると、正常に印刷や排紙ができません。 
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印刷可能領域と印刷推奨領域 


本機で印刷できる領域は、以下の通りです。 


印刷可能領域 




本機の印刷可能領域は、右図の L 
の部分です。 

上下左右の各 3 mm を除く部分に印刷す 
ることができます。 

• この印可能領域いっぱいに印刷するた 
めには、プリンタドライバで印刷領域を 
[最大]に設定する必要があります。 

^本書 Windows 「用紙設定」 

39ページ 

Macintosh 「用紙設定ダイアログ」 
77ページ 

• 印刷データの内容によっては、用紙下 
端の 14 mm 〜 3 mm (印刷推奨領域外） 
において印刷品質が低下する場合があ 
ります。 



14mm 



:印刷可能領域 
V/////A :印刷推奨領域 



印刷推奨領域 


上図の印刷可能領域のラち、 ^^ の部分が印刷推奨領域です。 
(上 3 mm 、 下 14 mm 、 左 3 mm 、 右 3 mm を除く範囲。） 

通常はこの領域にのみ印刷されます。 


〇 •フォトカード2は、「印刷推奨領^ E」 に印刷することを前提にミシン目が 
入っていますので、印刷推奨領域に印刷されることをお薦めします。 
(印刷可能領域いっぱいに印刷しても、印刷推奨領域外の部分が切り 
取られるため無駄になります。） 

• 用紙幅が21 6mm を超える場合は、右側の余白が 3mm 以上になります。 
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市販品 


事務用普通紙 

コピーなどで使用する一般のコピー用紙や 
上質紙、または再生紙です。 

氺坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 0.08 〜 0.11 mm 
の範囲のものを使用してください。 


EPSON 

製 


參一度にセットできる量は、20枚までです。 

拳ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートと組み合わせてプリンタに 
セットしてください。 

•印刷面（表）は、より光沢のある面です。 


春一度にセットできる量は、1枚です。複数枚の光沢フィルムを同時にセッ 
卜することはできません。 

春必ず普通紙と組み合わせて、一組ずつセットしてください。 

( A 6 サイズの場合は、ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートと 
組み合わせて、一組ずつセットしてください。） 

春印刷が終了した光沢フィルムは、1枚ずつ乾かし、印刷面に普通紙を重ね 
て保管してください。 


スーパーファイン 専用 光沢フイル厶 
フォト印刷で光沢を持った仕上がり結果が 
得られます。 

(写真のような仕上がりイメージになります。) 



MJA 6 CP 1 

MJA 4 SP 6 


印刷に使用できる用紙および特長 


サイズ EPSON 推奨品型番 


•一度にセットできる量は、エッジガイドの▼マークまでです。 

上質普通紙 

業務用普通紙に比べ、特に黒インクでの印刷 
に優れた普通紙です。 

A 4 

KA 4250 NP 

•一度にセットできる量は、エッジガイドの▼マークまでです。 

•レーザープリンタやコピー機では使用しないでください。 

フォト•プリント紙2 

フォトまたはスーパーファイン印刷で光沢 

を持った仕上がり結果が得られます。 

A 4 

PMA 4 SP 1 






用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に 
以下の説明を必ずお読みいただき、用途に合った用紙をご使用ください。 


，99年5月1日現在 


〇 ,用紙の印刷面には触れないように注意してください。手についた水分 
や油分が、印刷品質に影響します。 

• 各種用紙（事務用普通紙を除く）は、一般の室温環境下（温度15〜 
25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 


使用できる用紙の種類 


定形紙 
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EPSON 

製 

専用〇 HP シート 

特殊加工した〇 HP 用の透明フイルムです。 

A 4 

MJ 0 HPS 1 N ⑶枚 入） 
KA 410 SOHP (10 枚 入） 

•一度にセットできる量は、 30 枚までです。ただし、 10 枚入りパックの場合 
は 10 枚を上限とします。 10 枚入パックを複数パック重ねると正しく給紙で 
きないことがあります。 

_必ず普通紙と組み合わせてプリンタにセットしてください。 

_印刷が終了した〇 HP シートは、 1 枚ずつ乾かし、印刷面に普通紙を重ね 
て保管してください。 

•包装紙を開けてから 6 力月以内のものを使用し、未使用の〇 HP シートは、 
元の包装に戻してください。 

アイロンプリントべーパー 

本機で出力したカラー画像を、家庭用アイロン 
を使用して布などに転写するシートです。 

A 4 

MJTRSP 1 

•転写の方法は、アイロンプリントペーパーに添付の取扱説明書を参照して 
ください。 

•一度にセツトできる量は 1 枚です。複数枚を同時にセツトすると、正常に 
給紙されない場合があります。 

用紙が反っている場合は、反りを修正してからプリンタにセツトしてください。 

ミニフォトシール 

16 分割シール/八ガキサイズに対応したアプリ 
ケーシヨンソフトを使用して、小さなシールを 
作るためのシートです。 

— 

MJHSP 5 

•一度にセットできる量は、 1 枚です。 

• ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート A/B と組み合わせてプリン 
夕にセットしてください。 

•用紙の印刷面には触れないでください。印刷品質が低下します。 

_印刷の設定方法については、ご利用のアプリケーションソフトの取扱説明 
書を参照してください。 

フォトカード 2 

フォトまたは スーノ\°ー ファイン印刷で光沢を 
持った仕上がり結果が得られます。余白の 
断ち落としに便利なミシン目付きです。 

1 14 mmx 175 mm 

(ミシン目切り取り後 
102 mmx 152 mm ) 

PMZSP 1 

•一度にセツトできる量は、 20 枚までです。 

• ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートと組み合わせてプリンタに 
セツトしてください。 

•印刷面（表）は、より光沢のある面です。 

• ミシン目の余白の少ない短辺側を下にしてプリンタにセツトしてください。 



定形紙 
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ハガキ 

官製 

官製ハガキ/往復ハガキ 

往復ハガキは、中央に折り目のないものを使 

用してください。 

— 

—— 

•一度にセツトできるハガキの量は、30枚までです。 

•市販の再生紙八ガキなどを使用すると正常に給紙できない場合があります。 
•ハガキをプリンタ内部へ押し込まないでください。正常に給紙できなくなる 
場合があります。 

EPSON 

製 

フォト•クォリティ•力ード 2 

フォトまたはスーパーファイン印刷で光沢を 
持つた仕上がり結果が得られるハガキです。 

氺宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設 
定を普通紙で印刷してください。 

— 

PMHSP 1 

•一度にセットできる量は、20枚までです。 

• ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート<タイプ C > と組み合わせ 
てプリンタにセットしてください。 

封筒 

市販品 

封筒（市販品） 

表面に糊付、リボン、フック、凹凸、コー 

ティングなど加工の施されていない封筒を 

お使いください。 

長形3号4号 
洋形1号 • 2号 • 

3号4号 

— 

•一度にセツトできる封筒の量は10枚までです。 

•印刷可能な封筒、封筒のセツト方法についての詳細は以下のページを参照し 
てください。 

沒本書「封筒への印刷」20ページ 


保管時のご注意 

• 高温、高湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。 
• 用紙を濡らさないでください。 

• 開封後の専用紙や特殊用紙は、袋に戻して保管してください。 


クリーニングシートについて 


一部の専用紙に同梱されている「クリーニングシート」は、本プリンタで 
は紙送りの機構上ご使用になれません。 

無理にご使用になると給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、 
絶対にご使用にならないでください。 
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通紙 ■ 専用紙への印刷 




ここでは、普通紙 • 専用紙への印刷手順を説明します。 



2 


排紙トレイを手前に倒し、排紙 
サボートを引き出します。 





^用紙を図のようによくさばき、 
^ 端をそろえます。 



〇 印刷領域を「最大」に設定して印刷するときは、特に用紙の反りを修正 
してく ださし、。 

用紙が反ったまま使用すると、用紙の下端がプリントへッドとこすれて 
汚れる場合があります。 
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パ 印刷する面を手前側にして、用紙を 
右側のエッジガイドに沿わせて 
縦方向にセットします。 

給紙補助シートが必要な場合 
(下表参照）は、先に給紙補助 
シートをセットして、その上に 
用紙を重ねてセツトします。 



用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

給紙補助の有無 

事務用普通紙 

▼マークまで 

— 

必要ありません 

上質普通紙 

フォト-プリント紙2 

20枚 

より光沢のある面 

給紙補助シート 

スーパーファイン専用 
光沢フィルム 

1枚ずつ 

コーナー カツト 

が右上しくる面 

普通紙 

( A 6 の場合は給紙補助シート） 

専用 OHP シート 

30枚 

普通紙 

アイロンプリントべーパー 

1枚ずつ 

必要ありません 

ミニフオトシール 

1枚ずつ 

給紙補助シート A/B 

フォトカード2 

20枚 

より光沢のある面 

給紙補助シート 


※「給紙補助シート」は、ご購入いただいた用紙に添付されています。 



光沢フィルム、 OHP シートのように印刷面がわかりにくい用紙-\ 

をお使いの際は、コーナーカットを右側上部にしてセットして 印刷面 
ください。 —— 

「給紙補助シート」は、セットした用紙（複数枚セットした場合は最後の 
1枚）を正しく給紙するために使用するシートです。補助シートの使用が 
指定されている場合は、必ずご使用ください。 



左側のエッジガイドは、用紙の側面にすき間なく当ててくださしヽ。 
^ ■が開いていると、正常に紙送りされないことがあります。 
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ら プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙種類]を選択します。 





ビデ本書「基本設定」37ページ 



とデ本書「用紙設定の手順」73ページ 


沒本書「印刷設定の手順」74ページ 



用紙 

[用紙サイズ] 

[用紙種類] 

事務用普通紙 

A6 • B5 - A4 

普通紙 

上質普通紙 

A4 

普通紙 

フォト-プリント紙2 

A4 

フォトプリント紙 

スーパーファイン専用光沢フイルム 

A6 • A4 

専用光沢フィルム 

専用 OHP シート 

A4 

専用 OHP シート 

アイロンプリントべーパー 

A4 

アイロンプリントべーパー 

ミニフォトシール 

八ガキ 

専用光沢フィルム 

フォトカード2 

フォトカード 

フォトプリント紙 


/印刷を実行すると、自動的に用紙が'給紙されます。 

Windows : _ ボタンをクリックし設定画面を閉じて、印刷を開始し 

ます。 

Macintosh :印®^ボタンをクリックします。 


〇 .印刷が終了した光沢フィルムまたは〇 HP シートは、1枚ずつ取り出し 
て乾かしてください。 

• 印刷後に光沢フィルムまたは OHP シートを保管する場合は、用紙の 
間に普通紙をはさんでおいてください。 
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ハガキへの印刷 

ここでは、ハガキへの印刷手順を説明します。 


左側のエッジガイドを、セット 
する八ガキの紙幅よりやや広い 
位置まで移動します。 

専用八ガキの場合は、給紙補助 
シートが必要です。専用ハガキ 
をセットする前に、給紙補助 
シートをプリンタにセツトして 
ください。 



用紙 

セツト可能枚数 

給紙補助シート 

官製八ガキ 

30枚 

必要ありません 

フォト • クォリティ • 力ード2 

20枚 

ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート<タイプ C> 


^ 八ガキを図のように指で3〜4回さばいてから、反りをなくします。 




⑦ 

ボイント 


印刷領■[最大]【こ設定して印刷可能領域し、つぱいに^^ 
印刷する場合は、右図のように多少反りを付けてくださしヽ。 


〇印刷する面を手前側にして、ハガキを右側のエッジガイドに沿わせて 
^ セツトします。続いて、左側のエッジガイドをセツトした八ガキの側面に 
合わせます。 


通信面 宛名面 往復ハガキ 




〇 左側のエッジガイドは、ハガキの側面にすき間なく当ててくださしヽ。 
すき間が開いていると、正常に紙送りされないことがあります。 


18 さまざまな用紙への印刷 
















办心，•が^^^^ S ^-% E ^ キ^^«^£ 


^ プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙種類]を選択し、印刷を 
nr 実行します。 

沒本書 Windows :「用紙設定」39ページ/「基本設定」37ページ 
Macintosh :「用紙設定の手順」73ページ/「印刷設定の手順」 
74ページ 


用紙 

[用紙サイズ] 

[用紙種類] 

官製八ガキ（通信面 • 宛名面） 

ハガキ(100 x 148mm) 

普通紙 

官製往復八ガキ（通信面 • 宛名面） 

往復ハガキ (200 x148mm) 

普通紙 

フオト•クオリティ•力ード2 (通信面） 

ハガキ (100x148mm) 

フォトプリント紙 

々 (宛名面） 

务 

普通紙 



年賀状を印刷してみよろ！ 


市販されているお年玉付き年賀状は、官製ハガキのためインクがにじみやすく、 
印刷品質に限界があります。お世話になった皆様へお送りする年始のご挨拶です 
から、ここは専用ハガキを使用して、美しいあなただけの年賀状をお送りしては 
いかがでしょうか。 


イラストも 



プロ顔負けの 
仕上がりです!! 


① 「ハガキへの印刷」 （18 ぺージ）の手順に従って、作成したデータを印刷します。 

② 「お年玉付き年賀切手」を貼って切手の下に「年賀」と書き込めば、りっぱな 
年賀状の出来上がりです。 
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封筒への印刷 


印刷できる封筒のサイズと印刷領域について説明します。封筒に印刷する 
前に、必ずご確認ください。 


:印刷可能な封筒のサイズ 


7mm 以内 



*1 フラップ： 

封を閉じる折り 
返しの部分 


⑦ 

ポイント 


上記の封筒であってもフラップ* 1 のサイズが異なる封筒をご利用いた 
だく場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷 
してく ださし、。 

ユ-ザ-定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、腿 — ["I 
の長さは、フラップを含めた長さに設定してください。 

沒本書 Windows 「用紙設定」39ぺージ 

Macintosh 「用紙サイズの登録/変更」79ぺージ 


注意 


• ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義 
サイズで設定した封筒で印刷したにも関わらず、印刷開始位置がずれる 
ことがあります。印刷前には必ず試し印刷されることをお薦めします。 
試し印刷をして、印刷開始位置がずれる場合は、アプリケーション 
ソフトで余白の設定を調整してください。 

• 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。 
無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがあります 
ので、絶対にご使用にならないでください。 




のり付け及び接着の 
処理が施された封筒 


广 ~ "x フラップの先が円弧 

A >^ 形状の封筒 





すでにフラップが折 
られている封筒 


ii 


二重封筒 


フラップを一度折り、 
再度広げた封筒 


フラップの先端が銳 
角な封筒 
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封筒の印刷領域 





長形3号封筒 



長形4号封筒 洋形封筒 

1.2.3.4号 



〇 長形封筒の場合、アプリケーションソフトで余白の設定をする場合は、 
フラップの部分も余白に含めて設定してください。 


封筒のセツト方法 


封筒は、以下の向きにして右側のエッジガイドに沿わせてプリンタへセツト 
してください。 


フラップは開いた状態で。 


フラップは閉じた状態で。 
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^封筒への印刷方法 


/ 左側のエッジガイドを、 tz ツト 
する封筒の紙幅よりやや広めの 
位置まで移動します。 



印刷する面を手前側にして、封筒を右側のエッジガイドに沿わせてセット 
ム し、左側のエッジガイドを封筒の側面に合わせます。 



〇 左側のエッジガイドは、封筒の側面にすき間なく当ててくださしヽ。 
すき間が開いていると正常に紙送りされないことがあります。 

ポイント 


^ プリンタカバーを開け、アジヤストレバーを< + >位置へ倒します。 

沒本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 
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^ プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙種類]を選択します。 



とデ本書「用紙設定」39ページ 



#本書「基本設定」37ページ 
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#本書「用紙設定の手順」73ページ 


#本書「印刷設定の手順」74ページ 


封筒種類 

[用紙サイズ] 

[用紙種類] 

長形封筒 

長形3号封筒 • 長形4号封筒 

普通紙 

洋形封筒 

洋形1号封筒 • 洋形2号封筒 • 洋形3号封筒 • 洋形4号封筒 


f p 複数枚の封筒に印刷をする場合は、事前に試し印刷をして、印刷結果を 
確認していただくことをお薦めします。 


印刷を実行すると、自動的に用紙が給紙されます。 

Windows : _ ボタンをクリックし設定ダイアログを閉じて、印刷を 

開始します。 

Macintosh : [ボタンをクリックします。 
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厚い用紙を使用すると、用紙とプリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる 
場合があります。このよラな場合には、アジ ャス トレバーを<十>位置に 
設定して、だ cf し、 。 

アジ ャス トレバーを<十>位置に設定すると、プリントへッドと用紙との 
間が広くなります。 

f プリンタカバーを開けます。 



2 


アジヤストレバーを<+>位置へ倒します。 



3 プリンタカバーを閉じます。 


• アジャストレバーを<+>位置にした場合、双方向印刷は行わないでください。 
なお、印刷品質の設定によっては、双方向印刷をオフにできません。この場合は、 
双方向印刷をオフに指定できる印刷品質に設定を変更してくださしヽ。 

• 厚い用紙への印刷終了後、アジャストレバーの位置は必ず<〇>位置へ戻して 
くださしヽ。アジャストレバーを<+>位置のまま普通の厚さの用紙に印刷すると、 
印刷結果がぼけたようになる場合があります。 
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第 3 章 

Windows での印刷 



ここでは、 Windows で印刷する場合の手順や、プリンタ 
ドライバの詳細な内容などについて説明しています。 


•印刷までの流れ . 26 

•印刷の設定と実行 . 27 

•印刷を実行すると . 31 

•印刷の中止方法 . 33 

•プリンタドライバの設定項目について . 36 

籲便利な印刷機能について . 49 

•プリンタドライバの削除 . 54 

• USB デバイスドライバの削除 . 56 

•印刷を高速化するには . 57 

•ネットワーク上でのプリンタの共有方法 . 63 

•プリンタ接続先の設定 ( Windows 95/98)........ 67 










































印刷までの流れ 



\JX75k 



印刷データを作成します 


アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。 


プリンタの電源をオンにします 



インクは充分にありますか？操作パネルのランプでプリンタの 
状態がわかります。 

ビデ本書「スイッチとランプについて」1ページ 


用紙をセツトします 



ビデ本書「普通紙 • 専用紙への印刷」15ページ 
茂本書「ハガキへの印刷」18ページ 
とず本書「封筒への印刷」20ページ 


プリンタドライバで印刷条件を設定します 



ビデ本書「印刷の設定と実行」27ページ 
沒本書「プリンタドライバの設定項目について」36ページ 
ビデ本書「便利な印刷機能について」49ページ 


印刷を実行します 
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とデ本書「印刷を実行すると」31ページ 
#本書「印刷の中止方法」33ページ 






























印刷の設定と実行 




EM- 900 C/ 900 CN 用プリンタドライバをインストールすると 「EPSON 
EM- 900 C お読み下さい」というファイルも同時にインストールされます。 
ここでは 「EPSON EM-900C お読み下さい」ファイルを開いてから印刷を実 
行するまでの手順を説明します。 



O *「EPSON EM -900 C お読み下さしヽ」ファイルには、プリンタドライバに関 
する最新の情報が記載されています。印刷が完了したら、必ず内容をご 
確認ください。 

• プリンタドライバの設定画面の開きかたは、各アプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。詳細は、各ソフトウ1アの取扱説明書を参照して 
くださし、。ここでは Windows に添付の「ワードパッド」を例に説明 
します。 


/ スタートボタンをクリックし、[プ□グラム]- [ Epson ] にカーソルを 
合わせ [EPSON EM -900 C お読み下さい]をクリックします。 

ワードパッドが起動し、ファイルが表示されます。 


① 


ポイント 


「Microsoft Word 」 がインストールされている場合は 、 Microsoft Word が 
起動します。 




①クリックして 


© クリックします 


|圓 Epiifj3t.doc -ワードパッド | 

( ファイル®編集®表示祕挿入®軎式 ( Q > ヘルプ砂 

新規作成也)... Ctrl+N 

聞く ◎... Ctrl+0 

上番き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 

1 liml 1 %\ 

—ヨ zl b|/|h 

印刷プレビュ-秘 
ページ設定 < u )... 



1 Epiifj3t.doc 

2 Epmj520.wri 


送信 ( n )... 

ワードパッドの終了 w 
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♦ 推奨設定 ( u ) 
~詳細設定 ( M ) 


きれい 一 J 速い 

在の^定 -| 

⑽ -• J 




用衹種類 CD ■ 沒カト(〇> 


Jjxl 


基本設定1用紙設定 I レイアウト I トティリティ I 



3 


EM -900 C が選択されていることを確認し、プロパティポタンをク 
リックします。 

EM-900C が選択されていない場合は、リストボックスの中から選択し 
よ9 〇 


①確認して 



②クリックします 


4 


[用紙設定]タブをクリックして、「用紙サイズ」のリストボックスから 
[ A 4 210 x 297 mm ] を選択します。 


①クリックして 



-②選択します 


5 


[基本設定]タフ''をクリックして、各項目を設定し、〇 K ポタンをクリック 
します。 

ここでは、試し印刷に向いた 
印刷速度の速い設定にします。 


①クリックして—— ► 


_< D 設定し 


③クリックします 


プ□パテイ 


EM -900 C が選択されて 
いない場合は、ここを 
クリックして選択します 


用紙種類 

普通紙 

インク 

カラー 

モード設定 

推奨設定-速い 
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プリセット メニュー： 
あらかじめ用意 
されている、用途 
別の選択肢。 
リストボックスの 
中に、一覧で表示 
される。 


〇 通常は、用紙種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質の印刷結果 
を得ることができますが、さらに印刷品質を向上させる方法として、 
ポイント 以下の3つの設定方法があります0 


方法1 . 印刷品質を向上させるには 



•印刷する用紙を「フォト•プリント紙 
2」などの専用紙にします。 

#本書「用紙について」8ページ 
• 用紙の種類によっては「きれい/速い」 
の選択ができないことがあります。 



方法 2. 用途に合わせたプリセツトメニューで印刷するには 


用紙種類 

プリンタにセットした用紙 

モード設定 

詳細設定 

リストボックスがら選択します。 

インク 

カラー 


•各メニューの詳細については以下の 
ぺージを参照してください。 

#本書「基本設定」37ページ 
•用紙種類により、選択できるプリ 
セットメニュ ー” が異なります。 



方法 3. 独自に調整して印刷するには 


モード設定 

詳細設定 


1設定変更1ボタンをクリックします。 


•各メニューの詳細については以下の 
ぺージを参照してください。 

#本書「手動設定」44ページ 



| J ヘル ， J 
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么 プリンタの電源スイッチをオンにして、 A 4 サイズの「普通紙」を6枚 
V 以上セットします。 

沒本書「普通紙 • 専用紙への印刷」15ページ 



* i プログレスメータ： 
印刷の進行状況 
(コンピュータの 
処理状況）やイン 
ク残童などを表示 
するダイアログ 
ボックス。 


*2 スプールマネージャ： 
印刷 データを一 
時的に蓄えるア 
プリケーシヨン 
ソフト。スプール 
マネージャが印 
刷処理を実行す 
るため、印刷中で 
もコンピュータ 
は別の作業をす 
ることが可能と 
なる。 


/ 〇 K ポタンをクリックします。 

画面上に プログレスメータ ”が表示され、印刷が始まります。 
Windows95/98 の場合は、 スプールマネージャ * 2 も同時に起動します。 
沒本書「印刷を実行すると」31ページ 



クリックします 


右のように正常に印刷できなかつた場合は、 正常な印刷例 （ 1ぺ-ジ目） 

お問い合わせいただく前に以下のページを 



参照してください。 

© 


沒本書「困ったときにお読みください」 

" ，一…セ生 


191ぺージ 
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印刷を実行すると 

印刷を実行するとスプールマネージャ (Windows95/98) が起動し、プロ 
グレスメータが表示されます。 


スプールマネージャ （ Windows 95/98 ) 


印刷データはスプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力され 
ます。これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。 


印刷を実行すると、タスクバー上に IEPSON EM -900 C ] ボタンが表示されます。 
このボタンをクリックすると、スプールマネージャが表示されます。 


EPSON EM-900C - LP... 」$ EPSON EM- 900 C-LPT1 : 」 男 9：47 


クリックします 



① 


④ 


⑤ 


③ 


② 


①印刷ジョブー覧 

印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示 
されます。 


②|削除 

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてからこの 
ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上 
の印刷データが削除されます。 


③一時停止/再開 

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこの 
ボタンをクリックします。 


④|再印刷 

現在印刷中のページを再印刷します。 


⑤トルプ 

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックすると、スプールマネージャ 
の詳細を参照できます。 
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プログレス メータ 


印刷を実行するとプログレスメータが表示されます。プログレスメータは 
印刷の進行状況（コンピュータの処理状況）を表示するダイアログです。 
EPSON プリンタウィンドウ!2がインスI-ールされている場合は、インク 
残量なども表示されます。 

③ 

I 



① プリンタ名と接続先 

プリンタ名と接続先が表示されます。 

② 状態表示 

アイコンによって現在の状態を表示します。 

:通常の印刷状態です。^ :エラー停止状態です。 

^ :一時停止状態です。 竭 :インクが少なくなったか、 

またはなくなった状態です。 

③ プログレ スメー タ 

印刷の進行状況をグラフィックで表示します。 

④ 残リ時間 

印刷データ名、印字枚数、予測残り時間を表示します。予測残り時間は、 
複数枚印刷する場合、または印刷時間が一定時間を超えると予測された場合に 
表示されます。 

⑤ 印刷制御ボタン 

印刷を制御するボタンです。 

■:印刷を中止して削除します。 

II :印刷を一時停止します。クリックすると、「►」に変わります。 

►:印刷を再開します。 

◄◄ :現在印刷中のページを再印刷します。 

⑥ 消耗品情報 

インク残量の目安を表示します。 

⑦ |詳細ボタン 

クリックすると 「EPSON プリンタウィンドウ!2」のステータス詳細シート 
が表示されます。 


⑥〜⑦の項目は、 EPSON プリンタウインドウ!2がインストールされていないと 
表示されません。 

ぼ本書 「 EPS 〇 N プリンタウィンドウ!2」102ぺージ 
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印刷の中止方法 


印刷は次の方法で中止します。 


通常の中止方法 



コンピュータで処理済のデータが印刷されてから印刷を中止し、用紙を排 
紙します。 

f 「プ□グレスメータ」の圓ボタンをクリックします。 



クリックします 


^ 〇 K ポタンをクリックします。 



クリックします 
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Windows 95/98 一 印刷の強制終了 


何らかの理由により文字化けなどが発生した場合は、次の手順で印刷を 
強制終了させてください。 


/ プリンタの電源スイツチをオフ 
にします。 

印刷途中であっても、プリンタの 
電_スイッチをオフにします。 
印刷中の用紙は排紙されます。 



電源スイッチをオフ 


〇 プリンタの pi 源^1 スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている 
印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの_源]スイッチを 
«イントオフにしてください。 


2 


キャン tz ルポタンをクリックします。 

以下の画面が表示されるまでには少し時間がかかります。 


/ a \ LPT 1： への害き込みエラへブリンタ (EPSON EM -900 C )： 

JJ プリンタにド？！ メントを送 f 言中にエラ-が発生しました。 

^ プリンタケ'■ブルが接続されているか、またプリン切财ンラインになっているか確 _ S してください。 
两試行]をクリックすると、印刷を続行します。 


5秒経過言ると、自劫的に再試行しま寸。 

U . •再試行.吸.…… i | —キゃン它ル」 


クリックします 


〇 


ポイント 


[キヤンセル]ボタンをクリックした後に、以下の画面が表示された場合は、 
印刷を中止する印刷データをクリックし、 I 削除 I ボタンをクリックして 
ください。 
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WindowsNT 4.0 - 印刷の強制終了 


何らかの理由により文字化けなどが発生した場合は、次の手順で印刷を 
強制終了させてください。 



x プリンタの電源スイツチをオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの_スイッチをオフにします。印刷中の 
用紙は排紙されます。 


〇 プリンタの I 電源1 スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている 
印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの I 電源 j スイッチを 
ポイント オフにしてく ださし、。 


り [プリンタ]フォルダを開き、 [ EM -900 C ] アイコンを夕'ブルクリックし 
<ます。 


[プリンタ]フォルダは、 [スター ト|ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを 
合わせ、[プリンタ]をクリックして開きます。 





フ7イル®編集©表示切 Viren ) 


函 _ 

フリンタの追加_ 

i 

^1 

.土 

mm 

邮 ] ip 

1 ^ 

| i 個のオア y : 外を遛 



ダブルクリックします 



^ [プリンタ]メニュー内の[印刷ドキュメントの削除]をクリックします。 



クリックします 


〇 *プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、 
プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合、プリン 
夕の[電源 I スイッチをオフにするだけで印刷は正常に中止されます。 

• 特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、 
[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 
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M 

印刷方向：縦 

(IIi へし y ' 

® ス s ンフ *7 H ? なし 

■: 


① [基本設定]-37ページ 

② [用紙設定]-39ページ 

③ [レイアウト]-41ページ 

④ [ユー ティ リティ] -42ページ 

⑤ | 設定変 更ボタン 

( [手動設定])-44ページ 


[詳細設定]をクリックしてから | 設定変更 | ボ 
タンをクリツクします。 


⑥ | バージョン 情報 

著作権、商標およびプリンタドライバ 
のバージョン情報を表示します。 

：0K 

設定の内容を保存して、設定を終了 
します。 

キャンセル 

設定の変更内容を保存せずに、設定 
を終了します。 

pML^l 

EPSON インクジエツトプリンタ 
ヘルプを開きます。 


プリンタドライバの設定項目について 





プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー（ダイア□グボックス) 
に分れています。ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明して 
います。 


〇 [プリンタ]フォルダ*の[ファイル]メニューからもプリンタドライバ 
設定画面を開くことができます。ここでの設定は、アプリケーションソ 
フトなどでプリンタドライバを設定する際の初期値（デフォルト値）と 
なります。最もよく使う設定をしておくと、印刷の際の設定がなくなり 
便利です。 

Windows 95/98 WindowsNT 4.0 



クリックします クリックします 

* [プリンタ]フォルダは、匕夕-卜 I ボタンをクリックして[設定]-[プ 
リンタ]をクリックすると開きます。 


①②③④ 


基本 to 定|用紙 fe 定|レィん卜| i - h )7 i | 
用紙種類 CD 
「卜卜澂定 


■ ?|x| 


觀 ^カラ-® 
虹 r ■黑(旦） 


F 推奨設定 (U) 
r 詳細設定 ( m ) 


—I速い 


|現在の設定 

設定変更¢1〉... 4 


-⑤ 



歃ば之 ^ 
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•会:^^^ 


基本設定 



①. 


③. 


推奨設定選択時 


② 


⑦ 



-② 


-⑦ 



①用紙種類 

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。 



② インク 

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択すると 
モノクロ印刷になります。 

③ 推奨設定 

用紙種類、インク、用紙サイズを設定するだけで自動的に最適な設定で 
印刷します。用紙種類によっては、きれい/速いを選択できないものも 
あります。 

きれい：印刷品質を重視した設定で印刷します。 

速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。 


*1 プリセットメニュー： 

あらかじめ用意さ 
れている、用途別 
の選択肢。 

リストボックスの 
中に、一覧で表示 
される。 . 


④詳細設定 

印刷の設定を手動で行います。[詳細設定]をクリックして選択するとプリ 
セットメニュー * 1 のリストボックスと |設定変 更ボタンが有効になります。 
沒本書「手動設定」44ページ 


⑤設定変更ボタン 

詳細設定を選択してクリックすると、[手動設定]ダイアログが開きます。 
詳細な設定は、この画面で行います。 

沒本書「手動設定」44ページ 
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sRGB : 

Microsoft 社と 

ヒューレツトパツ 

カード社が共同で 
制定した RGB の 
色の規格。 . 


⑥プリセットメニュー 

[詳細設定]をクリックして選択すると有効になります。@ボタンをクリック 
して、リストボックスの中から選択します。 

高精細 ：最高の印刷品質が得られる設定で印刷します。 


オートフオトファイン!3 


デジタルカメラ 


ワープロ/グラフ 


エコノミー 


EPSON 独自の画像補正技術オートフォト 
ファイン!3を使用し、印刷データ内の画像を 
高画質化して印刷します。 

デジタルカメラで撮影したデータを印刷する 
場合に選択してください。 

ワープ□などで作成したカラーのデータを印刷 
する場合に選択してください。 

試し印刷に最適です。印刷速度は早いですが、 
印刷品質にこだわらない場合に選択してくだ 
さい。 


ICM : Windows の ICM (Image Color Matching) 

(Windows95/98 のみ）機能を使用してスキャナから取り込んだ画像 

と、プリンタでの印刷結果の色合いを合わせ 
るときに選択します。 

茂本書「カラーマネージメントシステム ICM」 
(14) ページ 

sRGB :スキャナやディスプレイなどの機器が、 sRGB ” 

に対応している場合、それぞれの機器とカラー 
マツチング(色合わせ）を行つて印刷します。ご 
利用の機器が sRGB に対応しているかは機器の 
メーカーにお問い合わせください。 


①で設定した用紙の種類により、選択できるプリセットメニューが異なります。 


⑦現在の設定 

現在設定されている内容が確認できます。 
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用紙設定 



① 


② 


③ 


④. 


①用紙サイズ 

作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。 




〇 ①「用紙サイズ」で B 4 以上の用紙を 
選択すると右記の画面が表示され 
ます。 プリンタにセットしてある 
用紙サイズを「出力用紙」のリスト 
ボックスから選択してください。 
自動的に縮小して印刷し ます。 
②ユーザー定義サイズを選択すると 
定形外の用紙サイズを登^^すること 
がで きます。 

「用紙サイズ名」「用紙幅」「用紙長さ」 
を入力して I 保存]ボタンをクリック 
します。 




②印刷部数 

印刷の部数（コピー数）を入力します。2部以上印刷する場合は印刷方法を 
選択します。最大9999枚まで印刷できます。 

部単位で印刷：1部ずつ、入力した部数を印刷します。 

逆順印刷 ：最終ページから印刷します。 
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③印刷方向 

印刷データを[縦]/ [横]どちらで印刷するか選択します。[横]を選択 
すると印刷イメージを90度回転して印刷します。 

18〇度回転印刷：印刷イメージを180度回転して、印刷データの下端 
から印刷します。 



④印刷可能領域 

印刷する領域（位置）を選択します。 

標準 ：左上を起点にして、印刷推奨領域内へ印刷します。 

最大 ：左上を起点にして、印刷可能領域内へ印刷します。 

センタリング：用紙の中央に印刷します。 


①. 

ボイント 


通常、本プリンタは紙送りの機構上、印刷データの下部に余白が必要 
です。印刷可能領域の[最大]を選択することで 14mm の余白を 3mm 
にして印刷することができます。ただし、印刷するデータの内容に 
よっては、用紙の下部において印刷品質が低下することがあります。 
^本書「印刷可能領域と印刷推奨領域」11ページ 




[最大]選択時 
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於^^^^^^^^^^ 


レイアウト 



①. 


② 


③. 




①拡大/縮小 

拡大/縮小印刷を設定します。 

なし ：拡大/縮小して印刷しません。等倍(100%)で印刷 

します。 

フイツトページ：プリンタにセツトした用紙を設定することで、自動的に 
倍率を設定し印刷します。 

任意倍率 ：10%〜400%の倍率を指定して印刷します。 


⑦ 

ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることが 
あります。 


② 割り付け 

2ページ、または4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小し、 
割り付けて印刷することができます。 

③ スタンプ マーク 

あらかじめ用意したパターンを印刷データに重ねあわせて印刷する機能です。 


レイアウトダイアログの詳細については以下のページを参照してくだ 
沒本書「便利な印刷機能について」90ぺージ 
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ユーアイリテイ 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


■⑥ 


① EPSON プリンタウインドウ!2 

プリンタの状態を監視できる 「EPSON プリンタウィンドウ!2」が起動します。 
EPSON プリンタウィンドウ!2をインストールしていない場合は、機能しま 
せん。 


② 目詰まりパターン印刷 

プリントへッドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。 

③ へッドクリーニング 

プリントへッドをクリーニングするときにクリックします。 


④ ギャップ調整 

双方向印刷時に縦の S 線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる 
場合に調整します。 

⑤ プリンタ情報 

色の再現性を向上させるためのプリンタ ID 情報を取得する場合にクリック 
します。 


⑥環境設定 

印刷速度やプログレスメータ表示、 EPSON プリンタポートに関する設定を 
します。 

#本書「環境設定」次ページ 


( ，、 ユーティリティの詳細については以下のぺージを参照してくださし、。 
ゞ 卜 #本書「ユ-テイリテイの使い方」1〇1 ペー:； 


42 Windows での印刷 

































環境設定 


關 aagsB 


!7自隞印刷高速 ft 砂：17フ加''レスメ-裱示迄） 
— 17 EPSON フ⑽ホ4使用© 

DMA 転送で印宇します。 


フ：*ル㈣択 


|P^ windows 


|BC 


d 


OK \ —キャンセル」 _ 似」 




-② 


—— 17 部数印刷高速 ft ( il)i 17フ * P ヶ'レスメ H ! 表示 < s ) 

「磁遥折 


⑤- 


&。:¥ 

OS1 




F 1 


キャンセル J vir 



-② 


Windows95/98 


WindowsNT 4.0 


O 


環境設定ダイアログを開く場合は、 I スタート I ボタン-[設定]-[プリ: 


夕]をクリックして[プリンタ]フォルダを開いてから EM -900 C を選 
択し、[ファイル]メニューの[プロパティ] ( WindowsNT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値])をクリックして設定画面を開いてください。 



① 部数印刷高速化 

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、その 
データを使用することで印刷速度を高速化します。チェック（✓印）を外 
すと、ハードディスクの使用量が減ります。通常はチェックして（✓印を 
付けて）使用してください。 

② プログレスメータ表示 

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。 

③ EPSON プリンタポート使用 （ D0S/V 機、 Windows95/98 のみ） 

EPSON プリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常は 
チェックして（✓印を付けて）使用してください。 USB ケーブル接続時 
( EPUSB ポート接続時）は、ご利用いただけません。 

④ DMA 転送 （ D0S/V 機、 Windows95/98 のみ） 

DMA 転送の状態を表示します。詳細は以下のページを参照してください。 
USB ケーブル接続時 （ EPUSB ポート接続時）は、ご利用いただけません。 
茂本書「印刷を高速化するには」57ページ 

⑤ フオルダ選択 

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータ 
を保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。 
Windows 95/98 をご利用で、八ードディスクのドライブが一台のみの場合 
は表示されません。 


江®® ⑤ 
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用紙種類 d > _ 


㈣ 


( S ' カラ〇 

r h ( k ) 


印刷品背 ( Q ) |ファイン 
M . ハつトンぬ） 


m 


I 高速ハつトン 


Gt 厂 W 如ウィ-ブ祕 
厂 7^-00 
之 F 双方向印刷® 

=厂左右反転@ 

該厂スムーン"ガ汶字/^郭 K £> 

保存/則除©」 


秘カラー調整 


(? ドライハ1こよる色補正 U ) 
r h トフォトフ7イン!3邸 

r icm ® 






' sRGB ( R ) 


色補正方法 ( Q )[1 勒 
明度(旦） fo ~. 
コントラスト⑻ 卜〇一 _ 
彩度 (U) fo ~ 

〇 wm | + 〇 

e マセツタ ( M ) po - 
〇イ I 卩-秘 [+ 0 _ 






OK 


キャン iz ル J _ヘル/」 




手動設定 


「用紙種類」「印刷品質」「 ハーフトーン ”」など設定の組み合わせで、選択できる 
項目が変わります。 


手®)設定 


①用紙種類 

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。 

( D インク 

インクの種類を選択します。印刷の目的にあわせて、[カラー]か[黒]の 
どちらかをクリックします。 

③印刷品質 

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。 

ドラフ ト ： インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。 

試し印刷に向いています。 

ファイン ：印刷スピード、品質、 ランニングコス トの バランス 

が良く、日常使用に最適な印刷です。 

スーパーファイン：印刷時間は多少かかりますが 、 MSDT (マルチサイ 
ズドット广 2 機能を使用することにより高品質な印刷 
結果が得られます。 

フォト ： 720 DPI 以上の解像度で印刷します。印刷時間は多少 

かかりますが 、 MSDT (マルチサイズドット）* 2 機能 
を使用して、さらに美しい写真品質の印刷を行います。 



* i ハーフトーン： 

色の階調表現。」 


*2 MSDT (マルチサイズ ドット）： 
ヘッドから吐出 
するインクの量 
を、大、中、小と 
3タイプに吹き分 
けることによっ 
て、印刷ムラのな 
い美しい出力を 
可能にしたエブ 
ソン独自の機能。 


①② ③④ ⑤⑥⑦⑧ 


⑨⑪⑫⑬ ⑩ 
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グラデーション： 
画像の色合いや 
濃淡が徐々に変 
わること。 


④ハーフ I -— ン 

中間色の印刷方法（色の階調表現の方法）を指定します。[印刷品質]の 
設定によって、選択できるハーフトーン方法が異なります。 

高速 ハーフ I -ー ン：処理速度を重視した ハーフ I -ー ン処理を行って印刷 



します。 

高画質ハーフトーン：写真や グラデーシヨン ”などの階調(色調）のあ 
る画像を表現するのに適しており、細かい部分ま 
で表現できます。 


⑤ マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる 
機能です。 

スーパー：チェックボックスがチェックされていると1440 DPI の解像 
度で印刷します。ムラのない写真品質の印刷結果が得られま 
すが、印刷時間は長くなります。 



⑥ 双方向印刷 

プリントへッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速 
に印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。 

⑦ 左右反転 

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 


アイロンプリントべーパーに印刷する場合は、チェックボックスをチェックして 
左右を反転させて印刷することをお薦めします。 


⑧ス厶ージング（文字/輪郭） 

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少 
長くなります。 
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*1 オブジェクト： 
対象物。ここでは、 
色補正を行う際に 
対象となるものを 
指している。 


*2 プロファイル： 

各機種固有の色 
情報が記された、 
色補正用データ。 


⑨ドライバによる色補正 


次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 
自動 ：文書内の オブジェクト ”に対して最適な色処理を 

します。通常はこの設定でご使用ください。 
自然な色あい ：より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい：彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理を 


します。 

色補正なし ：ドライバでは色補正を行いません。 ICM 用 プロファ 

イル* 2 を作成する際の、基準色を印刷するときに選択 
します。通常は選択しないでください。 


⑩各スライドバーについて 

明度 ：画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、 

— 25 〜十25%の間で、マイナス<_>方向は暗く、 
プラス< 十 > 方向は明るくなります。全体的に暗い画像や 
明るい画像に対して有効です。 

コントラスト：画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、 

— 25 〜十25%の間で調整します。コントラストを上げる 
と、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなり 
ます。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が 
少なくなります。 

彩度 ：画像の彩度（色のあざやかさ）をバーで調整します。 

標準を0として、 一25 〜十25%の間で調整します。 
彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、 
色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 
「インク」で[黒]を選択した場合は調整できません。 
シアン/マゼンタ/イエロー 

:それぞれの強さをバーで調整します。 

標準を0として、 一25 〜十25%の間で調整します。 
「インク」で[黒]を選択した場合は調整できません。 




n 、ノ * -1- \ 


く ノ V 

U ノ 、 T ノ 

シアン 

赤みを強くします。 

青緑（シアン）を強くします。 

マゼンタ 

緑色を強くします。 

赤紫（マゼンタ）を強くします。 

イエ□- 

青色を強くします。 

黄色（イェロー）を強くします。 
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⑪オートフォトフアイン!3 (カラー印刷の場合のみ） 

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ 
画像や PhotoCD のデータなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、 
彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を力□え、高画質化 
して印刷します。（印刷時に補正するだけで、元データには補正を力□えません） 



画像のサイズやコンビュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 
沒本書「才一トフォトファイン!3」 (10) ぺージ 



才一トフォトファイン!3選択時 


色調 ：印刷する際の画像の色調を以下の項目から選択することが 

できます。 

[標準]:エプソン標準の色調に調整して印刷します。 

[硬調]:コントラストを上げ、メリハリのある色調に調整して印刷します。 
[セピア]:セピア調の色調に調整して印刷します。 

デジタルカメラ用補正：デジタルカメラで撮影した画像に対して、 

最適な補正をして印刷します。 

シャープネス ：画像の輪郭を強調する場合に選択します。 


〇 *才一トフォトファイン!3は1677万色 (24 bit ) の色情報を持った画像 
データに対して、最も有効に機能します。 

256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。 
アプリケーシヨンソフトなどで色 数を 増やしてから印刷してく ださし、。 
• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才一トフォト 
ファインを使用した画像データには、プリンタドライバの才一トフォ 
トファイン!3は使用しないでください。 


⑫ ICM (Image Color Matching ) ( Windows 95/98 のみ） 

ICM 機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結 
果の色合いを合わせるときに選択します。 

ビデ本書「カラーマネージメントシステム ICM 」(14) ページ 


sRGB : 

Microsoft 社と 

ヒューレツトバツ 

カード社が共同で 
制定した RGB の 
色の規格。 . 


⑬ sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が、 sRGB * 1 に対応している場合、それ 
ぞれの機器とカラーマッチング（色合わせ）を行って印刷します。ご利用の 
機器が sRGB に対応しているかは機器のメーカーにお問い合わせください。 
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ユーザー設定の登録方法 

ここでは、手動設定ダイアログでの設定を登録する方法、および、以前に 
登録した設定を削除する方法を説明します。 


/ 手動設定ダイアログで各項目を 
設定し、保存/削除ポタンを 
クリックします。 



2 


「設定名」に任意の名称を入力し、 
保存ポタンをクリックします。 


①任意の名称を入力し 
(D クリックします 




これで基本設定ダイアログ 
のリストボックスに設定が 
力□えられました。 


設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリックして選択し、 
@叩ボタンをクリックします。 
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便利な印刷機能について 


ここでは[レイアウト]ダイアログで 
設定できる便利な印刷機能について 
説明します。 




拡大/縮小して印刷するには 


印刷データを10%〜400%の比率で拡大/縮小して印刷することができます。 


•なし 

印刷データを拡大/縮小しません。 
等倍(100%)で印刷します。 


•フイツトページ 

「出力用紙」（プリンタにセツトした 
用紙）を設定することで、自動的に 
印刷倍率を設定して印刷します。 
印刷倍率は、[用紙設定]ダイアログの 
「用紙サイズ」で設定されている用紙 
サイズに対して設定されます。 


拡大/箱小 

^ m:m r フイツトへし ゲ 0 r 

-任意倍率 (£) 

出力用紙ぬ） 


1 

J 

倍率に） \ 

一士 



•任意倍率 

「倍率」「出力用紙」とも手動で設定 
します。 


拡大/箱小 

r なし (w r フィット v —：/ (£) 泣任意倍率 ( g ) 
出力用紙ぬ） 

[A4 210 x 297 mm ▼] 

倍率0 |圃 -^j 35 



〇 .拡大/縮小印刷をした場合、カラーの色合いが元データと比べて変わる 
ことがあります。 

• 印刷データの印刷領域が本機の印刷可能領域を超える、または同等の 
場合、レイアウトが変わることがあります。 

とデ本書「印刷推奨領域と印刷可能領域」11ページ 
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ページに複数ページのデータを印刷するには（割り付け) 


2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを縮小して、1ページに 
まとめて印刷できます。 

• A 4 サイズで作成した印刷データを割り付け印刷する場合 



□コ 2 ぺ—ジ 割り付け|^> 
11114 ぺージ 割り付け11^ 



A4 用紙横使いで各 
データを A5 サイズ 
に縮小して印刷し 
ます。 



A4 用紙縦使いで各 
データを A6 サイズ 
に縮小して印刷し 
ます。 


拡大/縮小機能(フイツトページ機能) 
を同時に使用することで、印刷データ 
と異なるサイズの用紙にも割り付けて 
印刷できます。 



ハガキサイズ A4 の用紙 

の印刷データ 


— r 割 1 J 付け 


②- 


_ iv-/d) 
- T 枠を印刷 (£) 


r 2 ぐ一/0 
( T 职*こ獨 

害 IJ り付け 設定 ( Q ) ! 



③ 


画面は「4ページ」を選択した場合です。 


① 割り付け 

何ページ分のデータを1ページに割り付けるか選択します。 

② 枠を印刷 

割り付けたページに枠線を描きます。 


③割り付け順設定 

害 U り付ける順番を選択します。割り付け順序を示す数字のアイコンをクリック 
して IOK ] ボタンをクリックしてください。 
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スタンプマークを印刷するには 


印刷データに「@」などのイメージを重ね合わせて印刷することができ 
ます。 




アプリケーションで 
作成した印刷データ 


JT \ A オリジナル 
Pv /!\ 作成 マーク 

-な」 




プリ セツトマーク 


重ね合わせて印刷します 


スタンプマークを印刷するにはリストボックスから印刷するスタンプマークを 
選択します。 



CONFIDENTIAL —fj 

重要 

. 持出禁止_ - J _ 



リストボックスからスタンプマークを選択すると、ス タンプマーク設定! ボタン 
が有効になります。 h タンプマーク設 定ボタンをクリックするとスタンプ 
マーク印刷の詳細な設定が行えます。 
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マーク名 < M 〉: 


位匿®: 
サイス⑩ 


カラ' -(©: 


漁度ゆ 



> 


② 

③ 

④ 


「■赤 d - 


落い — j - 漁、卜 


■キャンセル」 


①レイアウト 

設定したイメー ジを表示します。 


*1 BMP : 

画像データを保存 
する際のファイル 
形式のひとつ。 
Windows 上でもっ 
とも一般的に使用 
されている。 


② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 |追加/削除 
ボタンをクリックすると、新たにマーク ( BMP ” 画像ファイル)を登録、 
または削除できます。（最大保存数は 10) 

③ 位置 

マークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


④サイズ 

マークの印刷サイズを設定することができます。 


⑤ カラー 

マークの 印刷 カラーを リスト ボックスから 選択します。ただし、新規に登 
録した マークの 色指定はできません。 

⑥ 濃度 

印刷する際の、マークの濃さを調整します。 
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オリジナルマークの登録方法 

あらかじめアプリケーシヨンソフトでオリジナルマークを作成し 、BMP 形式で 
保存しておきます。（以下の説明では、 Windows98 の画面を使用してい 



ます。) 



追加/削除ポタンをクリックし 
ます。 


^ 参照ポタンをクリックします。 


クリックします 



クリックします 



S 


マークを保存したディレクトリ 
を選択し、登録するマークを 
クリックして、〇 K ボタンを 
クリックします。 

WindowsNT4.0 の場合は、 

_く Iボタンをクリックします。 



②クリックして①選択して③クリックします 


^ [マーク名]を入力し、保存ボタン 
*r をクリックして、戻るポタンを 
クリックします。 

これでマーク名のリストにオリ 
ジナルマークが加わりました。 


障加/則除 


マーり名 リスト。： 


①入力して 


マ-ク名 (M). |びっくりマーク1 •照(旦) …丨 

ファイル名 (£>: |C：¥My Documents¥ びっマーク 1.bmp 


保存®> I mm | 戻る (£) j 


②クリックし ③クリックします 
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プリンタドライバの削除 



プリンタドライバのバージョンアップや再インス I -ールを行ラ場合は、まず 
インス I -ールされているドライバを削除（アンインス I -ール）してください。 


〇 


ポイント 


「プリンタドライバ•ユーティリティ」 CD - R 〇 M をコンピュータにセツ 
すると自動的に表示される画面からもアンインストールできます。 



备 — 卜‘ 

ば二 9 ,?-“ •ル 

I 



私… e - ……，け，”…- 

回 
卜，1 


ダブルクリック 


起動しているすべてのアプリケーションソフトを終了させます。 


2 


スタートポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コント 
□ールパネル]をクリックします。 


②力ーソルを合わせ 


①クリックして- 


霉検索® 

<0 ur < H ) 

P フバル敍指定して実行眼 咖 土 


I car 嫌） 

► ，タスり /トヒ 卜]メニュー① ... 
03万ルタオプション®... 

0ァ5ティブデス外痛 


在 Estolada のロケ'オフ <LL 
赠 Windows の終了 (UL 


i _ 3 造ち 


相一 ③クリックします 


^ [アプリケーションの追加と削除]アイコンをタブ'ルクリックします。 

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが 
表示されます。 


ファイル©編案©表示秘移助© temcAow _へルブ < h ) _ it ’ 

lu ▼I a t m ほ 


アドレス & コントロールハ。ネル 


a 


3] 

_ 


_ 

峰 

I 

コントロール 

TWAIN Pro... 

irA 

離 


ハ*ネル 

着 

風 



* 

アブリケーシヨン 0) 
追加と則除 



スキャナとカメラ 



アブリケーンヨンをセッ 
トアップし、シヨ'-卜 
か外を作成します。 

パスワード 

フォント 

m 

QuickTime 32 

マウス 

€ 

マルラ 

Microsoft ホ 

K—J 

亍り—カルサボート 

m 

疼 

m 

W 



モデム 

2-ザー 

ユ个補助 

画面 

i- 


m 






日付と時刻 

変％の 色文 宇 







j 

Jj 


pr 個 < d オブジ1外を逞択 


I 7 |JJ マイ 7JM 


-ダブルクリックします 


006 SMOPUIM 
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パ —覧の中から [ EPSON プリンタ 
ドライバ*ユーティリティ]をク 
リックし、 _加と削除 | ポタンを 
クリックします。 

[EPSON プリンタユーティリティ 
アンインストール]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



①クリックして 


( D クリックします 



5 


[ EM -900 C ] アイコンをクリック 
し、 IOK ] ボタンをクリックします。 



②クリックします①クリックして 



6 

7 


はいボタンをクリックします。 

EPSON EM -900 C プリンタ 
ドライバの削除を行います。 


はいポタンをクリックします。 



クリックします 


EPSON EM-900C に関するファイルの削除を行います。 



クリックします 


¢7 終了のメッセージが表示されたら 
〇 〇 K ボタンをクリックします。 

これでプリンタドライバの削除 
(アンインストール）は終了です。 



クリックします 


() この後、プリンタドライバを再度インストールする場合は、一旦、コン 
ピュータを再起動させてから行ってください。 
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USB デバイスドライバの削除 



USB デバイスドライバは Windows98 をご利用で USB 接続されている場合 
に必要なドライバです。次の手順で USB デバイスドライバを削除すること 
ができます。 


〇 USB デバイスドライバを削除する前に、必ずプリンタドライバを削除し 
てください。プリンタドライバの削除については、以下のページを参照 
ポイントしてくださし、0 

とデ本書「プリンタドライバの削除」54ぺージ 


f 起動しているすべてのアプリケーションソフトを終了させます。 


2 


スタートポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コント□ール 
パネル]をクリックします。 


3 

4 


[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


一覧の中から [EPSON USB プ 
リンタデバイス]をクリックし、 
追加と削除ボタンをクリックし 
ます。 


① クリックし一 

② クリックします 



5 


はいポタンをクリックします。 


クリックします 



n usb ケーブルを引き抜いてから、 
はいボタンをクリックします。 

コンピュータが再起動します。 
これで USB デバイスドライバが 
削除されました。 



クリックします 
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, 印刷を高速化するには 




本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、データの 
転送方法に 「DMA (ディーエムエー）転送」を使用することで、印刷を高速 
化することができます。 



DMA 転送とは 


*1 ECP ( イーシーピー）： 
(Extended 
Capability Port) 
パラレル ポー トの 
拡張仕様の一つ。 


通常、印刷データは、コンピュータの頭脳である CPU (Central Processing 
Unit ) を通してプリンタへ送られます。しかし、 CPU は同時に幾つもの処理を 
こなしているため、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへ 
データを送ることができません。 

コンピュータにコントローラチップを搭載した機種の場合は、印刷 
データの流れの設定を変更することで印刷データを CPU を介することなく 
プリンタへ直接送ることができます。これにより、処理工程が少なくなり、 
効率的にプリンタへ印刷データを送ることができるため、結果として印刷速 
度が向上することになります。 

このようなデータ転送の形式を 、 DMA (Direct Memory Access ) 転送と 
呼びます。 



コンピュータ 



DMA 転送を設定する前に 


プリンタドライバで DMA 転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。 



ご利用のコンピュータは DOS / V 機で ECP コントローラ 
チップが搭載されていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、 
コンピュータメーカーにお問い合わせください。 


② 


1 


ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくが、 
コンピュータメーカーにお問い合わせください。 
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*1BIOS (バイオス）： 

③ [i 

(Basic Input/ 

Output System) 


コンピュータの 


基本的な動作を 



命令するプログ 
ラム。 




BIOS * 1 セットアップでパラレルポートの設定が 「ECPJ 
または 「 ENHANCED 」 になつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただき BIOS の 
設定をしてください。 BIOS 設定は、 EM -900 C プリンタ 
ドライバを一度削除してから行ってください。設定後、再度 
プリンタドライバをインストールしてください。 

茂本書「プリンタドライバの削除」54ページ 


④ 



パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続して 
いますか？ 

USB インターフェイスケーブルでは、 DMA 転送機能は 
ご利用いただけません。 


DMA 転送の設定 （ Windows 95/98) 


O * お使いのコンピュータに ECP コントローラチップが搭載されている 
かどうか、また DMA 転送が可能かどうかは、各コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• PC - 9800/9821シリーズのコンピュータは、ご利用になれません。 


※以下の説明では、 Windows 98 の画面を使用しています。 


/ スターボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 


[ EM -900 C ] アイコンをクリツ 
クし、[ファイル]メニューの[プ 
□パテイ]をクリックします。 



②クリックします 


〇 [ユーティリティ]タブをクリック 
^ し、環境設定ポタンをクリック 
します。 
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①クリックして 


( D クリックします 









































4 


ご利用のコンピュータで DMA 転 
送が可能か確認します。 「 DMA 転 
送を行ろとより高速な出力が'可能 
になります」と表示されている場 
合のみ方に進みます。 


①確認して 


17 gPltEpJBiJ ®3 ift ( H ) |7フ ty レスメ表示© 
fr 瞧肇を行な零:、ょ 1 


::、より高速な出力が可能にプ 



OK I _キャンセル」_ヘルフ°」 


②クリックします 


「 DMA 転送で印字します」 

すでに DMA 転送が設定され ています。^) K | ポタンをクリックして 
設定を終了してください。 

「 DMA 転送の設定を行ろと、 

より高速な出力が可能になります。」 

5 に進みます。 

「何も表示されない場合」 

DMA 転送はできません。 IOKI ボタンをクリックして終了します。 




0 «上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 設定で 
パラレルポートを「 ECPJ または「 ENHANCED 」 に設定すると 、「 DMA 
転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメー 
力一に DMA 転送が可能かどうかお問い合わせの上、 BIOS のパラレル 
ポート設定を行ってください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 EM -900 C のプリンタドラ 
イバを削除してから設定し、再度プリンタドライバをインストールし 
てください。 

とデ本書「プリンタドライバの削除」54ぺージ 


5 


スタートポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コント 
□ールパネル]をクリックします。 


6 


[システム]アイコンをダブル 
クリックします。 


ダブルクリックします 




シス7ム 


7 


[デバイスマネージャ]タブを 
クリックします。 


faOLWir.rjjii ■ 
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rr [ポート （ com & lpt )] を夕'ブル 
〇 クリックし、 EM -900 C が接続さ 
れているポートをタフ''ルクリック 
します。 

プリンタの接続先を変更していな 
い場合は、 [ LPT 1] を選択します。 

① ダブルクリックして 

② ダブルクリックします 


9 


to 


It 




「基にする設定」 （ Windows 98) 
または「設定の登録名」 
( Windows 95) のリストボック 
スの中から、自動設定時に設定さ 
れていた l /〇ポートアドレスが変 
更されすに 「 DMA 」「 IRQ 」 （割込 
み要求）の設定が表示される基本 
設定を探します。 

②画面表示を確認します 


画面は Windows 98 の場合です 

全般Iド w パリリ-ス| 

3 EPSON ホ H (LPT1) 

r 自助 設定を使う⑪ 

基にする設定⑧： 



キゃンセル J 


①リストボックスの中から選択します 


〇 K ポタンをクリックします。 

これで、データの転送方法が 「 DMA 転送」に変更されました。 


〇 —部のコンビュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送 
がご利用になれない場合があります。この場合は、お使いのコンピュー 
夕のメーカーに DMA 転送が可能かどうかをお問い合わせください。 
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DMA 転送の設定 （ WindowsNT 4.0) 


WindowsNT 4.0をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポートの設定を 
「 ECP 」 モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールする 
ことにより DMA 転送をご利用いただくことができます。 



0 « BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を 
参照してください。 

• お使いのコンピュータに ECP コントローラチップが搭載されている 
かどうか、また、 DMA 転送が可能かどうかはご利用のコンビュータ 
メ ーカーにお問い合わせください。 

• PC -9800/9821 シリーズのコンピュータではご利用になれません。 


DMA 転送を使用しない場合の設定方法 



本機のプリンタドライバをインストールすると、自動的に DMA 転送が設定 
されます。 DMA 転送を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。 


/ スター上ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]を 
クリックします。 


2 


[ EM -900 C ] アイコンをクリツ 
クし、[ファイル]メニューの[プ 
□パテイ]をクリックします。 


( D クリックします 



①クリックして 


3 


「ポート」のタブをクリックし、 
ポートの構成ボタンをクリック 
します。 



①クリックして ②クリックします 
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^ [ LPT 1] のタブをクリックします。 

[ DMA を使用する]のチェック 
ボックスをクリックしてチェッ 
ク（✓印）を外すと、 DMA 転送 
を行いません。 



キャンセル 


①クリックして②クリックします 


〇 拡張スロットに LPT が装着されている場合のみ、 LPT 2， LPT 3 が表示され 
ます。 

LPT 2， LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている I / O アドレスが 
表示されます。 IRQ ， DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要が 
あります。 

設定方法は、[リソースの設定]の DRQ ] [ DMA ] をダブルクリックする 
か、[旧〇] [ DMA ] をクリックして、 I 設定の変更]ボタンをクリックして 
設定してください。 
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ネットワ-ク上でのプリンタ共有方法（ピアトウピア接続） 

ぜ^^令;^^^ 


本機とコンピュータをパラレルまたは USB ケーブルで接続してご利用の場 
合、ネットワーク環境下において、 Windows の機能を使用することで本機 
をネットワークプリンタ（共有プリンタ）としてお使いいただくことがで 
きます。 



このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用すること 
なくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。 
ここでは、パラレルまたは USB インターフェイスケーブルでプリンタを接続 
し、他のユーザに共有させるコンピュータ（プリントサーバ）の設定方法を 
ご説明します。 




© 


ボイント 


共有したプリンタへの接続方法は以下のページを参照してくださしヽ。 
とデセットアップガイド「ネットワーク接続時のインストール」 

36ぺージ 

画面は Microsoft ネットワークの場合です。 

以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバと 
クライアントが同ーネットワーク管理下にある場合です。 


Windows 95/98 


サーバ： 

ネットワーク環 
境下において、ク 
ライアントに 
サービスを 提供 
する機能をもつ 
ハードウェアや 
ソフトウェア。 

(クライアントが 
サービスを受ける 
個 j のコンピュータ。） 


ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータが 
サーバ ”の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと 
呼びます。 


/ スタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コント 
□ールパネル]をクリックします。 

[ネットワーク]アイコンをダブル 
も クリックします。 

タブルクリックします — ► 

ネットワーク 
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3 


ファイルとプリンタの共有 
ボタンをクリックします 



クリックします 


4 


[プリンタを共有できるようにする] 
のチェツクボックスをチェツクし、 
@ KI ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


ネツトワークの設定画面で〇 K ポタンをクリックします。 


O * Windows の CD - ROM を要求する画面が表示された場合は、 

WindowsCD - R 〇 M をコンピュータにセットし、 I 〇 K ] ボタンをクリック 
して画面の指示に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださしヽ。 
その後、石の手順から設定してくださし、。 


6 


7 


コント□ールパネルで[プリンタ] 
アイコンをダブ〕レクリツクします。 


ダブルクリックします 



[ EM -900 C ] アイコンを選択し、 
[ファイル]メニュー内の[共有]を 
クリックします。 

( D クリックして" 


③クリックします 



①クリックして 
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[共有する]をクリックして、 
必要に応じて各項目を入力し、 

〇 K ポタンをクリックします。 

これでプリントサーノ \'側の設定 
は終了です。 

①クリックして 


( D クリックします 




共有したプリンタへの接続方法は、以下のページを参照してください。 
茂セツトアップガイド「ネットワーク接続時のインス|-ール」36ページ 


〇 エラーが発生する場合がありますので、共有名には口（スぺース）や 
-(ハイフン）を使用しないでください。 

ポ^ T ント X EMD 900 C , EM -900 C 
〇 EM _ 900 C 、 EM 900 C など 
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WindowsNT 4.0 


1 

2 


スタート ポタンをクリックし、[設定]に カーソルを 合わせ、[プリン 
夕]をクリックします。 


[ EM -900 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロ 
パテイ]をクリックします。 


0 

HK ゆ 


- W ♦止⑷ 

- jiWfTMT: 作 CIWI 

轉 _ h >- 


^T'V'.1-'H 

~3 幻 I xl 叫龜 I づ xlcfj f®7 >lsi»l 


■ - ii 


EH9T4 め咖 fllKip 

t- ハ，-のゆ 


men ^ 


二 


rVr>W>7TlA*?rtf •辛 Ut す • 


.. 


②クリックします ①クリックして 


^ [共有]のタフ''をクリックします。 


全股 | ホ H 丨スクシ 'V - ル共有丨セキュリティい v~y' 3 ン 1 香報 | 


■ ?|x| 

I 


クリックします 


4 


[共有する]をクリックして、共有 
名を入力し、_ボタンをクリック 
します。 

これで、プリントサーバ側の設定 
は終了です。 


■ ? lx | 


全般 | ホ H | スク yv • ル共有 | セキュリティ | ノ vha ン馆報 | 
EPSON EM-900 。 


r 共有しないぬ） 
f 共有する迄） 

共有名 丨 EM.900CI _ 


!羱嫩搬 かス親 


Windows 95 

NT 4.0 x86 ( インスト、 
- MIPS 


Mows N 
Windows N 
/indows N 


rs NT 4.0 Alpha 
/indows NT 4.0 PPC 
/indows NT 3.5/3.51 x86 


フリンタに対するアクセス権を変更するには、 [ セキュリティ ] タフそ使ってください。 


和冲ル」 


①クリックして②入力して③クリックします 


共有したプリンタへの接続方法は、以下のページを参照してください。 
沒セツトアップガイド r ネットワーク接続時のインストール」36ページ 


( ノ代替ドライバは選択しないでください。 


ポイント 
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ポート： 

プリ ンタな どの 
周辺機器とコン 
ピュータを接続 
するためのコネ 
クタやソケット。 


雜 詳細 


I 共有 I 色の管理 I 基本設定 




EPSON EM -900 C 


①- 


印刷に使用するドライバ01〉： 


▼] ボートの追加 CD... 

ボートの則除©〉... 


| EPS 0 N EM -900 C ^ ドライノ彳の追加®…| 

—ゴリンタボートの割り当て (©... J _プリン5ボートの ft ? 除 ( N )... _ J 



-スゴールの設定 ( L) …I — ボートの設定 ( Q )... j 


キャン iZ ル」遮闬ィ| 


プリンタ接続先の設定 ( Windows 95/98) 




プリンタを接続しているコンピュータ側のポード 1 を変更します。ここでは、 


プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。 
Windows 98 をご利用の場合、 USB ケーブルとパラレルインターフェイス 
ケーブルでは印刷先のポートが異なります。接続ケーブルに応じて印刷先 
のポートを変更してください。 



/ 

2 


スタートポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 


[ EM -900 C ] アイコンをクリックして選択し、[ファイル]メニュー内の 
[プロパティ]をクリックします。 


( D クリックして 


③クリックします — 


M <£> 裊示な） 

^ qj > Q | 

« K < Q > 

止 

切^〇 dsortit ^ dJi ? m yni^i 

-¢(191 

^3 



カン$求-て史)- 
力:/5»乘-卜办»1圯>- 

■ 飄 

シ”卜加 

ft •卿 
名凇 

i 

a 

才7テ (> fl 篥明！ 

む 

4| 


■ J 

ジめ邮〇パテぺ聚^; 14サ. 



①クリックして 


3 


[詳細]メニューのタブをクリックし、設定を変更して〇 K ポタンを 
クリックします。 

各項目の詳細については次ページ以降をご覧ください。これで接続先の 
設定は終了です。 


■ ?| x | 


用紙設定 | c 2> レイアウト 


〇 *プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されること 
があります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を 
確認してください。 

• ここで設定した内容は、アプリケーシヨンソフトなどからプリンタ 
ドライバの設定画面を開いた場合の初期設定値になります。 


②③⑤⑦ ⑩ 


Windows での印刷 67 



























































① 印刷先のポート 

プリンタを接続したポート（インターフェイス）を選択します。 

PRN : EPSON PC シリーズ /NEC PC -9800 シリーズ標準の14ピン 
プリンタポートに接続している場合の設定です。この PRN が 
表示されない場合は LPT 1 を選択します。 

LPT :パラレルインターフェイスケーブルでプリンタポートに接続 
している場合は、この中の LPT 1 を選択します。 

EPUSBx : Windows 98 をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に 
選択します。プリンタの電源がオン、 USB ケーブルが接続さ 
れている状態でこの画面を開くと EPUSBx の後にプリンタ名 
が表示されます。ご利用のプリンタ名が表示されるポートを 
選択してください。 

FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 

② ポートの追加 

新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。 

③ ポートの削除 

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。 

④ 印刷に使用するドライバ 

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されている 

ことを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。 


⑤ ドライバの追加 

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。 

⑥ プリンタポートの割り当て 

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。 

⑦ プリンタポートの解除 

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。 

⑧ タイムアウト設定 

タイムアウトの[未選択時]、[送信の再試行時]の時間を設定します。 

未選択時 ：プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定し 

ます。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷 
できる状態にならないと、エラーが表示されます。 
送信の再試行時：プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったとき 
に、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで 
指定した時間を経過してもプリンタがデータを受信でき 
ないと、エラーが表示されます。 
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*1 スプール： 

プリンタ出力な 
どで印刷 データ 
を一時的にデイ 
スクに保存して 
からプリンタに 
送信する出力の 
手法。 


⑨ スプール ”の設定 

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は 
変更する必要はありません。 




印刷ジョブをスプールし、プ□グラムの印刷処理を高速に行う： 

印刷データのスプール方法には2つの方法がありますが、どちらを選択しても、 
印刷速度は変わりません。 

プリンタに直接印刷データを送る： 

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。 

スプールデータ形式： 

通常は変更しないでください。 

このプリンタで双方向通信機能をサボートする： 

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。 

本機に添付の EPSON プリンタウィンドウ!2は、双方向通信機能により動 
作可能なユーテイリティソフトのため、使用する際は必ず「サボートする」を 
クリックしてください。 

このプリンタで双方向通信機能をサボートしない： 

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように設定します。 



f 双方向通信機能については、 EPSON プリンタウィンドウ!2をインス 

^ 卜-ルしていないとグレイアウトした状態になり設定できません。 


⑩ ポートの設定 

通常は設定を変更する必要はありません。 

MS - DOS の印刷ジョブをスプール： 

MS - DOS アプリケーションソフトの印刷 データを Windows にてスプール 
します。 

印刷前にポートの状態をチェック： 

印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。 
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第 4 章 

Macintosh での印刷 



Mac 


ここでは、 Macintosh で印刷する場合の手順や、プリンタ 
ドライバの詳細な内容などについて説明しています。 


•印刷までの流れ . 72 

•印刷の設定と実行 . 73 

•高度な印刷設定について . 83 

•便利な印刷機能について . 90 

籲 ColorSync (こつし、て . 94 

•バックグラウンドプリントについて . 96 

•印刷の中止方法 . 98 

•プリンタドライバの削除 . 99 
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，印刷までの流れ 


プリンタの電源をオンにして用紙をセツトします 


Mac 



茂本書「スイッチとランプについて」1ページ 
#本書「さまざまな用紙への印刷」7ページ 


レクタで EM -900 C を選択します 



#セットアップガイド「セレクタでの選択」50ページ 


⑦ 

ポイント 


Macintosh とプリンタを USB ケーブルで接続している 
場合は、セレクタの画面を開く前にプリンタの|電源| 
スイッチをオンにしてください。 


用紙を設定して印刷データを作成します 



アプリケーションソフトを起動してから用紙サイズを設定 
します。その後、印刷データを作成します。 

とず本書「用紙設定の手順」73ページ 


プリンタドライで印刷条件を設定します 



#本書「印刷設定の手順」74ページ 
ビデ本書「高度な印刷設定について」83ページ 
#本書「便利な印刷機能について」90ページ 


印刷を実行します 



本書「バックグラウンドプリントについて」96ページ 
ビデ本書「印刷の中止方法」98ページ 
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印刷の設定と実行 

令;^^^ 

ここでは、プリンタドライバ•ユーティリティ CD - R 〇 M に収録されている 
「はじめにお読みください」ファイルを開いてから印刷を実行するまでの 
手順を説明します。 


用紙設定の手順 


実際に印刷する前に、プリンタドライバで印刷方向や拡大/縮小率の設定を 
します。新規に印刷データを作成する場合は、データを作成する前に用紙 
サイズを設定します。 


• アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示するこ 
とがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して 
ください。 

• 普通紙 • 専用紙などの用紙種類は、印刷する前に印刷ダイアログで設定します 
ので、ここで設定する必要はありません。 


Mac 


〇 セレクタで、 EM -900 C は選択されていますか？選択されていない場合 
は、セレクタを開いて EM -900 C を選択してください。 

ビデセットアップガイド 「 Macintosh 側で行う印刷の準備」49ぺージ 



7 プリンタの電源をオンにして、 Macintosh を起動します。 

广 「プリンタドライバ • ユーティリティ」 CD - ROM を Macintosh にセット 
Z します。 


3 


[はじめにお読みください]アイ 
コンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



4 


[ファイル]メニューから[用紙 
設定]ほたは[プリンタ設定]など) 
を選択します。 


クリックします 
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9 s» : |Hj ベージ i 秦金ぺ-ジ 



[ファイル]メニューから[プリ 
ント](または[印刷])を選択し 
ます。 


r 集 

□画新規 昶 N 


クリックします 


器 N 

間ぐ.. 960 

閉じる 発 W 

保存 *S 

刖名で保存... 


用紙設定.. 


1部プリント^ 


終了 


2 


[印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。 

ここでは試し印刷に向いた設定にします。用紙種類が[普通紙]、インク 
が[カラー]、モード設定が[推奨設定-速い]であることを確認します。 
各項目の内容は以下のページを参照するか、 g ] ボタンをクリックして 
ください。 

a 本書「印刷ダイアログ」80ページ 


確認します 


5 


Mac 


6 


各項目を設定します。 

用紙サイズが [ A 4]、 印刷方向が[縦]に設定されていることを確認し 
ます。各項目については、以下のページを参照するか、®ボタンを 
クリックしてヘルプをご覧ください。 

沒本書「用紙設定ダイアログ」77ページ 



確認します 


_ ポタンをクリックして、終了します。 

次に、用紙種類などの設定をして、印刷を実行します。引き続き、以降 
の手順へお進みください。 


印刷設定の手順 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示することが 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 
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用紙種類 

プリンタにセットした用紙 

モード設定 

詳細設定 

ポップアップメニューから 

選択します。 

インク 

カラー 


各メニューの詳細については以下の 
ぺージを参照してください。 

沒本書「印刷ダイアログ」80ぺージ 
用紙種類により、選択できるプリ 
セツトメニュ ー” が異なります。 


»科 I 画 


そ-ド"* — 

SL ：： 

®p,-i 


方法 3. 独自に調整して印刷するには 






通常は、用紙種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質の印刷結果を 


得ることができますが、さらに印刷品質を向上させる方法として、以下の 
3つの設定方法があります。 


ポイント 


方法1 . 印刷品質を向上させるには 


用紙種類 

プリンタにセツトした専用紙 


モード設定 

推奨設定一きれい 


インク 

カラー 



印刷する用紙を「フォト•プリン 
紙2」などの専用紙にします。 

茂本書「用紙について」8ページ 
用紙の種類によっては「きれし、/速い」 
の選択ができないことがあります。 


EPSON “问圖 ■ am k 
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方法 2. 用途に合わせたプリセツトメニューで印刷するには 


Mac 


プリセット メニュー： 
あらかじめ用意 
されている、用途 
別の選択肢。 
ポップアップ メ 
ニューの中に、一 
覧で表示される。 
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プリンタの電源スイッチをオンにして、 A 4 サイズの「普通紙」を6枚 
以上セツトします。 


②右側のエッジガイドに沿わせます 



4 


印刷ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

セレクタで「バックグラウンドプリント」を[入]に設定していた場合は、 
画面上に EPSON Monito 「3 の画面が表示され、印刷が始まります。印刷 
実行時の設定手順の説明は以上で終了です。 

沒本書「バックグラウンドプリントについて」96ページ 


IH-^000(AT»S.6 J 


( D 圍圆 


! «»:国 


-ジ I 參全べ-ジ 〇 I ]-[ 
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-クリックします 


プリンタが動作しないなど正常に印刷でき 正常な印刷例 (1 ページ目） 

V_y ない場合は、お問い合わせいただく前に以 



下のページを参照してくださし、。 


沒本書「困ったときにお読みください」 



191ぺージ 

. 
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ポップアップ 

メニュー： 

枠内をクリック 
することにより、 
複数の選択肢が 
表 7 K されるメ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニュー”の中から選択します。 


メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、⑥の中のカスタム用紙... 
ボタンをクリックして用紙サイズを登録してください。 

② 印刷方向 

用紙の挿入方向に対する印刷方向を選択します^横 I ボタンをクリックすると 
印刷データを90度回転させて印刷します。 

印刷イメージのアイコンをクリックして選択します。 

③ 180度回転印刷 

印刷実行時に180度回転して印刷します。 



④拡大/縮小率 

印刷するときの拡大/縮小率を25〜400%まで1%単位で設定できます。 
ただし、特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせに 
よっては、拡大/縮小の設定範囲が変わることがあります。 



© 

ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることが 
あります。 


Mac 


用紙設定タイアロク 


道 _③④⑤ 


②I 

①— 


Macintosh での印刷 / I 





















































⑤印刷可能領域 

印刷する領域（位置）を選択します。 

標準 ：左上を起点にして、印刷推奨領域に印刷します。 

最大 ：左上を起点にして、印刷可能領域に印刷します。 

センタリング：用紙の中央に配置して印刷します。 


Mac 


O * 通常、本プリンタは紙送りの機構上、印刷データの下部に余白が必要 
です。印刷可能領域の[最大]を選択することで1 4 mm の余白を 3 mm に 
して印刷することができます。ただし、用紙の下部において印刷品質が 
低下することがあります。 

ビデ本書「印刷可能領域と印刷推奨領域」11ページ 



⑥各種ボタン 

0 K ] :変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。 

キ ャンセル 1 :変更した設定を無効にして設定を終了するボタンです。 

|印刷設定.. .1 :印刷オプションが設定できます。印刷する直前に印刷 

ダイア□グでも同様の項目が設定できます。 
a 本書「印刷ダイアログ」80ページ 
カスタム 用紙 I ]:このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイア 
ログが表示され、用紙サイズを登録できます。詳しく 
は次ページの「用紙サイズの登録/変更」を参照して 
ください。 


[?] :ヘルプ情報を表示するボタンです。 

[1] :各種ユーティリティを実行するユーティリティダイア 

ログを表示するボタンです。 

茂本書「ユーティリティの使い方」101ページ 
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用紙サイズの登録/変更 


用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に 
登録した用紙サイズを変更できます。 


/ 用紙設定ダイアログのカスタム用紙 ... ボタンをクリックします。 

^ 新規ポタンをクリックします。 

以前に登録した内容を変更する 
ときは、左のリストの用紙サイズ 
名をクリックします。 

用紙サイズを指定するボックスが 
現れます。 

クリックします 


EM-900C X.XXJ 


S[ 


[キャンセル] 




I 新規1 


I ?則除3 


Mac 


⑦ 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズは8つまでです。 

• 用紙サイズ名を指定してから I 削除|ボタンをクリックすると、その 
用紙サイズは削除されます。 


ラジオボタン： 

2つまたはそれ以 
上の選択肢の中 
から1つだけを選 
択するための画 
面上のボタン。選 
択されている項 
目は (§) で表示さ 
れる。 


〇サイズと用紙サイズ名を入力して 
^ 〇 K ポタンをクリツクします。 

登録する用紙幅と用紙長をインチ 
単位で入力します。下の ラジオボ 
タン * 1 で cm 単位に変更すること 
ちできます。 



①入力して②クリックします 


指定できるサイズの範囲は次のとおりです。 

用紙幅： 3.5 〜22.00インチ（8.89〜55.88 cm ) 
用紙長： 3.5 〜44.00インチ （8.89 〜111.76 cm ) 


A 4 を超える幅の用紙サイズを指定する場合は、印刷を実行する前にプリンタ 
ドライバで縮小率を設定するか、またはフイツトべージ機能を使用してくださしヽ。 
どデ本書「用紙設定ダイアログ」77ページ 
^本書「自動的に拡大/縮小して印刷するには」90ページ 
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印刷ダイアログ 


? 


T 


④ 


用紙棰類 


⑤- 




部数：ベ-ジ：❿全べ-ジ Q IZZI ~ I _ ] 

「仏 

^ Lk 


£^0圆__圍|^_]| 


Iキャンセ:ル J 


«) カラ^ 

Q 黑 


a 


«) 推奨設定 s れい^ 
〇詳細設定 

I 設定変更 - ]I <現在の設定> 


nn 


■•• 現在の設定 
お最穴 

豳印刷方向：砬 

@スタンプマ'■クなし 
p 害 W 付け ：しない 
iX フアイン 

(^ マイクロウィーブ：オン 

ゴ双方向印刷：オン 
ドライパによる色補正 


推奨設定選択時 


⑩ 


部数： I^HI 
用紙棰類： f¥iia 


1: 


① 

EPSON 


② 


④ 


V ： •全べージ O I ] ~ H I 


] 圆圖 HHDr "^ 


[ 牛ヤン t ル J 


i 


m 


〇推奨設定 
⑱詳紬設定 


I I <現在の設定> ^ 


"• 現在の設定 
p A4 

©印刷方向：砬 
@スタンプマークな〇 
_割り付け：しない 
8^フ7■イン 

Gf マイクロウィープ：オン 

念双方向印刷：ォン 
&ドライパによる色補正 


詳細設定選択時 


® 


⑩ 


①部数 

印刷する部数を直接入力して指定します。 


⑨ 


⑨ 


② ページ 

印刷ページを指定します。[全ページ]を選択すると、文書の全ページを 
印刷します。印刷するページを指定するときは、右側のラジオボタンを 
クリックしてべージ指定ボックスに指定ページを入力します。 

③ 用紙種類 

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。 

④ インク 

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択すると 
モノクロ印刷になります。 

⑤ 推奨設定 

用紙種類、インクを設定するだけで自動的に最適な設定で印刷します。 
用紙種類によっては、きれい/速いを選択できないものもあります。 
きれい：印刷品質を重視した設定で印刷します。 

速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。 


⑥詳細設定 

印刷の設定を手動で行います。[詳細設定]をクリックして選択すると、 
プリセットメニュー（ポップアップメニュー）と 定変更 1ボタンが有効に 
なります。 
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⑦設定変更ボタン 

[詳細設定ダイアログ]を開くボタンです。高度な印刷設定は、このダイア 
ログで行います。 

沒本書「高度な印刷設定について」83ページ 


⑧プリセツトメニュー（ポップアップメニュー) 


[詳細設定]をクリツクして選択すると有効になります。次のリストの中から、 
用途に合わせたプリセツトメニューを選択します。 

高精細 ：最高の印刷品質が得られる設定で印刷します。 

オートフォトファイン!3: EPSON 独自の画像補正技術オートフォト 


Mac 


デジタルカメラ 
ワープロ/グラフ 
ェ コノミー 


ファイン!3 を使用し、 画像を高画質化して 
印刷します。 

沒本書「オートフォトファイン!3」 （10) ページ 
:デジタルカメラで撮影したデータを印刷する 
場合に選択してください。 

:ワープ □などで作成した カラーのデータを 
印刷する場合に選択してください。 

:印刷品質にこだわらない場合に選択してくだ 
さい。 



ColorSync : ColorSync を使用して画面上の表示に最も近い 

色で印刷します。 

占 3 本書 「 ColorSync について」94ぺージ 


③で設定した用紙の種類により、選択できるプリセットメニューが異なります。 


⑨各種ボタン 

_ :設定した内容で印刷を開始するボタンです。 

キャ>セ巫：設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。 
__ : I 印刷 ボタンの表示を I プレビュ 1 ボタンに切り替えます。 

iPffiU ボタンに戻す場合は、圓をクリックします。 

2レヒ&ボタンをクリックすると印刷イメージを表示す 
るプレビューダイアログを開きます。 
si :クリックするとバックグラウンドプリントなどを設定する 

ダイアログを表示します。バックグラウンドプリントに 
ついては以下のページを参照してください。 

茂本書「バックグラウンドプリントについて」96ページ 
fl | :印刷機能を設定するためのボタンです。 

茂本書「便利な印刷機能について」90ページ 
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1] :「 EPSON プリンタウィンドウ」や「へッドクリーニング」な 

どの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを表示 
するボタンです。 

沒本書「ユーティリティの使い方」101ページ 
?| :ヘルプ情報を表示するボタンです。 


Mac 


⑩現在の設定 

現在設定されている内容が確認できます。 


プレビューダイアログ 



印刷 

キャンセル1 

m 

as 



設定した内容で印刷を開始するボタンです。 

設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。 
ヘルプ情報を表示するボタンです。 

表示するページを切り替えるボタンです。直接数値を入力 
して切り替えることもできます。 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

印刷データを拡大して表示します。 
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高度な印刷設定について 

ここでは、高度な印刷設定（詳細設定）の設定方法や設定項目について 
説明します。 


設定の手順 


f [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 


产 P 「モード設定」で[詳細設定]を 
^ 選択し、設定変更..•ポタンを 
クリックします。 

詳細設定ダイアログが開きます。 



①選択して②クリックします 


Mac 


〇タイア□グ内の各項目を設定し 
^ ます。 

各項目の内容は以下のページを 
参照するか、 レフ 1 ボタンを 
クリックしてください。 

#本書「詳細設定ダイアログ」 
85ページ 

パ 設定内容を保存する場合は、 

T 保存/削除ポタンをクリック 
します。 


5 表示されたダイアログに、任意の 
名称を入力します。 



クリックします 



名称を入力します 


以前保存した設定名を選択して、 r 削除|ボタンをクリックすると、登録されている 
設定を削除することができます。 
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ら 登録ポタンをクリックします。 


EM-900CCAT) 5.6 


ifflLitJ 


ユーザ設定 ユ w ザ設定名 げャムセル J 


㈣ ] 


[ 則 


クリックします 


Mac 


ここで保存した内容は、印刷ダイアログで[詳細設定]を指定したときに、ポップ 
アップメニューから呼び出すことができるようになります。 


EP50N _ fN^c>*T^4 ITI laliol 131131 r tm I 

9":麗_ ベ-ジ《れく-ジ Q\ | - | | 

1 ♦♦ン t： ル ■ 

嫌在め l«r 

'(^A4 

m 

■ 久费ンプ▼ーク 
i 饌サ打び：し®い 

1 ftf ，，卜 01SOT) 

<X マィクロウ4 ••プ S ス-バ- 

tc ??方 tsflillt T ン 
#オ•トフ■►プ y イン • 3 

两 MWI: し，♦トプリント轘 

Attn 

才卜 3 アイン！ 3 一 

J 多丨 onmits 

JlAj •mMiti 

1 l^TTW | 

9-プ0/グ57 

ポッ つ。！ 7 、、 j フ 


リストに追加されます。 


/ 〇 K ボタンをクリックします。 




印刷ボタンをクリックして印刷を 
実行します。 



クリックします 


aasm _—.…，“巾 

* m ぺ♦禽ぺ -v 〇□- □ 

MMi けれプリント* ^丨 fi S ? ” 

faiaiaoli~tni 

- !_L 

辑在め m 1 

,A4 

^ frmm ： a 

| • ス，ンプ ▼ •ク 《 し 
_り0!け | む A い 

UT フ》卜<"51>〇 
<x マイクロウ < -ブ*ス 

2 T 的 mmn : ォン 

、 . 

d 

/t- 

3 

4~ a 1 omst » x . 

V^r 1 | HMg | IWM_ tj 




クリックします 
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詳細設定ダイアログ 


①- 

②- 


ダイアログ内の各項目は、「用紙種類」「インク」「印刷品質」の組み合わせで選択 
できる項目が変わります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示されます。 


① 用紙種類 

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。 

② インク 

インクの種類を選択します。印刷の目的にあわせて、[カラー]か[黒]の 
どちらかをクリックします。 


MSDT (マルチ サイズ ドット）： 
ヘッドから吐出 
するインクの量 
を大中/1ヽと3タイ 
プに吹き分ける 
ことによって印 
刷ムラのない美 
しい出力を可能 
にした エプソン 
独自の機能。 


③印刷品質 

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。 


ドラフ 


ファイン 


スーパー ファイン 


フオ 


インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。 
試し印刷に向いています。 

360 DPI の解像度で印刷します。印刷スピード、品質、 
ランニングコストのバランスが良く、日常使用に最適 
な印刷です。 

印刷時間は多少かかりますが 、 MSDT (マルチサイ 
ズドット r 1 機能を使用することにより高品質な印 
刷結果が得られます。 

印刷時間は多少かかりますが 720 DPI 以上の解像度 
で 、 MSDT (マルチサイズドット） ”機能を使用して 
印刷を行います。 


用紙種類：丨音通紙 


i s 


〇黑 


印刷品質： 「ファィこ 
-lit ハ — フ I— ン： 


_ 




-ct 0マイクロウイ—ブ 

國ス—バ— 

-It 0双方向印刷 
□左右反転 

- i ぼ□スムージング（文字/輪郭） I 保存/削除 


• &カラー調整 
«■ ドライパによる色補正 
〇才'•トフオトフアイン！；3 - 
〇 ColorSync —— 



[自觔 


■ 



= 


= 


- 

j -- Lv 

0 

卜^^: 


] I ヘルプ J [ キャン 1 z ル ■ 『 


Mac 


⑩ 


③④ 


這⑥⑦⑧ 
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*1 ハーフトーン： 

色の階調表現。 


Mac 


* 2 グラデーション： 
画像の色合いや 
濃淡が徐々に変 
わること。 


④ ハーフ I "ー ン ” 

中間色の印刷方法（色の階調表現の方法）を指定します。「印刷品質」の設定 
によって、選択できるハーフトーン方法が異なります。 

なし ：ハーフトーン 処理をしません。 グレースケール や 

中間調を表現できませんので、濃淡や階調のない 
印刷結果になります。 

高速 ハーフ I -ー ン：処理速度を重視した ハーフ I -ー ン処理を行って 
印刷します。 

高画質ハーフ I -ーン：写真や グラ デー シヨン マなど階調(色調）のある 
画像を表現するのに適しており、細かい部分まで 
表現できます。 


⑤マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる 
機能です。 

スーパー：チェックボックスがチェックされていると1440 DPI の解像度 
で印刷します。ムラのない写真品質の印刷結果が得られますが、 
印刷時間は長くなります。 


⑥ 双方向印刷 

プリントへッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に 
印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。 

⑦ 左右反転 

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 


アイロン プリン トべーパー に印刷する場合は、チェックボックスをチェックして、 
左右反転印刷をすることをお勧めします。 


⑧ス厶ージング（文字/輪郭） 

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少 
長くなります。 
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*2 オブジェクト： 
対象物。ここでは、 
色補正を行う際に 
対象となるものを 
指している。 


*3 プロファイル： 

各機種固有の色 
情報が記された 
色補正用データ。 


⑨ドライバによる色補正 

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 
自動 ：文書内の オブジェクト# 2 に対して最適な色処理を 

します。通常はこの設定でご使用ください。 

自然な色あい ：より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい：彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理を 


色補正なし 


します。 

ドライバでは色補正を行いません。 ColorSync 用 
プ□ファイル ^ 3 を作成する際の、基準色を印刷する 
ときに選択します。通常は選択しないでください。 


Mac 


⑩各スライドバーについて 

明度 ：画像全体の明るさをバーで調整します。標準を〇として、 

— 25 〜十25%の間で、マイナス<_>方向には暗く、 
プラス<十>方向には明るくなります。全体的に暗い 
画像や明るい画像に対して有効です。 

コントラスト：画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、 
-25 〜十25%の間で調整します。コントラストを上げる 
と、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなり 
ます。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が 
少なくなります。 

彩度 ：画像の彩度（色のあざやかさ）をバーで調整できます。 

標準を0として、 一25 〜十25%の間で調整します。 
彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、 
色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 
[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 
シアン/マゼンタ/イエ□一 

:それぞれの強さだけをバーで調整できます。 

標準を0として、 一25 〜十2596の間で調整します。 
[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 





0 、/ + \ 




シアン 

赤みを強くします。 

青緑（シアン）を強くします。 

マゼンタ 

緑色を強くします。 

赤紫(マゼンタ）を強くします。 

イエ□- 

青色を強くします。 

黄色(イエ □_) を強くします。 
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⑪オートフォトフアイン!3 (カラー印刷の場合のみ） 

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ 
画像や PhotoCD のデータなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、 
彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を力□え、高画質化 
して印刷します。 


Mac 


画像のサイズやコンビュータの性能によっては多少印刷時間が長くなります。 
とデ本書「才一トフォトファイン!3」 （10) ぺージ 




〇ドライバ tc よる fertUE 
奢オートフ穿卜，7イン1 3 

OColorSync 



[© sr- 

if 黄： 1 フ 7 イン 参 | 

jpg いふ 

ハ-？►-ン！ 

HI フト-ン $| 

iig 1 

aC 0 マイクロウィ-ブ 


X 

a 口 柱 ! RK 

〇デジタルカメ 5>KE 

0•ン，ープ本ス 




戌 • I 保存/！脚 I 1 ヘルプ1 | キ ，ン房| 1 0 K | 


才一トフォトファイン!3選択時 


色調 ：印刷する際の画像の色調を以下の項目から選択することが 

できます。 

[標準]:エプソン標準の色調に調整して印刷します。 

[硬調]:コントラストを上げ、メリハリのある色調に調整して印刷 
します。 

[セピア]:セピア調の色調に調整して印刷します。 

デジタルカメラ補正：デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な 
補正をして印刷します。 

シャープネス ：画像の輪郭を強調する場合に選択します。 


〇 *才一トフォトファイン!3は1677万色 (24 bit ) の色情報を持った画像 
データに対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の 
画像データには有効に機能しません。アプリケーシヨンソフトなどで 
色数を増やしてから印刷してください。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才一トフォト 
ファインを使用した画像データには、プリンタドライバの才一トフォ 
トファイン!3は使用しないでください。 
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⑫ ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチングを行います。 

[プ□ファイル]と[マッチング方法]を選択します。 

[プ□ファイル]のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。 
通常は、 [ EPSON 標準]を選択してください。 

EPSON 標準 ：本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。 

その他 ：通常は選択することができません。アプリケーション 

ソフトなどによってはプ□ファイルが添付されている 
ものがあり、それらをインストールした場合にのみ、 
選択可能となります。 

通常の印刷では [ EPSON 標準]以外を選択する必要は 
ありません。 


Mac 


[マッチング方法]のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。 
自然な色あい :より自然な発色状態になるように処理をします。 

写真などの印刷に適しています。 

あざやかな色あい：画面の彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする 
色処理を行います。グラフや図表などの印刷に適し 
ています。 

特定色マッチ ：特定色（例えばコーポレートカラーなど）を印刷する 

際に選択します。それぞれの特定色が、できる限り 
正しく印刷されるよラな色処理を行います。 



• [ ColorSync ] の設定は、カラー印刷の場合にのみ選択できます。 

• ColorSync についての詳細は、以下のぺージを参照してくださし、。 
沒本書 「 ColorSync について」94ぺージ 
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便利な印刷機能について 

ここでは[レイアウト]ダイアログで設定する便利な印刷機能について説明 
します。レイアウトダイアログは印刷ダイアログの圖ボタンをクリック 
すると開きます。 


Mac 



:自動的に拡大/縮小して印刷するには 


プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷 
します。印刷倍率は用紙設定ダイアログで設定した用紙サイズに対して 
設定されます。 


© 


ポイント 


印刷倍率を手動で設定するときは、用紙設定ダイアログで設定してくだ 

さし 、0 


•オフ 

印刷データを拡大/縮小しません。 9 一 

等倍(100%)で印刷します 0 出力用紙： 


•オン 

[出力用紙]を設定することで自動的 
に印刷倍率を設定して印刷します。 
印刷倍率は、[用紙設定]ダイアログ 
の「用紙サイズ」で設定されている用 
紙サイズに対して設定されます。 


〇 .拡大/縮小印刷をした場合、カラーの色合いが元データと比べて変わる 
ことがあります。 

• 印刷データの印刷領域が本機の印刷可能領域を超える、または同等の 
場合、レイアウトが変わることがあります。 

ビデ本書「印刷推奨領域と印刷可能領域」11ページ 


90 Macintosh での印刷 








































































スタンプマークを印刷するには 


印刷データに「(§)」などのイメージを重ね合せて印刷することができます。 


0 A 


オリジナル 
作成マーク 




ぼ 




アプリケーションで 
作成した印刷データ 


プリセツトマーク 


論 


Mac 


重ね合わせて印刷します 


スタンプマークを印刷するには、ポップアップメニューから印刷するスタンプ 
マークを選択します。 


①- 

②- 


スタンプマーク • 
マーク名： 

カラー ： 


I マル秘 


丨追加/則除 j 


丨赤 


漁度 


薄い |. ! ；：；：；1； 1 ：；：；；；；；：|]_[^ 1 ； 1 ：；：；；；：：；；：：：；；；：；：； 1 >| 漁い 


-③ 



*1 PICT : 

画像データを保存 
する際のファイル 
形式のひとつ。 
Macintosh でもつ 
とも一般的に使用 
されている。 


① マーク名 

重ね合わせるマークをポップアップメニューから選択します。 

追 tt / 削除 I ボタンをクリックすると、新たに作成したマーク (Pier 1 ファ 
イル）を登録、または削除できます。登録できるファイルの最大サイズは 
1 MByte です。（最大登録数は1〇） 


② カラー 

マークの 印刷色が選択できます。ただし、新規に登録した マークの 色指定は 
できません。 


③濃度 

印刷する際の、マークの濃さを調整できます。 


*2 ドラッグ： 

マウスのボタンを 
クリックすることに 
より対•象となるアイ 
コン やオブジェクト 
を掴み、マウスの 
ボタンを押 J したまま 
マウスを動かして、 
アイコン やオブ 
ジェクトを移動させ 
ること。 


⑦ 

ボイント 


ダイアログ上に表示されているスタンプ 
マークに力ーソルを移動し、力ーソルが 
マークに変わる所で ドラッグ* 2 す 
るとスタンプマークの移動と拡大/縮小 
ができます。 

:スタンプマークを移動できます。 
^ :スタンプマークを拡大/縮小でき 
ます。 
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オリジナルマークの登録方法 


Mac 


あらかじめアプリケーションソフトでオリジナルマークを作成し、 PICT 形式で 
保存しておきます。 


[ レイアウト]ダイアログを開き追加/削除ボタンをクリックします。 


追加ポタンをクリックします。 


EPSON 


EM-900C X.XXJ 


ユーザマーク_贫定 


S [ 


f キャン* iz ル j 

I 追加 | 


クリックします 


3 


アプリケーションソフトなどで 
作成した、画像ファイル （PICT 
ファイル)を選択し、開くポタン 
をクリックします。 


|(^ PICT Files 令 ] 


[取9出し I 

p スクトップ J 

[ キャンセル』 

『閉く JI 


4 


必要があれば名称を入力して、 
登録ボタンをクリックします。 

これでオリジナルマークがポップ 
アップメニューに力□わりました。 


①選択して 


②クリックします 


EM- 90 OC X.XXJ 


p ?1 


『登録1 

I キヤ.セル1 


ユーザマーク名 

Ithe - I 

I 則徐 I 


①入力して②クリックします 


印刷順序を設定するには 


同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順序を設定します。 


印刷順序一 


□部単位で印刷 
□逆順印刷 


① 

② 


① 部単位で印刷 

1部ずつ設定した部数を印刷します。 

② 逆順印刷 

最終ページから印刷します。 
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1ページに複数ページのデータを印刷するには（割り付け) 


2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを縮小して、1ページに 
まとめて印刷できます。 


• A 4 サイズの印刷データを割り付け印刷する場合 



11112 ページ 割り付け b 
11114 ページ 割り付け b 



A 4 用紙横使いで各 
データを A 5 サイズ 
に縮小して印刷し 
ます。 


Mac 



A 4 用紙縦使いで各 
データを A 6 サイズ 
に縮小して印刷し 
ます。 


フイツトページ機能を同時に使用 
することで印刷データと異なる 
サイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 



ハガキサイズ A 4 サイズの 

の印刷データ 用紙 



① 

② 

③ 


_割リ付け- 

■ベ—ジ数： [ 4ベーン 
川_序 : I 左上から桷方向 

— |□枠を 印刷 


①ページ数 

1ページに割り付けるページ数を設定します。 


②順序 

害 U り付ける順序を設定します。 


③枠 

チェックボックスをチェックすると、割り付けたページに枠線を引きます。 


〇 印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる 
場合があります。 
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ColorSync について 

本機のプリンタドライバは ColorSync に対応しています。 


ColorSync とは 


Mac 


スキャナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー • 
モデル毎に異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を 
一致させることは非常に困難でした。 

例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に 
青っぽく表示するディスプレイもあります。これに対してプリンタは、 
ディスプレイの表示色に合わせて印刷しているわけではないのでディスプ 
レイ上に表示される色と、プリンタから印刷される色との間に食い違いが 
生じてしまうわけです。 

これに対応して、機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画と 
ディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の一つが 
ColorSync と呼ばれるものです。 


• 原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器•画像取り込みアプリ 
ケーシヨンソフトが ColorSync に対応している必要があります。スキャナなどか 
ら画像を取り込む際に ColorSync の指定ができる場合は、指定してください。 

• 巻頭 カラーぺージにカラーマッチングについての 説明が記載してあります の 
で、併せてご覧ください。 

とデ巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」 (13) ページ 


ColorSync を使用するときの準備作業 


ColorSync を使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイの 
システム特性を設定する必要があります。 


/ コント□ールパネル内の 
[ ColorSync ] アイコンをタブ'ル 
クリックします。 



ColorSync 


ダブルクリックします 


产 p ご使用のディスプレイタイプを 
^ [システム特性]のホップアップ 
メニューから選択します。 

選択されている場合は、画面左 
上の クローズ ボックスをクリッ 
クして画面を閉じます。以上で 
設定は終了です。 
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実際に ColorSync のカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、 
プリンタドライバの[詳細設定]ダイアログで [ ColorSync ] を選択して 
印刷を実行してください。 

沒本書「詳細設定ダイアログ」85ページ 


O * ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使 
用してくださしヽ。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせを 
行うことができません。 

• ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色 
合いと印刷結果が異なる場合は、次の理由が考えられます。 

1) ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行わ 
れていない。 

2) ディスプレイの経年変化（劣化）により、色表示にズレが生じ 
ている。 

このような場合は、巻頭カラーぺージのカラーマッチングについての 
記載を参照して、印刷した結果に合わせるようにディスプレイの調整 
(モニタキャリブレーション）を行ってください。 

沒巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」 (13) ぺージ 
• 一部のアプリケーションソフトウェアでは、ソフトウェア上で 
ColorSync の設定が行えます （ AdobePageMaker 6.5 J 、 Photoshop 4.0 J 、 
lllustrator 7.0 J など）。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、 
プリンタドライバでは [ ColorSync ] を選択せず、[ドライバによる 
色補正]-[色補正なし]を指定してください。 


Mac 
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バックグラウンドプリントについて 


本機のプリンタドライバは印刷時に EPSON Monito 「3 を経由することで、 
印刷作業をバックグラウンドで行い、 Macintosh を他の作業に使えるよう 
にします。 


バックグラウンドプリントを使用するには 


Mac 


バックグラウンドプリントの設定 
は、セレクタで「バックグラウンド 
プリント」を[入]にします。 


選択します 


AppleShare 

EM-900C 


■ 

AdobePS 

1 


Appleialk ゾーン： 

Area42 ether 
Area96 ether 
Areal5 ether 

I 


ンド プノ vh 、 

费入 〇切) 


使用 

) 不使用 


また印刷ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることが 
できます。 




® S 


1^(2] sjs_ a 2: : •-- : 

.r ~ ] f ン t ル I 


省 


Si 久，ンプ▼-ク at 
鑣哆件〇:し®い 


EM-900CCAT； 5.6 J 


パックグラウンドプリン 


❿入 <3切1 


m r ok 1 

[ 牛ヤンレ i 


Q 至急 
«•通常 
QB 寺刻指与： 
〇保留 


199. 3.2511 「 0:56 PM | j 


選択します 


バック グラウンドプリントを行うと、 Macintosh によってはマウスカーソルが 
滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。 


EPSON Monitor 3 の機能 


EPSON Monito 「3 は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷して 
いる書類やこれから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することが 
できます。 


EPSON Monito 「3 は、印刷中に画面右 
上のアプリケーションメニューから 
[EPSON Monito 「3] を選択すると、 
ウインドウが前面に表示されます。 
印刷していないときは、機能拡張 
フォルダにある [EPSON Monitor 3] 
アイコンを夕'ブルクリックすること 
で開くことができます。 


:木 ） 1 

〇:46ク fe^l 


Finder を睹 T 
他を暍 T 

すべてを 表示 

「的 Finder ^ ] 
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①②③ 


④ 


⑤ 


⑥ 

⑦ 


^ファイル編集 


へ 

ノプリンタキュ 
プリンタキュ 


✓プリンタキュ—の 間始 
-の停止 


-⑧ 


Mac 


① ®ボタン 

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。 

② 回ボタン 

保留状態を解除します。 

③ 圍ボタン 

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。 

④ 状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。 

⑤ スプールファイルリスト 

印刷待ちの書類を表示します。 

⑥ 項目情報を隠す/表示 

項目情報（画面下部の表示）の表示/非表示を切り替えます。 


* i プリントキュー： 
印刷データを一時 
的に記憶しておく 
ソフトウェア 0 


⑦項目情報 


状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリ 
ンタドライバの設定状況などを表示します。「印刷時刻指定」では、[至急] 
[通常][保留][印刷時刻指定]を選択でき、印刷の順番を指定することが 
できます。 

至急 ： プリントキュー ”内の他の印刷データより優先して印刷 
します。 


通常 ：プリントキューに記憶された順番に印刷します。 

印刷時刻指定：印刷を実行する日時を指定することができます。 

保留 ：印刷データをプリントキューに記憶された状態のままに 

して、印刷しません。 


⑧プリンタキユーの開始/停止 

印刷の停止と解除（開始）を選択します。[プリンタキューの停止]を選択 
すると、すべての印刷を停止します。（印刷データは、 Macintosh を終了し 
てもすベて保持されます。）この場合、[プリントキューの開始]を選択す 
ることで、印刷が開始されます。 
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印刷の中止方法 


印刷は、次の方法で中止します。 


ノ t ックグラウンドプリント使用時の場合 


Mac 


何らかの理由により印刷を強制終了させたし 、場合 は、まずプリンタのI電源Iスイッチ 
をオフにしてくださしヽ。（印刷中の用紙は排紙されます。） 

その後、以下の手順で印刷文書を削除してください。 


アプリケーションメニューから 
「EPSON Monitor 3 J を選択し 
ます。 

① クリックして 

② クリックします= 


本）10:46 



〇 ^ ^ 


Fin 
を EiT 
すべてを表示 


hinder V 


产 p 印刷中の印刷文書をクリックし、 
C0 n ポタンをクリックします。 

画面上に印刷キャンセルに関する 
ダイアログが表示される場合は、 
画面の表示に従つてください。 
これで印刷が正常に中止されます。 



①クリックして 


②クリックします 


バックグラウンドプリント未使用の場合 


何らかの理由により印刷を強制終了させたしヽ場合は、まずプリンタの_源]スイッチ 
をオフにしてくださしヽ。（印刷中の用紙は排紙されます。） 

その後、以下の手順で印刷を終了してください。 


コマンド（詫）キーを押しながらピ 
リオド （.） キーを押します。 

画面上に印刷キャンセルに関する 
ダイアログが表示される場合は、画面 
の表示に従ってください。 

これで印刷が正常に中止されます。 


プリントを中止するためには、拥キーと 
ビリオド ■(.) キーを押してくださ■い。 
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プリンタドライバの削除 




プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、 
まずインストールされているドライバを削除（アンインス I -ール）して 
ください。 


Macintosh を起動した後、「プリンタドライバ•ユーテイリテイ」 CD-ROM 
を 1 Z ットします。 


2 


[プリンタドライバのインス I -一 
ル]フォルダをタブ'ルクリック 
して開きます。 


ダブルクリックします 


3 


[インストーラ]アイコンをタブ'ル 
クリックします。 

インストーラが起動します。 


4 


開始画面で|続行ポタンをクリック 
します。 


5 


ポップアップメニューから[削除] 


を選択して、削除ポタンをクリツ 
クします。 

プリンタドライバの削除が実行 
されます。 


□ : 


EPSON 一 


— SB 

T 


3 項目、 94 K 空き 







ra 


プジンタド•ライ•パ to インストールネットワークユーテベ 

リテ^ r 1 

R 

|hi im-^i 


□i 


■ Disk 1 ■ 


SB| 

[K 


6 項目、 5 K 空き 


^ J 


「ンスト -i 

iL 

闇 


卜これをダブルクリック 


め(こお i i みくだ‘さい 


!_► y// 


ダブルクリックします 



/々 5/ x y /- 力云一 

mmcoLo»mm 

ウイルス痒染防止プログラムをオフ(こしてからインスト-ルを M 始してください 

II _ m I 


This installation vas created with Instaar VISE 4.6.1 fr 


クリックします 



Mac 
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第 5 章 

ユーテイリテイの使い方 



ここでは、各種ユーティリティの使い方とその内容に 
ついて説明しています。 


• EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows ) ..102 

• EPSON プリンタウインドウ （Macintosh).... 119 


•目詰まりパターン印刷 . 121 

•へッドクリーニング . 122 

•ギャップ調整 . 124 

•プリンタ情報 （Windows). 129 
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W EPSON プリンタウインドウ ! 2 


EPSON プリンタウインドウ! 2 とは 


EPSON プリンタウィンドウ!2は、プリンタの状態を監視して、エラーメッ 
セージや消耗品残量などをコンピュータ上で確認できるユーティリティです。 


jy-AiD Kss> 
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ネットワーク接続または口ーカル 
接続されているプリンタの状態 
をコンピュータの画面上で知る 
ことができます。 
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プリンタの状態を監視して、問 
題があった場合は（用紙切れ、 
紙詰まりなど）、対処方法を表 
示します。 



インクの残量を矢 n ることができ 
ます。 


ウィンドウを開いておかなくても 
タスクバー上に監視アイコンと 
して起動させておけば'、設定し 
た状況に応じてプリンタの状態 
を簡易表示でお知らせします。 
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EPSON プリンタウインドウ !2 をお使いになる前に 


EPSON プリンタウィンドウ!2では、ご利用の〇 S によって監視可能なプリ 
ンタの接続形態が異なります。また、接続の形態によって 0 S の設定が必要 
です。 




□—カルプリンタ 

LPR プリンタ 

NetWare 

Windows 




共有プリンタ 

共有プリンタ 

Windows 95 

〇> 

X 

O - 

O * 

Windows 98 

O ' 

X 

O ' 

o * 

WindowsNT 4.0 

o ' 

O ' 

O ' 

O ' 


* Windows 95/98 に NetWare ネットワーククライアントや IPX/SPX 互換プロトコルが組み込まれている場合 
は、 Windows 共有プリンタは監視できません。 


⑦ 

ポイント 


NEC の PC -9821 シリーズをお使いの場合、 WindowsNT 4.0 での口一力 
ルプリンタの監視はできません。 




LPR プリンタ 



^ — 

•TCP/IP プロトコル 

•NetWare 共有プリンタ 


•NT 標準の LPR 

•IPX/SPX プロトコル 


NetWare サーバ ’ 




Windows95/98 


WindowsNT4.0 


Windows95/98/NT4.0 


[Windows 共有プリンタ I 



O * TCP/IP の設定、 NetWare の設定については、「ネットワーク設定ガイ 
ド」を参照してください。 

• 1つのキューに対して複数のプリンタを設定すると、プリンタを正常 
に監視できなくなります。 

• ノベル社製の IntraNetWare Client 32 for Windows 95 および 
IntraNetWare Client for WindowsNT でもご利用いただけます。 
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ローカルプリンタ 

パソコンのプリンタポートにプリンタを直接接続する形態です。 



Windows 95/98 

WindowsNT 4.0 

DOS / V 、 PC 98 -NX 

双方向通信機能 

の設定が必要 

設定不要 

PC -9821 シリーズ 

監視不可 


Windows95/98 


各プリンタドライバのプロパティで 
双方向通信機能を設定します。 
[詳細]タブの |スプールの設定| ボタ 
ンをクリックし、[双方向通信機能 
をサポートする]を選択します。 



①選択して②クリックします 


O Windows 95/98 をお使いの方でパラレルインターフェイスケーブルで 
口一カル接続したプリンタを監視する場合、プリンタの接続ポートは 
[ LPT 1] を USB インターフェイスケーブルの場合は [ EPUSBx ] を使用 
してくださし、。 


NetWare 共有プリンタ 

ネットワーク上にプリンタを接続し、 NetWare サーバを使用して共有する 
形態です。 


Windows 95/98/ NT 4.0 
パインダリキューまたは NDS キューに接続 


O * NDS キユーに接続して使用する場合は、クライアント PC に Novell の 
クライアントソフトウェアを組み込む必要があります。 

Windows 95 の場合： Intranet Ware Client 32 Verl .1 J 以降 
WindowsNT の場合： Intranet Ware Client Ver 4.1 J 以降 
• NDS のサポートについての詳細は [EPSON プリンタウインドウ!2 
Readme ] ファイルを参照してください。 
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LPR プリンタ （ WindowsNT4.0) 

ネットワーク上にプリンタを接続し、サーバを使用することなく共有する 
形態です。 



Windows95/98 

WindowsNT4.0 

監視できません。 

TCP/IP 印刷の設定が必要です。 


WindowsNT 4.0 



コント□ールパネル内の[ネッ 
トワーク]アイコンをダブルク 
リックし、[サービス]ダイアロ 
グの追加ポタンをクリツクしま 
す 。 

クリックします 


■ ?|x| 


郝 || 卜！ :'' ス丨フ *0 トコル I 打ブ 91 咐ンド 1 

ネットワ - クサ - ビス 01): 


S Client Service for NetWare 
M Microsoft Peer Web Service 
g Microsoft TCP/IP 印刷 
懸 NetBIOS イン 5 - フ i イス 
匾 RPC 橘成 
a コン I ： ♦ ュ hi フ''ラウず 
靨サ 、6 


逅加色 ) 


I — 則除 (B) 



ネットトゥアクセスの鹏 <SL I 



キャンセル ^ 


2 



[Microsoft TCP/IP 印刷]を選 
択し、〇 K ボタンをクリックし 
ます。 

①選択して . 


( D クリックします 


^ この後は画面の指示に従って設定してください。 
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Windows 共有プリンタ 

他の pc に接続されているプリンタを共有プリンタとして監視できます。こ 
の場合は、プリンタを接続している PC および、プリンタを共有する PC に 
EPS 〇 N プリンタウィンドウ!2をインス!-ールしてください。その際、プ 
リンタを接続している PC で、インス I -ール時に[このコンピュータ上の共 
有プリンタを他のコンピュータに監視させるか選択します。]で[監視させ 
る]に設定してください。 

茂セットアップガイド 「 EPSON プリンタウィンドウ!2のインストール」 
41ぺージ 



<戻る © 】次へ(出> | キャンセル】 



①〇 S ごとに、監視可能なポートが異なります（下の表でご確認ください）。 



LPT1 

EPUSBx 

LPR 

WindowsNT4.0 

O' 

X 

o 

Windows95 

O 

X 

X 

Windows98 

〇 

o 

X 


②共有プリンタから正常に印刷できる環境であることが前提となります。 

共有プリンタのサポートについての詳細は、 [ EPSON プリンタウィンドウ!2 
Readme ] を参照してください。 
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管理プリンタの追加 


管理プリンタウィンドウは、プリンタドライバがインストールされていな 
いネットワークプリンタを表示させることができるネットワークプリンタ 
管理者用のダイアログです。初期状態では表示されるプリンタはありませ 
んので、管理するプリンタを追加する必要があります。 



インストール時に[ネットワークプリンタの監視機能]設定で[監視する]を選 
択しない場合[管理プリンタ]ウィンドウは表示されません。 


kjastf •湖 


mm 表示^)設定⑸ vim) 

丄 u a ij»d^nw jj ,?i 


■ -ln|x| 


1使用ブリンタ龙管理ブリンタ| 


厂「厂!一ーパ 


/ [設定]メニューの[表示プリン 
夕追加]をクリックします。 


プリンタのパスまたは IP アドレ 
し スを入力して〇 K ボタンをク 
リックします。 


パスまたは IP アドレスが'分から 
ない場合は、参照ボタンをク 
リツクしてネツトワーク上から 
プリンタを選択してください。 


①クリックして②クリックします 


_: 1 

1 _ 

lUia 漏 ^»^遞喊 

■ 

7 Vym 表示 m 

剖 ffilol 

設定迄） V 17 W 

璟境設定 1 

^1 

1使用ブリン 

表示:^ M 追加 | 

表示フ％■除 | 

監視アイコン起動]オフ°ション►: 
監規7イ=1ン ii 折 

プリンタパス 




①入力して 


②クリックします 


p リンタの.照 


Choose a Program Group 



1 キャンセル」 
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O . プリンタドライバのプロパテイシートにおいてプリンタの印刷先を変 
更した場合は「監視を中止/再開するには」 （ 116ぺージ）の手順に従つ 
て監視を中止させた後、再起動してください。 

• コンビュータに負担をかけるため、必要のないときは、画面を閉じて 
ください。 


/ タスクバーの右端にある[監視 
アイコン]を夕'ブルクリックし 
ます。 

EPS 〇 N プリンタウインドウ!2が 
起動します。 


〇 EPSON プリンタウィンドウ!2はスタートメニューからも起動できます。 
I スタート I ボタンをクリックし、[プログラム]— [ EPSON ] に力ーソル 
を合わせます。 「 EPS 〇 N プリンタウィンドウ!2」をクリックします。 




12：26 


ダブルクリックします 


目的のプリンタをクリックして 
し 選択します。 

画面は[プリンター覧]ウィンド 
ウです。ここではプリンタドラ 
イパのインストールされている 
プリンタの状態が表示されます。 


HirW 

- 14 U *al>lsfn _| _?J 

息使用ブリンタ ii 管理ブリンタ i 


4 

^epsoh im^ooo 〇 






クリックします 


U(E> n 示吣 

^lajn .1 ?j 

癱 使用ブリンタ 意 ilM ブリンタ「 



▲ 


画面は[管理プリンタ]ウィンド 
ウです。ここではコンピュータ 
にプリンタドライバがインス 
トールされていないネットワー 
クプリンタを表示することがで 
きます。監視するプリンタを表 
示させるには、[プリンタの追 
カロ]をする必要があります。 

茂本書「管理プリンタの追加」 
107ページ 


クリックします 


f WindowsNT 4.0 の場合、この 画面は管理者権限 （ Administrator ) で ログ 
^ わした場合のみ表示されます。 
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プリンタの詳細を見るには 


[プリンタ詳細]アイコンのを 
クリックします。 


クリックします 


*.' 

gl 廉 U 


*. i > igr « 


IM ブリンタ|^»ブリン5| 

\^yA . r«i — 

^ 印供* 


プリンタの詳細な状態を確認後 
〇 K ポタンをクリツクして画面 
を閉じます。 


d ステ h > ス詳紬| w 消耗品.*報丨趣 irA^m | 



キャンせル J へルゴ | 


クリックします 


沒本書「ステ- 
112ページ 


-タス詳細シート」 


環境を設定するには 


[環境設定]アイコンのを 
クリックします。 


クリックします 


表承切 M 矽 ' 

ffll 墓し I a fl |>|gfif 


tj 


\ 使用プリンタ|金 M ブリンタ| 


環境設定後〇 K ポタンをクリツ 
クして画面を閉じます。 


フ ” ン5名 ： EPSON EM- 900 C 


ステ-タス確思の間隔 

短い —|_ 


駿麟麟■聽フ:かシ⑽ 


監視7イ H ン設定 

簡易表示設定 

17モニタする 

W I ラ-発生畤で簡易表示 

1?菅告時に簡易表示 


監視7イ ] ン音声通知 


0印刷可能 
@印刷停止 
@ 用_れ 
2用紙残量少 


▲ 」 すべて有効 | 
すべて無効 I 
こ J 標準に戻す I 




■キャンセル— 


クリックします 

が本書「環境設定ダイアログ」 
m ページ 




〇 環境設定の監視アイコン設定で[モニタする]をチヱツクすると、設定 
した条件時に[簡易表示]が表示されるようになります。この[簡易表 
示]からプリンタの詳細を確認することができます。確認の方法は115 
ぺージをご覧ください。 


EPSON ブリンタウインドウ!2 


” ン5名またはフ物ハ*ス 

1ステセ 

參 EPSON EM- 900 C 

通信エラ - 


詳細表示 J [ 0K 
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プリンター覧ウインドウ 


設定されたプリンタの状態を表示しています。カラーアイコンを使用して 
いますので、色の変化によりプリンタの状態が一目で分かります。 



② 

③ 

④ 


⑤ 


射]作中 


① 

メニュー 

プリンタ：[プリンター覧]ウィンドウの中から選択したプリンタの[プリンタ 

詳細]、[ジョブ管理 （Windows95/98 のみ)]、のダイアログボック 

スを開きます。 

表示： [プリンター覧]ウィンドウの表示方法を設定します。[最新の情報に 

更新]をクリックすると、 EPSON プリンタウィンドウ!2がプリンタ 

の最新の状態をチェックし表示します。 

設定： [環境設定][表示プリンタ追加][表示プリンタ削除]など動作環境の 

設定をします。また、監視アイコンの登録などもここで設定します。 

ヘルプ： EPSON プリンタウィンドウ!2に関する説明を表示します。 

② 

ツールパー 

アイコンをクリックすることで各機能を実行します。アイコンの上にポインタを 

移動させると、そのアイコンの機能が表示されます。 

③ 

使用プリンタ 

コンピュータにインス1ルされているプリンタを表示します。 

プリンタ名： コンピュータにインストールされているプリンタの一覧を表 

ホします。 

状態： コンピュータにインストールされているプリンタの状態を表 

ホします。 

印刷待ちジョブ数：プリンタの印刷待ち件数を表示します。 NT4.0 同士の共有で 

は、この機能は使用できません。 

プリンタアイコン：プリンタの状態を色で表示します。 

緑： 印刷可能です。 

黄： 印刷可能ですが、プリンタになんらかの処置を取ら 

ないと印刷不可能になることがあります。 

赤： 印刷不可能です。プリンタに異常があります。 

グレー：プリンタが監視できない状態です。 

④ 

「プリンタ名」「状態」 

「印刷待ちジョブ数」 

監視するプリンタが複数ある場合、各ボタンをクリックするとプリンタの表示順 

が変わります。 
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⑤管理プリンタ 


ネットワークプリンタ管理者のためのダイアログです。 



インストール時に[ネットワークプリンタ監視機能]の設定で[監視する] 
を選択していない場合はこのダイアログは表示されません。 


プリンタパス： ネツトワークプリンタの印刷先を表示します。 

状態： ネツトワークプリンタの状態を表示します。 

プリンタモデル名：対象プリンタから取得したプリンタ名を表示します。 


通常接続しないプリンタおよびステータスが取得できないプリン 
) 夕は不必要にコンビユータに負担をかけるため、[設定]メ 
g V へニューの[表示プリンタ削除]で削除してください。 
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[ステータス詳細]シート 


[ステータス詳細シートでは、選択したプリンタの状態をチェックすること 
ができます。またプリンタに問題のある時はその対処方法も表示されます。 



② 


① 


④ 


③ 


① 

イメージアイコン 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

② 

ステー タス表示ウインドウ 

選択したプリンタの状態が表示されます。 

③ 

対処方法ウインドウ 

プリンタに問題のあるときの対処方法を表示します。 

④ 

インクカートリッジ交換方法 

プリンタのインクエンドランプが点滅、点灯している時に選択できま 

す。クリックするとインクカートリッジの交換方法を表示します。 


[消耗品情報]シート 



-② 


① 

カラーインク残量 

カラーインク残量の目安を表示します。インクの残量は、一番少ないインクに合 

わせて3色同じレベルで表示されます。 

② 

黒インク残量 

黒インク残量の目安を表示します。 
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[プリンタ情報]シート 


[プリンタ情報]シートでは、選択したプリンタの機能やオプション情報を 
表示します。 EM-900C では表示される情報はありません。 




② 


① 


①—— 

^^ 
0 K ] ー キャン iz ル」ーヘルプ」 


① 

情報リスト 

プリンタの情報、プリントサーパの情報など確認できる情報の一覧を表示しま 

す。 

② 

詳細ウィンドウ 

情報リストで選択された情報の詳細を表示します。 


^ p \ 口ーカル接続の場合、画面が変わるのに少し時間がかかる場合がありま 

ボイント ° 
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環境設定ダイアログ 


ここでは EPSON プリンタウィンドウ!2上における各プリンタの動作環境を 
設定します。 



① 


② 


③ 


④ 


① 

ステータス確認の間隔 

コンピュータがプリンタの状態をチェックする間隔を設定します。（最 

短設定2秒：初期設定値10秒：最長設定60秒） 

② 

監視アイコン設定 

[モニタする]をチェックすると、選択したプリンタの監視がはじまり 

ます。監視アイコンを停止している場合は選択できませんのでご注意 

ください。 

③ 

簡易表示設定 

監視アイコンから簡易表示を表示する場合の条件を設定します。簡易 

表示については以下のページをご覧ください。 

^ 本書「監視アイコンと簡易表示について」115ページ 

④ 

監視アイコン音声通知 

プリンタの状態の□チェックボックスをクリックしてチェック印をつ 

けると[簡易表示]が表示される時に音声でアナウンスする機能が有 

効になります。 


〇 *お使いのコンビユータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使 
用できません。 

• プリンタの監視を停止している場合には、監視アイコン • 簡易表示(② 
〜④）の設定はできません。「監視を中止/再開するには」 （11 6ベー 
ジ） の手順に従って[現在より監視する]を選択して監視アイコンの 
監視を開始してください。 
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監視アイコンと簡易表示について 


環境設定の監視アイコン設定で[モニタする]をチェックすると、選択し 
たプリンタの監視を開始します。監視が開始されるとタスクバー上の監視 
アイコンの色が選択したプリンタの状況に応じて変化し、[簡易表示]が表 



示されます。 


監視アイコン 


選択したプリンタの状況に応じてアイコンの色が変化します。 


^12：26緑：印刷可能です。 

黄：印刷可能ですが、プリンタになんらか 
の処置を取らないと印刷不可能になる 
ことがあります。 

赤：印刷不可能です。 


• 監視アイコンを停止している場合は、監視アイコンと簡易表示機能はご利用に 
なれません。「監視を中止/再開するには」の手順で、[現在より監視する]を 
選択し、環境設定 （114 ページ）の[監視アイコン設定]で[モニタする]を 
チェックしてください。 

• 監視アイコンをポイントしてマウスの右ボタンをクリックすると、以下の設定 
ができます。 

[手前に表示する]:[簡易表示]を開いているウィンドウの一番手前に表示し 
ます。 

[監視を停止する]:[監視アイコン]の監視を中止します。 



簡易表示 


環境設定で設定した条件時のみ[簡易表示]が表示されます。プリンタ名 
をクリックし、詳 細表示| ボタンをクリックすると[ステータス詳細]シー 
卜が開きます。 



沒本書「[ステータス詳細]シート」112ページ 
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監視を中止/再開するには 


EPSON プリンタウィンドウ!2は、監視アイコンによって、[環境設定]で 
[モニタする]を選択したプリンタに対し常時監視を行います。監視アイコ 
ンの中止または再開をする場合は以下の手順に従ってください。 


切％ M 呦你今12:26 

監視アイコン 


監視を中止する場合 

[設定]メニューの[監視アイコン起動オプション]に力ーソルを合わせ、 
[監視を中止する]をクリックします。 

監視アイコンは消去されます。 



③クリックします 


〇 監視アイコンに力ーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、[監 
視を中止する]をクリックすると、監視を中止します。 


監視を再開する場合 

[設定]メニューの[監視アイコン起動オプション]にカーソルを合わせ[現 
在より監視する]をクリックします。 

監視アイコンが表示されます。 



③クリックします 


116 ユーティリティの使い方 















































初期設定を変更する場合 


インストール時に設定した情報を変更する場合は以下の手順に従ってくだ 
さい。 



〇 初期設定の変更は EPSON プリンタウィンドウ!2を再度インストールす 
ることでも可能です。 

とデセッ ト アップ ガイド 「 EPS 〇 N プリンタウィンドウ!2のインストール」 
41ぺージ 


/ [ファイル名を指定して実行]ダイアログを開き、 EPSON プリンタウイ 
ンドウ!2をインス I -ールしたドライブ名、デイレクトリ名、実行コマン 
ドを半角文字で入力し、 @ K | ボタンをクリックします。 


イル名を指定して実行 


幻概_獻激“ 

名前(0?: I'A'H.vM'jjjwni 




OK I ■キャン 1 Z ル』_参照 ( g )... 」 


①入力して②クリックします 



EPSON プリンタウィンドウ!2を C ドライブにインスIルした場合 

^C:¥EPW2¥SETUP 


O CEPW 2] 以外のディレクトリに EPSON プリンタウィンドウ!2をインス 
卜ールした場合は、 [ EPW 2] の代わりにインストールしたディレクトリ 
ポィント 名を入力してください 0 

C ドライブにインストールした場合 

C :¥[^ ンストールしたデイレクトリ名 ] ¥SETUP 


^ この後は画面の指示に従って設定を変更します。 


I ) WindowsNT 4.0 の場合はログオンしたユーザーごとに設定が可能です。 

ボイント 
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EPSON プリンタウインドウ! 2の削除 


⑦ 

ポイント 


WindowsNT 4.0 の場合、管理者権限 （ Administrator ) でログオンする必 
要があります。 


/ 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了させてください。 

アプリケーション ソフ トの中には実際の動作が画面上に表示され ていない 
ものもあります。各アプリケーションソフトの取扱説明書に従って終了 
させてください。 




他のソフトウェア（ウィルス検知プログラム）が起動している場合は、 
各ソフトウヱア取扱説明書を参照の上停止させてから削除を行ってくだ 
さい。起動したままだと削除できません。 


〇 「監視を中止/再開するには」 （11 6ページ）に従って EPSON プリンタ 
し ウィンドウ!2での監視を中止します。 
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スタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[コント□一 
ルノ\°ネル]をクリックします。 


な [アプリケーションの追加と削 
除]アイコンをダブルクリック 
します。 




ダブルクリック—— 

します ^ L 

アプリケーシヨン 
の追加と削除 


5 


[ EPSON プリンタウインドウ！ 
2] をクリックし、追加と削除ボ 
タンをクリックします。 


①クリックして 
②クリックします 



この後は画面の指示に従って削除を進めます。 
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EPSON プリンタウインドウ （ Macintosh) 


EPSON プリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラー 
メッセージやインク残量などを Macintosh のディスプレイ上に表示する 
ユーテイリテイ ソフトです。 


エラーメッセージ（プリンタのエラー）は、 EPSON プリンタウインドウの画面を 
開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。インク 
残量を確認するとき以外は、プリンタウィンドウの画面を開いている必要はあり 
ません。 


Mac 

起動方法 


/ プリンタドライバの印刷ダイアログまたは用紙設定タイアログを開きます。 

f #本書「印刷設定の手順」73ページ 

「用紙設定の手順」74ページ 

^ 圆ボタンをクリックします。 




^ EPSON プリンタウィンドウポタンをクリックします。 

プリンタのエラー状態を確認して、エラーが発生していない場合はプリ 
ンタウィンドウのダイアログ（インク残量モニタ）を表示します。 



& 1 - 900 C KXKJ 1 ?] | OK J 



^ XI 目リバタ 印« 

[^yj バタ - ン tnwi * 目ル翼了 





vHt| 

r'i» V •• ゴ•叫«金 CXT 


クリックします 


① 

ボイント 


エラー表示などに関する設定を行う場合は、 |環境設定 1 ボタンをクリック 
します。 
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EPSON プリンタウインドウ（インク残量モニタ) 


Mac 



① 


② 

③ 


④ 


① 

インク残量 

インクカートリッジ（カラー•黒）内のインク残量の目安を表示します。インク 

交換時の目安としてください。なお、カラーインク残量は、一番少ないインクに 

合わせて3色同じレペルで表示されます。 

② 

力—トリ ツジ 情報 

この欄は、 EM-900C では使用しません。 

③ 

闕 

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。 

④ 

■ 

EPSON プリンタウィンドウを終了します。 


環境設定 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



⑦ 


⑧ 


⑥ 


① 

エラー通知 

プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。 

② 

警告通知 

警告の通知方法を選択します。 

③ 

スプールファイル 

保存フォルダ 

印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は 
択] ボタンをクリックしてください。 

④ 

コピー印刷ファイル 

保存フォルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存し 
ておくためのフォルダを変更する場合は、[[選択 1 ボタンをクリックして 
ください。 

⑤ 

印刷前にエラーを確認する 

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどラかを 

確認する場合は、チェックしてください。 

⑥ 

印刷前にインク 

ニアエンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうが確認する場合は、 

チェックしてください。 

|② 

|初期状態に戻す| 

設定値を初期の状態に戻します。 

⑧ 

■ 

環境設定を保存して終了します。 


120 ユーティリティの使い方 














































































目詰まリバターン印刷 


*1 プリントヘッド： 
用紙にインクを 
吹き付けて印刷 
する部分。外部か 
らは見えない位 
置にある。 


*2 ノズル： 

インクを吐出す 
るための、非常に 
小さな孔（あな）。 


目詰まりバターン印刷とは、 プリントへッド ”の ノズル * 2 が目詰まりしてい 
ないか、確認するためのパターンを印刷する機能です。 

目詰まりパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドク 
リーニングを実行して、プリントへッドの目詰まりを除去してください。 


〇 參手順は Macintosh 、 Windows ともほぼ同じ手順です。ここでは、 
Windows 98 の画面を例にしています。 

• プリンタの合紙/排紙 （ Q ) |スイッチを押したまま I 電源 j スイッチを 
オンにすることでも目詰まりバターンを印刷することができます。 


/ プリンタの電源スイッチをオンにし、 A 4 (縦）サイズの普通紙を複数枚 
プリンタに 1 Z ツトします。 


产 p 「ユーティリティ」ダイア□グを開きます。 

Windows :プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをク 
リックします。 

沒本書「ユーティリティ」42ページ 
Macintosh :印刷ダイア□グで[鐵1ボタンをクリックします。 

沒本書「印刷ダイアログ」80ページ 
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目詰まりパターン印刷ボタンを 
クリックします。 




目詰ま 1 j ハ，•ン印刷 u ) 

パ v ン印刷で目詰まりを確ほします 


クリックします 



^2 実行ボタンをクリックします。 



クリックします 


5 印刷されたパターンの線がかす 
れたり消えたりしていないかを 
確認して、問題がない場合は 
終了ポタンをクリックします。 
問題があった場合は 
クリーニンク実行ボタンをクリック 
します。 

パターンの線が画面のようにす 
ベて印刷されていれば、目詰ま 
りしていません。 
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へツ ドクリーニンク 


*1 プリントヘッド： 
用紙にインクを 
吹き付けて印刷 
する部分。外部か 
らは見えない位 
置にある。 


へツドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、 プリントへツド ”の 
表面を清掃する機能です。印刷がかすれたり、すき間があくようになつたら、 
次の手順に従ってへッドクリーニングをしてください。 


〇 參ヘッドクリーニングをした後は、必ず目詰まりパターン印刷を行し、、 
クリーニング結果を確認してください。 

• へッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字が 
かすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき 
以外は、必要ありません。 

• へッドクリーニングは、インクエンドランプ（黒またはカラー）が点滅 
または点灯しているときには行えません。まずインクカートリッジを 
交換してください。 

とず本書「インクカートリッジの交換」131ページ 


バネル操作でのへッドクリーニング方法 


/ インクエンドランプ（黒またはカラー）が点滅、または点灯していない 
ことを確認します。 

インクエンドランプが点滅または点灯している場合は、へッドクリーニング 
は行えません。インクカートリッジを交換して、エラー表示を解除して 
ください。 

インクメンテナンス（^；)スイツチを3秒間押したままにします。 

^ へッドクリーニングが始まります。へッドクリーニングは約1分間続き、そ 
の間、電源ランプが点滅します。電源ランプの点滅が点灯に変わった6、 
へッドクリーニングは終了です。 



〇 プリンタの |給紙/排紙 （ D ) | スイッチを押したまま|電源|スイッチをオンに 
すると目詰まりバターンを印刷することができます。 

ヘッドクリー ニン グ後は、目詰まりバターンを印刷して線がかすれたり 
していないか確認してください。 

線がかすれたり抜けている場合は、再度クリーニングを実行してください。 
沒本書「目詰まりパターン印刷」121ページ 
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办心，•が^^^^キ^^«^£ 


ユーテイリテイでの へツ ドクリーニング方法 


〇 *手順は Windows 、 Macintosh ともほぼ同じ手順です。ここでは、 
Windows 98 の画面を例にしています。 

• へッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字が 
かすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき 
以外は、必要ありません。 


f 「ユーティリティ」ダイアログを開きます。 

Windows :プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをク 
リックします。 

茂本書「ユーティリティ」42ページ 
Macintosh :印刷ダイアログで|缒|ボタンをクリックします。 

茂本書「印刷ダイアログ」80ページ 


产 p へツドクリーニングポタンを 
C 0 クリックします。 


^ 実行ポタンをクリックします。 

プリンタの電源ランプが点滅し、 
へッドクリーニングが始まります。 
ヘッドクリーニングは約1分間続 
きます。 

電源ランプの点滅が点灯に変わつ 
i ■こら、へ、ソ ドクリーニングは終了 
です。 


a ， a| 


へ■■つ_ 

印刷がかすれたり汚れたら行って下さい 


クリックします 



クリックします 


パ 目詰まりパターン印刷ボタンを 
nr クリックし、印刷結果を確認し 
ます。終了の場合は終了ボタン 
をクリックします。 

目詰まりパターン印刷について 
は、121ページを参照してくだ 
さい。 


A ^ A クリー 


ニンヴが終了しました。 


線 f 灘严るには、目詰まリバ 5 , 


< : W7 ] 目詰まりパター ン印刷 | 


どちらかをクリックします 
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ギヤッフ調整 

双方向印刷をしていて、縦の基線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる 
ときは、プリントへッドのギャップを調整してください。 

印刷結果がピントがぼけたよろになる 



^ユーテイリテイでのギヤップ調整 


〇 *手順は Windows 、 Macintosh ともに、ほぼ同じ手順です。ここでは、 
Windows 98 の画面を例にしています。 

• アジャストレバーの設定が< + >位置になっていると、同様の印刷結果 
になる場合があります。アジャストレバーが<0>位置になっているか 
確認してください。 

• ギャップ調整は専用紙を使用する必要はありません。普通紙、または 
再生紙の使用をお薦めします。 


/ プリンタの電源スイッチをオンにし、 A 4 (縦）サイズの普通紙を 
複数枚プリンタにセットします。 

y 「ユーティリティ」ダイアログを開きます。 

^ Windows :プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをク 
リックします。 

占 3 本書「ユーティリティ」42ページ 
Macintosh :印刷ダイアログで|谜|ボタンをクリックします。 
a 本書「印刷ダイア□グ」80ページ 


Q ギヤツプ調整ボタンをクリツク 
^ します。 

クリックします 




キ 'V ッフ 1 ID 整 ( Y ) 


印刷キ' V タフ 4 の調整をします 
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^2 実行ポタンをクリックします。 

^ A . A 


Version XXX 

へ ► A 双方向印刷の印刷品質を高めるための調整を行！ • 、ます。 

双方向印刷していて、縦の君線がずれたり、ピントが IS けたよ 
うな印刷結果になる埸合Iこ実行してください。 


[ 実1ラ 


WM J 


クリックします 


^ 続行〉ボタンをクリックします。 s ™ 


プリンタは、シートを印刷します。 レ A ギャッゴ酶用のシ-卜を印刷します。 

ぞ鹆 ㈡ 纟，漀 k 、 4 勰繼豔3恐 

用意ができたら「続行」ボタンをクリックしてください。 

中止」 


.....il 


クリックします 


6 



9 111111 
0 1 2 3 4 5 


0 1 2 3 4 5 


0 1 2 3 4 5 
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最も直線に見えた番号を 1 J スト \ssmm 


の中力、ら選択し、終了 /ボタンを レ a 群さ籙益镙装沥？记そ3姅 

の中から逞択し、「終了」ボタンをクリックしてください。 

クリックします。 


_ g ■纖戀麗 


①最も直線に見えた番号をクリックして 


rr^i 

rr^] 



P 終了 I SIK I 中止 I 



②クリックします 


O すべての直線がズレている場合は、最も直線に近い番号を選択して 
|再調整1ボタンをクリックし、5へ戻ります。 

ポイント 
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バネル操作でのギヤツプ調整 


システムなどの都合でユーティリティを使用できない場合は、操作パネル 
上のスイッチ操作によってギャップ調整を行ってください。 


/ プリンタの|電源 | スイツチをオフにし、 A 4 ( 縦）サイズの普通紙を複数枚 
プリンタに tZ ツトします。 

^ アジヤストレバーを設定します。 

通常の場合 ： <0 >位置に設定 

厚い用紙の場合： <十> 位置に設定 


〇 アジャストレバーを<〇>位置にした場合と<+>位置にした場合では、 
ギャップ調整の値が異なります。アジャストレバーの設定を変更すると、 
再度、ギャップ調整が必要な場合があります。 
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用紙チェックランプ gi が点滅するまで、① | インクメンテナンス 1 スイッチ 
を押しながら、②電源スイッチを押してください。そして、用紙 
チェックランプ点滅中（約3秒間）に、③給紙/排紙スイッチを押し 
てください。 


□ 4 

□心 


人① 


n Q 

0 


■0 






①匕ンクメンテナンスふ j+ ② gS オン -► ^用紙チェックラン a 点滅中 (約3秒間) 


③I給紙/排紙] 


プリンタはギャップ調整モードに入ります。自動的に用紙を給紙し、設定 
方法の説明と現在の設定状況を印刷します。 


⑦ 

ポイント 


ギヤップ調整モードに入らなかった場合は、I電源]スイッチをオフにし、 
再度実行してください。 
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パ 用紙下部に印刷されるく現在の設定>を見て、ズレが発生している項目 
^r のテスト番号を確認します。 

1度に1つのテスト番号しか調整できません。ズレが発生している項目 
が複数の場合は、 5〜9 を繰り返して調整を行ってください。 

ズレが発生していない場合、調整する必要はありません。 


②テスト番号を 
確認します 



©ズレていな 
いか確認 
して 
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インクメンテナンス^^スイツチを必要な回数だけ押して、調整する 
テスト番号（ズレが発生している項目）を選択します。 

テスト番号は、以下のランプの点灯状態で確認してください。 




により、テスト番号を選択します。 


□ 点灯 ■ 消灯 


テスト番号 

ランプ 

#1 

#2 

#3 

用紙チェックランプ Q ] 

■ 

■ 

■ 

インクエンド（黒）ランプ 4 

■ 

□ 

□ 

インクエンド（カラー）ランプ 

□ 

■ 

□ 
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テスト番号が'選択できたら、給紙/排紙スイッチを押して確定します。 
選択したテスト番号用の調整パターン （1 〜 15) が印刷されます。 
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7 印刷された 15 種類の中から、最もズレが少なく直線的に見える調整 
パターンを確認します。 

ズレが少なく直線的に見える調整パターンがない場合は、一旦最もズレの 
少ないパターンを選んで次へ進み、全ての調整が一通り終了したところ 
で、もう1度調整作業を繰り返してください。 


#1 



012 3 4 5 


給紙/排紙 E スイッチを必要な回数だけ押して、最もズレが少なく直線的 
に見える調整パターンを選択します。 

調整パターン番号は、以下のランプの点灯状態で確認してください。 



□ 6 



3つのランプの点灯状態で、テスト番号を 
確認します。 


■ Ji 合紙/排紙|スイッチを押すことにより、 
調整バターン番号を選択します。 


□点灯 ■消灯 12 &点滅 


パターン番号 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ランプへ〜〜^ 
















用紙チェックランプ Q 

■ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

■ 



IzT 

□ 

□ 

□ 

インクエンド(黒）ランプ 4 

■ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

■ 



■ 

■ 


■ 



インクエンド（カラー）ランプ@ 

□ 












、、 〜 




^調整パターンが'選択できたら、インクメンテナンス 仏^ スイツチを押して 
/ 確定します。 

ここでギャップ調整が行われ、プリンタは次回からこの調整値で印刷を 
行います。 

泊 続けて、4のシートから他のテスト番号の調整を行う場合は、 5〜9 
霞リ を繰り返します。 


If 調整が'終了したら電源スイッチをオフにします。電源スイッチをオフ 
f ^ にすることで、プリンタはギャップ調整モードを終了します。 
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プリンタ情報 （ Windows ) 




和^^^^ 鋒べ奴竹 


色の再現性を向上させるためにプリンタ D 情報を取得します。プリンタ情報は 
EPSON プリンタウィンドウ!2をインス!ルしている場合、自動的に取得 
されます。手動の場合も、一度設定すれば設定し直す必要はありません。 


/ プリンタの電源スイッチをオンにし、[ユーティリティ]ダイアログを 
開きます。 



プリンタ情報ボタンをクリック 
し します。 


〇 I ”ンタ悄報 (p) 

lldj ”ンタのオフ％ン牾報を確乾します 

个 

クリックします 


3 


現在の状態を確認します。 


状態① 


「情報印刷実行後、ォプ 
シヨン情報を入力して 
ください。」 

—次のステップに進み 
ます。 


状態② 



確認します 


r オプシヨン情報は既に 
設定されています。入力 
の必要はありません。」 

— IOK ] ボタンをクリックして設定を終了します。 



^ プリンタに A 4 サイズの用紙を 1 Z ットして情報印刷実行ポタンをクリック 
* r します。 

プリンタ D が印刷されます。 


印刷例 Printer ID : 50-60-46-44 


5 印刷されたプリンタ ID を半角文字 
で入力し、〇 K ボタンをクリック 
します。 

これで、プリンタ ID 情報を取得 
できました。 



②クリックします 


①入力して 
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第 6 章 

インクカートリツジの交換 



ここでは、インクカートリッジの交換方法と、 
へッドの保護について説明しています。 

プリント 

•インクカートリッジについて . 

………132 

•インクカートリッジを交換します . 

………134 

•インクカートリッジの強制交換 . 

………139 

•プリントへッドの保護 . 

………140 
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インクカートリツジについて 


インクカートリツジを交換する前に、インクカートリツジの使用上の注意を 
確認します。 


インクカートリッジの種類 


使用できるインクカートリツジの当社純正品は、下記の通りです。 


黒 

IC 1 BK 04 (当社のその他のインクカートリツジは使用できません） 

カラー 

IC 3 CL 04 (当社のその他のインクカートリツジは使用できません） 



本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用 
を前提に色調整されています。 

純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンド 
が正常に検出できなくなるおそれがあります。 


使用上のご注意 


•次にインクカートリッジを交換するときまで、インクカートリッジ固定 
カバーを絶対に開けないでください。印刷できなくなる場合があります。 
•インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態 
で長時間放置すると、正常に印刷できなくなる場合があります。 

•インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上 
室温に放置してから使用してください。 

•インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用するこ 
とをお薦めします。期限を過ぎたものをご使用になると、印刷品質に影 
響を与える場合があります。 

•インクカートリッジは取り付け後、6力后以内に使い切ってください。 

開封後、長時間経過したものは印刷品質が悪くなります。 

•インクカートリッジを分解しないでください。 

•インクカートリッジを強く振らないでください。カートリッジからインクが 
漏れることがあります。 

•インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなる 
ので、すぐに石けんや水で洗い流してください。 

インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、異状が 
ある場合は、直ちに医師にご相談ください。 


インク消費について 


* i セルフクリーニング： 
プリントヘッドの目詰 
まりを防ぐために、 
自動的にプリント 
ヘッドをクリーニング 
する機能。 - 


各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。 

1 . 電源オンなどのセルフクリーニンク^時 

2. プリントへッドのクリーニンク'操作時 


保管上のご注意 


•インクカートリッジは、泠暗所で保管してください。 

•インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。 
また、インクは飲まないでください。 
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交換時のご注意 


•プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になり 
ます。 

•インクカートリッジは、黒、カラー両方ともセットされた状態にしてくだ 
さい。どちらか片方だけセットされた状態では、プリンタは動作しません。 

籲交換作業中はプリンタの源 1 スイッチをオフにしたり、電源コードを 
コンセントから抜いたりしないでください。プリントへッドが乾燥して 
印刷できなくなる場合があります。 

•充てん中は、電遲]スイッチをオフにしないでください。充てんが完全に 
行われずに、印刷ができなくなる場合があります。 

•交換後のインクカートリッジは、インク供給部からインクが漏れること 
があります。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはビニール袋 
などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


〇 インクカートリッジの交換は、必ず本書に記載された方法で交換してく 
ださしヽ。間違った方法でインクカートリッジを交換すると、インクエン 
ドランプが点灯したままになったり、新品の力ートリッジを取り付けた 
にもかかわらず、インクの残量が正しく認識されずにすぐにまたインク 
エンドランプが点灯するなどの問題が発生する場合があります。 



卜します。 エンドランプが 


点灯します。 



インクカートリッジを交換します。 


誤った交換 正しい交換 



インク残量を正しく検知できずにインク残量を正しく検出 
インクエンドランプ点灯 

• 一旦取り外した力一トリッジを再度取り付けたり、プリンタの電源が 
入っていない状態で無理にインクカートリッジを交換しないでくださ 
しヽ。インク残量の検出が正しく行われず、正常な印刷ができなくなり 
ます。 

• インクカートリッジへのインクの補充は、絶対にしないでくださし、。 
場合によって、正常に動作、印刷ができなくなるおそれがあります。 
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インクカートリツジを交換します 

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。 
インクがなくなるまで印刷できますが、早めに交換してください。 


〇 


インクカートリツジは、インクエンドランプが点滅または点灯している 
とき以外は交換しないでください。 ただし、何らかの理由で強制的に 
インクカートリッジを交換したぃ場合は、以下のページを参照してく 
ださぃ。 

沒本書「インクカートリッジの強制交換」139ぺージ 

インクカートリッジは、印刷の途中で交換することはできません。印 

刷の途中で力一トリッジ交換の操作を行うと、印刷途中の用紙は排出 

されます。 

インクカートリッジの当社純正品は、下記のとおりです。 

黒 ： IC 1 BK 04 ( 当社のその他のインクカートリッジは使用でき 
ません） 

カラー： IC 3 CL 04( 当社のその他のインクカートリッジは使用でき 
ません） 

*1 本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使 
用を前提に色調整されてぃます。 

*2 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インク 
エンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。 

インクカートリッジへのインクの補充は、絶対にしなぃでくださし、。 
場合によって、正常に動作 • 印刷ができなくなるおそれがあります。 
—旦取り外したインクカートリッジを再度取り付けたり、プリンタの 
電源が入ってぃなぃ状態で無理にインクカートリッジを交換しなぃで 
くださしヽ。インク残量の検出が正しく行われず、正常な印刷ができな 
くなります。 


△注意 

インクカートリツジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しない 
ように注意してくださしヽ。目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水や石け 
んで洗い流してくださしヽ。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こすお 
それがあります。万一、異状がある場合は、すぐに医師にご相談ください。 
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〇 インクエンドランプ（□秦、□心）が点滅または点灯している側の 
インクカートリツジを交換します。 

両方とも点滅または点灯している（両方とも交換しなければならなしヽ） 
場合は、先に黒インクカートリッジから交換します。 


f プリンタの電源スイツチをオンにして、プリンタカバーを開けます。 


产 P インクメンテナンス（ 4 1)スイッチを約 3 秒間（プリントヘッドが動 
し き出すまで）押したままにします。 

プリントへッドが、インクエンドランプが点滅または点灯している側 
のインクカートリツジ交換位置まで移動し、電源ランプが点滅します。 



インクエンドランプが点滅または点灯していないときに、約3秒間 
I インクメンテナンス ( 4 l ) j スイッチを押したままにすると、へッドクリー 
ニングを実行します。 

とデ 本書 「へッ ドクリーニング」122ページ 



(以降、黒インクカートリッジを交換する例です。) 

3 固定カバーを引き上げます。 
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^2 新しいインクカートリッジを袋から取り出し、 EPSON □ゴの印刷された 
nr 青いラベルをはがさないようにして、黄色いテープをはがします。 

カラーインクカートリツジを交換する場合は IC3CL04 をご用意ください。 



黒インクカートリッジ1 

(IC1BK04) 


〇 


• インクカートリッジは取り付ける直前に袋から出し、黄色いテープを 
必ずはがしてくださしヽ。テープをはがさないままセットすると、その 
力一トリッジは使用できなくなります。 

• EPS 〇 N ロゴの印刷された青いラベルは、絶対にはがさないでくださ 
し 、。 EPS ON ロゴの印刷された青いラベルをはがしたインクカートリッ 
ジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントへッドが目詰まりし 
て印刷できなくなる場合があります。 


•5 古いインクカートリッジを取り出し、新しい力一トリッジをセットします。 

力ートリツジの EPSON ロゴを固定カバー側に向けて取り付けます。 


— このときはまだ力ートリツジが不安定に浮いていますが、無理に押し込ま 
ないでください。 
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インクカートリッジが確実にセットされるように、固定カバーを手前に 
倒し、しっかりとロックします。 



〇 


インクカートリッジをセットした後は、次に交換するときまで絶対に固定 
カバーを開けないでくださしヽ。固定カバーを開けると力一トリッジ内に 
気泡が混入するため、インクが残っていても印刷できなくなる場合が 
あります。 


〇 インクエンドランプがカラーと黒両方とも点滅または点灯している場合 
は、黒インクカートリッジの交換に引き続いて、カラーインクカート 
リッジ交換します。 P ンクメンテナンス（秦1 ) 1 スイッチを押すと、プ 
リントへッドがカラーインクカートリッジ交換位置に移動しますので、 
5* からみまでの手順を実行してくださし、。 
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7 インクメンテナンスし i ) スイツチを押してインクを充てんします。 

プリントへッドが右へ移動して、インクの充てんが始まります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わった6充てんは終了です。（インクの充て 
んには約1分かかります。） 




〇 交換後のインクカートリッジは、インク供給部からインクが漏れること 
があります。使用済みのインクカートリッジはビニール袋などに入れて、 
地域の条例に従って廃棄してくださしヽ。 


以上でインクカートリツジの交換は終了です。 
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インクカートリッジの強制交換 

城^^*^ 免が於令;^^^ 

通常、インクカートリッジは、インクエンドランプが点滅または点灯して 
いるとき以外は交換しないでください。ただし、何らかの理由で強制的に 
インクカートリッジを交換する場合は、次の手順でインクカートリッジを 
交換してください。 

7 プリンタの電源スイッチをオンにして、プリンタカバーを開けます。 

在 p 給紙/排紙 （0) スイッチを約3秒間（プリントヘッドが動きだすまで） 

4 r 押したままにします。 

プリントへッドが黒インクカートリッジ交換位置まで移動し、電源ランプ 
が点滅します。 



© 


ボイント 


I給紙/排紙 （C)] スイッチを押している時間が短い場合、給紙エラーとな 
ることがあります。その場合はI電源Iスイッチを一旦オフにしてから、再 
度実行してください。（プリントへッドが動きだすまで、 [I合紙/排紙 (B)| 
スイッチを押したままにしてくださし、。） 


カラーインクカートリッジだけを交換する場合は、もう一度給紙/排紙 (0) 
スイッチを押してください。 

プリントへッドがカラーインクカートリツジ交換位置まで移動します。 



^ この後は、「インクカートリッジを交換します」135ページの手順5〜 
ダの手順に従って作業を進めてください。 
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味^ 


プリントへッドの保護 

本プリンタには、プリントへッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を 
得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッビング機能」があります。 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源 
投入時（ウォーミングアップ時）などに定期的に行われます。 （4 色すベて 
のインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。） 

キャッビングとは、プリントへッドの乾燥を防ぐために自動的にプリント 
ヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。キャッビングは、次のタイミ 
ングで行われます。 

•印刷終了後（印刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
•印刷停止状態になったとき 

プリントへッドが図のように右端近くにあれば、キヤッビングされています。 



〇 


キヤッビングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因 
になります。プリンタを使用しないときは、プリントへッドがキヤッ 
ビングされていることを確認してください。 

用紙が詰まったときや エラー が起こったときなど、キヤッビングされ 
ないまま g 源]スイッチをオフにした場合は、再度_源 I スイッチを 
オンにしてくださしヽ。しばらくすると、自動的にキヤッビングが行われ 
ますので、キヤッビングを確認した後で I 電源]スイッチをオフにして 
ください。 

プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。 

プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでくださし、。 
キヤッビングされない場合があります。 
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第 7 章 

オプションと消耗品の紹介 



ここでは、オプションと消耗品について説明しています。 


•オプシヨンと消耗品の紹介 . 142 

•通信販売のご案内 . 145 

•インターフェイスカードの取り付け . 146 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーブル 


パラレルインターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する 
場合は、以下のケーブルを使用してください。 

'99 年 3 月 1 日現在 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 

IBM、 富士通、 

東芝，他各社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 

一 

NEC 

PC-98NX シリーズ 

98系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

# 8238 

※1 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ20ピン） 

をご使用ください。 

※1 

NEC 

PC-9821 シリーズ 

(ハーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 

— 

PC- 9801シリーズデスクトップ 

(14 ピン） 

#8238 

※1※之 

PC- 9801シリーズ NOTE 

(ハーフピッチ20ピン） 

市販品（ハーフピッチ20ピン） 

をご使用ください。 

※1※之 


※レ Windows95/98 の双方向通信機能及び EPSON プリンタウィンドウ!2は、コンピュータの機能制限 


により対応できません。 

※之： ハーフ ピッチ36ピンの PC には PRCB5N をご使用ください。 


O * NEC PC-98LT/D 〇シリーズとは接続できません。また、 NEC PC-9801LV/ 
LX/LS/N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してください。 

• 推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフト 
ウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを 
コンビュータの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が 
正常にできない場合があります。 

• ECP モード対応の DOS/V 系コンピュータを ECP モードで接続する (DMA 
転送をする）場合は、必ず PRCB4N をご使用ください。 
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USB インターフェイスケーブル 


USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合 
は、以下のケーブルを使用してください。 

• EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 1) 

0S およびコンピュータの条件 

Windows 

本機を USB ケーブルで接続するためには、以下のシステム条件をすべて 
満たす必要があります。 

• Windows98 がプレインストールされているコンピュータ 

(購入時、すでに Windows98 がインストールされているコンピュータ） 

• USB に対応したコンピュータ 

• コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコン 
ピュータ 


• Windows 95/ NT 4.0 ではご使用になれません。 

• コンピユータの USB ポー トに関しては、 コンピユータメーカー にお問い合わせ 
ください。 

• パラレルインターフェイスの機能である EPSON プリンタポートおよび DMA 
転送は、 USB ケーブル接続時はご利用いただけません。 


〇 パラレルインターフエイスケーブルから USB ケーブルに接続ケーブルを 
交換したい場合は、以下のページを参照してくださしヽ。 

沒本書「インターフェイスケーブルを変更する場合」155ぺージ 



Macintosh 

Apple 社により USB の動作が保証されているコンピュータと〇 S の組み合 
わせによるシステム 
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インターフェイスカード 


プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、 
インターフェイスを増設したい場合に使用します。 EM-900CN はインター 
フェイスカードを装着できません。 


*1 IEEE 1394 : 

FireWire とも呼ば 
れる 100 Mbps 、 
200 Mbps 、400 Mbps 

の中高速 データ 転 
送が可肯旨なインター 
フェイスの規|各 


型番 

名称 

解説 

PRIF 5 E 

IEEE- 1284 

双方向パラレル I/F 力ード 

本機に EEE-1284 規格準拠の双方向パラレルインターフェイスを増 
設するためのオプションです。 

PRIF13 

BM5577 プリンタ 

エミュレーションカード 

本機に装着することで、 IBM5577-H02 プリンタのエミュレーション 
を実現するオプションです。 

PRIFNW1S 

マルチプロトコル 
Ethernet I/F 力ード 

本機を Ethernet で接続するためのオプションです。 
IPX/SPX(NetWare,Windows95/98/NT4.0/NT3.51), 
TCP/IP(Windows95/98/NT4.0/NT3.5 1 ), 
NetBEUI(Windows95/98/NT4.0/NT3.51/OS2/Wa「p) に対応してい 
ます。 

接続には次のいずれかのケーブルが必要です。 

• PRIFNW1S 

Ethernet 10BASE2 シン (THIN) 同軸ケーブルまたは 

Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル 

• PRIFNW2S 

カテゴリ 5のツイストペアケーブル 

PRIFNW2S 

100Base-TX 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

PRIF14 

IEEE 1394” 対応 

I/F 力ード 

本機に IEEE- 1394規格のインターフェイスを増設するためのオプ 

ションです。 


インク カー トリッジ 


型番 

名称 

IC3CL04 

カラーインクカートリッジ 

IC1BK04 

黒インクカートリッジ 


用紙 


ご購入前には必ず、用紙種類、サイズ、型番を確認してください。 


用紙種類 

サイズ（枚数） 

型番 

上質普通紙 

A4 (250 枚） 

KA 4250 NP 

フォト•プリント紙2 

A4 (20 枚） 

PMA4SP1 

スーパ _ ファイン専用光沢フィル厶 

A6 (10 枚） 

MJA6CP1 


A4 (20 枚） 

MJA4SP6 

専用 OHP シート 

A4 (30 枚/10枚) 

MJOHPS1N/KA410SOHP 

アイロンプリントべーパー 

A4 (5 枚） 

MJTRSP1 

ミニフォトシール 

(5 枚） 

MJHSP5 

フォ トカー ド2 

1 14mm X 175mm 

(ミシン目切り取り後 

102mm X 152mm) 

(20 枚） 

PMZSP1 

フォト•クォリティ•力ード2 

八ガキ （20 枚） 

PMHSP1 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品 • オプション • マニュアルがお近くの販売店で入手困難 
な場合は、以下の通信販売をご利用ください。 


:お申し込み方法 


巻末の「消耗品 FAX 注文書（代引き専用)」をコピーし、必要事項をご記入 
の上、 FAX にてご注文ください。また、お電話、インターネットでのご注文 
もお受けしております。 

エプソン〇 A サプライ株式会社 

亍 101-0021 東京都千代田区外神田 2-5-12 タカラビル2 F 
FAX 番号 : 0120-55-7765 (フリーダイヤル FAX ) 

: 03-3258-7690 

ご注文電話番号 ： 0120-25-1528 (フリータイヤル） 

: 03-3255-1528 

インターネツト URL アドレス： http :// www 2. i - love - epson . co . jp / eos/home 

* 電話番号のかけ間違いにご注意ください。 

また、消耗品、オプション、マニュアル以外のお問い合わせにはお答え 
しかねる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い 
いたします。 


お届け方法 


宅配便の 代金引き換え に てお届けしております。 

* 商品がお手元に配達されたとき、その配達員に代金を現金にてお支払い 
いただくシステムです。 



お支払い方法 


代金引き換え （商品引き換え払い)でお願いいたします。 

* 一部地域によって代金引き換えが不可能な場合等は、別途ご相談させて 
いただきます。 


料金システム 


• 商品合計金額が5000円未満の場合…商品代金十消費税十送料 
• 商品合計金額が5000円以上の場合…商品代金十消費税のみ 
* 送料は消費税を含み、全国一律525円です。 

* 配送は国内に限らせていただきます。 

なお、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、メーカーからの取り寄せ 
となり、納品までにお時間をいただく場合がございます。 

また、メーカーにて完売となりました商品につきましては、お取り寄せが 
できませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 
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インターフェイスカードの取り付け ( EM -900 C ) 

取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。 

f プリンタの電源スイツチをオフにします。 

ケーブル類を取り外します。 

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続されているインター 
フェイスケーブルを取り外します。 


インターフェイスカードの取り付けや取り外しは、必ず電源スイッチを 
オフに し、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外して 
から行ってください。ケーブル類を接続したまま作業を行うと、プリン 
夕またはコンビュータの故障の原因となります。 


3 


コネクタカバーのネジを、プラス 
ドライを使って取り外します。 



パ 必要な場合のみインターフェイスカードに付いているディップスイッチ 
nr やジャンパスイッチの設定を確認します。 

詳細は、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 


5 インターフェイスカードを、プ 
u ンタ内部の溝に合わせて差し 
込み左右のネジで固定します。 

コネクタが接続されるまで、 
しっかり押し込みます。 
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DOS での印刷 


DOS アプリケーションソフトでのプリンタドライバ設定 


DOS アプリケーションソフトから本プリンタの機能を100%活用するため 
には、印刷する前にアプリケーションソフト側でプリンタドライバを指定 


DOS 


国内版アプリケーションソフトを使用する場合 

設定項目の名称や設定方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても 
異なりますが、多くは「プリンタ名の選択•設定」、「プリンタ設定」などの 
項目でプリンタ名を指定するようになっています。詳しくは、各アプリケー 
ションソフトの取扱説明書を参照してください。 

アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種名を 
指定してください。 

EM-9 〇 0C 以外の機種名を選択した場合には各種制限事項が発生しますので、ご 
使用の目的に合わせて、機種名を選択してください。 


1 

EM-900C 

2 

MJ-930C 

3 

MJ-910C/900C 

4 

ESC/P-24-J84 ひ 1 

5 

AP- 900/100〇※ 1 

6 

MJ-500^ 2 

7 

その他のエプソンプリンタ* 3 


※1カラー印刷は7色になります。 

※之モノクロプリンタの機能で印刷します。 

※3選択した機種によっては、使用できない機能があります。 


海外版アプリケーションソフトを使用する場合 

海外版アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で 
機種名を指定してください。 


1 

Stylus COLOR 900 

2 

Stylus COLOR 800 

3 

Stylus Pro 

4 

Stylus COLOR 500 

5 

Stylus COLORII 

6 

LQ-850, LQ- 2550 

7 

その他のエプソンプリンタ 


〇 參エプソン9ドットプリンタ （ EX 、 FX 、 RX 、 MX 、 LX シリーズなど）は、 
選択しないでください。 

• 半角文字が正常に印刷されない場合は、文字コード表を拡張グラフィックス 
コードに設定してください。 

^本書「各種機能の設定」149ぺージ 
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各種機能の設定 

免が令;^^^ 

プリンタの持つ各種機能の設定は、プリンタドライバから実行できるため、 

プリンタ本体側で設定する必要はほとんどありません。 

ただし、利用したい機能およびお使いのアプリケーションソフトの種類に 
よっては、プリンタ本体側で設定する必要があります。 

また、本プリンタに対応していない DOS アプリケーションソフトで、各種 
機能を設定するとうまく印刷できるようになる場合があります。 

ここでは、各機能の詳しい説明と、操作パネルでの設定方法について説明 
します。 


© 

ポイント 


• 現在設定されている内容を確認したいときは、プリンタに用紙をセット 
しIインクメンテナンス（：ん）|スイッチを押しながらI電源Iスイッチをオン 
にしてくださしヽ。プリンタが設定内容を印刷します。 

この場合は、印刷が終わったら、必ず一度I電源Iスイッチをオフにして 
ください。 

• 最後に設定した内容が有効になります。 


変更できる項目と初期状態 


次の項目が設定/変更できます。 

設定項目初期状態 


設定項目 

初期状態 

印字方向 

自動 

給紙位置 

8.5 ミリ 

I/F 選択 

自動 

I/F 固定解除時間 

10秒 

タイムアウト印刷 

オン 

パラレル I/F モード 

高速 

自動改行 

オフ 

文字コード表の選択 

カタカナ 
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各設定項目の機能 


変更できる設定項目の詳しい説明は、次の通りです。 

印字方向 


印刷時の印字方向を選択します。 


自動 

プリンタ自身が、印刷データに合わせて最適な印刷結果になるように、単方向印字と 

双方向印字を自動的に切り替えます。 

双方向 

常に双方向で印字します。プリントへッドが左右どちらに動くときも印刷を行います。 

単方向 

常に単方向で印字します。プリントヘッドは必ず右端に戻ってから印字するので、印 

字速度は遅くなりますが、印刷品質、特に色合いなどが均一になります。 


給紙位置 


単票用紙のページ先頭位置（給紙して印刷する位置）を設定します。 


8.5 mm 

用紙の上端から 8.5 mm の位置をページ先頭位置とします。 

22 mm 

用紙の上端から 22 mm の位置をページ先頭位置とします。 

その他 

通常は選択できません。特殊な出荷時設定がなされている場合のみ使用します。 


I/F (インターフェイス）選択 


プリンタに複数のコンピュータを接続した場合に、インターフェイス 
(ポート）を選択できます。 


自動 

プリンタはデータを受信したインターフェイスを自動的に判別し、印刷します。 

パラレル 

標準パラレルインターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判別しません。こ 

の設定のとき、パラレルインターフェイス以外は使用できません。 

USB 

標準 USB インターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判別しません。この 

設定のとき、標 USB インターフェイス以外は使用できません。 

オプション 

EM - 90 0 C の場合は、オプションで取り付けたインターフェイスカード固定また EM - 

900 CN の場合は、標準 Ethernet インターフェイス固定となり、インターフェイスを 

判別しません。この設定のとき、標準パラレル/ USB インターフェイスは使用できま 

せん。 
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I / F 固定解除時間 

I/F (インターフェイス）で「自動」が選択されているときの切り替えタイミング 
を設定します。現在動作中のインターフェイスは、データが途絶えてからここ 
で設定したウェイト時間を経過した後に、再度インターフェイスを選択し直 
しウェイト状態になります。ウェイト状態になった後、別のインターフェイ 
スでデータを受信した場合、そのインターフェイスに切り替わります。 


10秒 

ウェイト時間を10秒にします。 

30秒 

ウェイト時間を30秒にします。 


タイムアウト印刷 


受け取ったデータを、ある一定時間が経過した際に自動的に印刷するか 
どラかを設定します。 


オフ 

時間による自動印字を行いません。ネットワ_ク環境の中で使用するときは、この設定 

にします。 

オン 

ある一定時間以上データが途切れた場合に、プリンタは自動的に受け取り済みのデー 

夕を印字します。 


パラレル I / F モード 


パラレルインターフェイスの通信速度を選択します。 


高速 

高速にデータ通信を行います。通常はこの設定で使用してください。 

通常 

通常の速度でデータ通信を行います。「高速」に設定していて正常に印刷できない場合 

に設定します。 


自動改行 

CR (キャリッジリターン）コードが入力されたときに改行するかどうかを 
設定します。 



オフ 

改行しません。 

オン 

改行します。 


文字コード表の選択 


英数カナ文字コード表として使用するコード表を選択します。 


カタカナコード表 

国内の DOS アプリケーションソフトを使用するときに選択します。 

拡張グラフィック 

海外版のアプリケーションソフトを使用するときに選択します。 

マルチリンガル 

DOS アプリケーションソフトによっては、選択します。 

マルチリンガル ユーロ 

ユー□通貨単位に対応した DOS アプリケーションソフトを使用するときに選択し 

ます。 
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操作パネルでの設定変更 


操作パネルを使って、プリンタの各種機能の設定値を変更できます。 

f 排紙トレイを手前に倒し、排紙サポートを引き出します。 


A 4 縦サイズの用紙を2枚以上オートシートフィーダに tZ ツトし、電源 
^ をオフにします。 


スイッチを押したまま、電源スイッチをオン 

^ にします。 

用紙チェックランプ〇1が点滅するまで pf ンクメン テナ ンス（ふ）1 スイッ 
チを押したままにしてください。約3秒後、設定値変更モードに入ります。 
プリンタは自動的に給紙して現在設定されている内容を印刷します。 

^2 給紙/排紙スイッチ H を押します。 

プリンタは自動的に給紙して、設定方法の説明を印刷します。 


^インクメンテナンス （* A ) 


5 


インクメンテナンス ) スイツチを押して、変更したい設定項目を選択 
します。 

各項目は、用紙チェックランプ G 、 インクエンド（黒）ランプ秦、インク 
エンド（カラー）ランプ必、3つのランプの点灯状態で表示されます。 


設定項目 

□ 点灯 M 点滅 ■ 消灯 




i 


印字方向 

■ 

■ 

□ 

給紙位置 

■ 

□ 

■ 

I / F 選択 

■ 

□ 

□ 

I / F 固定解除時間 

□ 

■ 

■ 

タイムアウト印刷 

□ 

■ 

□ 

パラレル I / F モード 

□ 

□ 

■ 

自動改行 

■ 

■ 


文字コード表の選択 

■ 


■ 
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ふ 給紙/排紙 （ S ) スイッチを押して、変更したい設定項目の内容を選択 
〇 します。 

給紙/排紙 （ D ) | スイッチを押すたびに設定項目の内容が変わります。 
各項目は、用紙チェックランプ Q 、 インクエンド（黒）ランプ秦、インク 
エンド（カラー）ランプ位 i の3つのランプの点灯状態で表示されます 
ので、次の表を参照して、スイッチを必要な回数押してください。 


設定項目の内容 

□点灯 ■消灯 


設定項目 

設定項目の内容 

用紙チェック 
ランプ 

インクエンド 
(黒）ランプ 

インクエンド 
(カラー）ランプ 

印字方向 

自動 

■ 

■ 

□ 

双方向 

■ 

□ 

■ 

単方向 

■ 

□ 

□ 

給紙位置 

8.5 ミリ 

■ 

■ 

□ 

22 ミリ 

■ 

□ 

■ 

その他 

■ 

□ 

□ 

I / F 選択 

自動 

■ 

■ 

□ 

パラレル 

■ 

□ 

■ 

USB 

■ 

□ 

□ 

オプション 

□ 

■ 

■ 

I / F 固定解除時間 

1 〇秒 

■ 

■ 

□ 

3〇秒 

■ 

□ 

■ 

タイムアウト印刷 

オフ 

■ 

■ 

□ 

オン 

■ 

□ 

■ 

パラレル I / F モード 

高速 

■ 

■ 

□ 

通常 

■ 

□ 

■ 

自動改行 

オフ 

■ 

■ 

□ 

オン 

■ 

□ 

■ 

文字コード表の選択 

カタカナコード表 

■ 

■ 

□ 

拡張グラフィック 

■ 

□ 

■ 

マルチリンガル 

■ 

□ 

□ 

マルチリンガル ユーロ 

□ 

■ 

■ 



f 変更したい項目がいくつかある場合は、 5ヒ6 を繰り返します。 

^ 変更が終了したら、電源スイッチをオフにします。 

|雪_スイッチをオフにすることで、変更が新たな設定値としてプリン 
夕に記憶されると同時に、設定値変更モードを終了します。 
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CD - ROM のアイコンに割り振 
られているアルフアベツトを確 
認します。 


ドライブ名の確認方法について (Windows) 

ご利用のコンピュータの CD - ROM やフロッピーディスクのドライブ名は以 
下の手順でご確認いただけます。 


マイコンピュータが表示されていない場合 

プラグアンドプレイの場合などはマイコンピュータが表示されていないこ 
とがあります。その場合は以下の手順に従ってください。 

/ 右のような入力画面が表示され 
たら参照ボタンをクリックしま 
す。 

入力欄に入力されている場合は 
削除してください。 


①入力されていない状態で ②クリックします。 




プリンタドライバ • ユーティリテイ CD- 
ROM をセットしてある状態の画面です。 
この画面の場合、 CD-ROM ドライブ 
名は R になります。 


O Windows 98 で USB 接続をご利用の場合芝の画面で [ Win 98 ] のディ 
レクトリを選択して@ K I ボタンをクリックすると入力する必要がなくな 
ります。 


マイコンピュータが表示されている場合 

画面上にマイコンピュータが表示されている場合は、以下の手順でご確認 
いただけます。 

CD-ROM のアイコン 
に割り振られたアル 
ファベットが CD-ROM 
ドライブ名です。この 
場合は R がドライブ名 
になります。 



フォルタの参 


1X1 

? 


i さ 
一 




X 
k 3 : 5 
|氣3一. 

3^11 甲 E 




I 

;+ - 


1 rs 

paa Da 包〔 


ダブルクリックします 










































インターフェイスケーブルを変更する場合 

パラレルケーブルと USB ケーブルでは印刷のために必要なドライバや印刷 
先の設定が異なります。ケーブルを変更して印刷する場合は、以下の手順 
に従ってください。 


〇 現在インストールされているプリンタの名称を EM -900 CU のように変更 
してから、再度プリンタドライバをインストールすれば、接続インター 
フェイスごとに設定されたプリンタドライバを登録しておくことも可能 

です。 



バラレルケーブルから USB ケーブルへ変更 


〇 本機を USB ケーブルで接続するための〇 S およびコンピュータの条件を 
ご確認ください。 

ビデセツトアップガイド 「 USB インターフエイスケーブル」22ぺージ 


パラレルインターフェイスケーブルを取り外すときは、プリンタとコン 
ピュータの電源をオフにしてくださし、。 


/ アプリケーションを起動している場合は終了させます。 

^ プリンタドライバを削除します。 

プリンタドライバの削除については、以下のページを参照してください。 
沒本書「プリンタドライバの削除」54ページ 

^ コンピュータとプリンタの電源がオンになっている事を確認し 、 USB 
ケーブルをプリンタとコンピュータに接続します。 

沒セットアップガイド 「 usb インターフェイスケーブルで接続する場合」 
22ページ 

^ 2 右の画面が表示されますので、 

" USB デバイスドライノ \'とプリンタ 

ドライバのインストールを実行 
します。 

沒セットアップガイド 

r \ A / indows 98 — USB ヶーブル接 
続時のインストール」29ぺージ 




〇 EPSON プリンタウインドウ! 2 をインストールされていた方は、再度 
セットアップする必要があります。以下のぺージを参照してくださし、。 
ポイント 茂本書「初期設定を変更する場合」 117 ページ 
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USB ケーブルからパラレルケーブルへ変更 


プリンタの印刷先のポートを [EPUSBx:(EPSON EM- 900 C)] から 「LPT 1」 
に変更するだけでも印刷はできますが、より良い環境で印刷していただく 
ために以下の方法に従ってください。 

茂本書「プリンタ接続先の設定」67ページ 


_ パラレルインターフェイスケーブルを接続するときは、プリンタとコン 

ピュータの電源をオフにしてください。 


/ アプリケーションを起動している場合は、すべて終了させます。 

^ USB ケーブルが接続されている場合は、引き抜きます。 

^ プリンタドライバを削除します。 

茂本書「プリンタドライバの削除」54ページ 

^ 2 セツトアップガイド「パラレルケーブル接続時のインストール」34ページ 
の手順に従ってプリンタドライバをインストールします。 


O EPSON プリンタウインドウ!2をインストールされていた方は、再度 
セットアップする必要があります。以下のページを参照してくださし、。 
ポイント 本書「初期設定を変更する場合」117ページ 
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プリンタドライバのバージヨンアップ 


弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンなどに伴い、 
バージョンアップを行ラことがあります。必要に応じて新しいプリンタ 
ドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きい 
ものほど新しいバージョンとなります。数字が同じ場合は、数字の後ろに 
ついているアルファベットが後のもの （A より B、B より C...) が新しい 
バージョンになります。 



最新のプリンタドライバ入手方法 


最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。 


BBS : 

(Bulletin Board 
System) 

バソコン通信上 
の電子掲示板 
サービス。 . 

ダウンロード： 
ホスト コン ピュー 
夕に登録されてい 
るデータを、ネッ 
トワーク通信など 
を介して自分のコ 
ンピュータに取り 
出す（コピーす 
る）こと0 _ 


•パソコン通信をご利用の方は、下記 BBS” より 夕'ウン□ー ドセ が可能です。 
NIFTY-SERVE : EPSON Information Forum (コマンド GO：FEPSONI) 

D は、半角スペースです。 

•インターネットの場合は、次の WWW サーバーで夕'ウン□ー ドできます。 
【サービス名】ソフトウェアダウン□—ドサービス 
【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実 
費にて承っております。 

* 各種ドライバの最新パージョンについては、 EPSON FAX インフォ 
メーシヨンにてご確認ください。 

FAX インフォメーションの詳細については、本書の卷末にてご案内して 
おります。 


エプソンディスクサービス 

お問い合わせ電話番号 03-3291-1144 

受付時間 9:00〜12:0013:00〜17:00 

月曜日〜金曜日（祝日を除く） 
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インストール手順 


*1 圧縮： 

1 つ、または複数 
のデータをまとめ 
て、データ容量を 
小さくすること。 

*2 解凍： 

圧縮されたデー 
夕を展開して、元 
のファイルに復 
元すること。 


夕'ウン□ー ドした最新プリンタドライバは圧縮”ファイルとなっています 
ので、次の手順でファイルを解凍でしてからインストールしてください。 


〇 インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除 
(アンインストール）する必要があります。 

沒本書「プリンタドライバの削除 」 Windows 54ぺージ 

Macintosh 99ページ 


/ ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウン□ー ドします。 

り ダウン□ー ドしたファイルを、画面上に表示される紹介文を参照して解 
^ 凍してください。 



スクロールバーでスクロール させて 
画面上で確認するか、ブラウザの印 
刷機能を使用して印刷してご確認く 
ださい。 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン 
販売のホー厶ページへ接続した場合です 。 EPSON PM - 200 0 C 
を例にしています。（_99年1月1日現在） 


〇解凍してできたファイルを、画面上に表示される紹介文を参照して 
^ インストールしてください。 


O Windows の場合お使いのコンピュータによっては、一部のファイルを画 
面上に表示させないように設定している場合があります。以下の手順で 
すべてのファイルを表示させる設定にしてください。 

①[スター h ]- [プログラム]—[エクスプローラ]をクリックします。 
②[表示]—[オプション]をクリックします。 

③[表示]シートの[ファイルの表示]を[すべてのファイルを表示]に 
設定します。 
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プリンタドライバのインストール方法について 

城^^*^ 轉;令;^^^ 


USB 接続時以外の本機のプリンタドライバはセットアップガイドの手順 
のほかに、以下の方法によってもインストールできます。 

プラグアンドプレイ 



Windows95 または98をご利用の方は、 
本機を初めてコンピュータに接続した 
際、プリンタのをオンにしてから 
コンピュータの電源をオンにすると右 
の画面が表示されます。画面の指示に従 
うことで、プリンタドライバをインス 
トールすることができます。 



[ 


Windows98 の場合 


プリンタの追加 

ス至一卜]ボタンをクリックし、[設定 ] 
にカーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リックすると[プリンタ]フォルタ'が表 
示されます。このフォルタ'内にある[プ 
リンタの追加]アイコンを夕'ブルク 
リックし、画面の指示に従ラことで、プ 
リンタドライバをインストールするこ 
とができます。 



プリンタドライバの収録デイレクトリ 


上記の画面の指示に従ってインストールを進めると、プリンタドライバの 
収録ディレクトリを入力しなければなりません。以下のよラな画面が表示 
されたら、コンピュータに「プリンタドライバ•ユーティリティ」 CD-ROM 
をセットして下記のよラに入力し、以降の手順に進んでください。 

(セツトしたドライブ名は、ご利用のパソコン環境によって異なります。） 



Windows95 の場合 


セツトレたドライブ例 

入力例 

D ドライブ 

E ドライブ 

D :¥ WIN 95 

E :¥ WIN 95 


Windows98 の場合 


セツトレたドライブ例 

入力例 

D ドライブ 

E ドライブ 

D :¥ WIN 98 

E :¥ WIN 98 


WindowsNT4.0 の場合 


セツトしたドライブ例 

入力例 

D ドライブ 

E ドライブ 

D :¥ WINNT 40 

E :¥ WINNT 40 



スク使用]ボタンをクリックして入力 


します。 



付録 159 




















































► フロッピーディスクについて 


3.5 インチフ□ッピーディスクをご希望のお客様は、以下の方法でフ□ッピー 
ディスクを作成してください。 


フロツピーデイスクの作成方法 


お近くに CD - ROM 、 FD を使用できるコンピュータがない場合、 BBS 、 インター 
ネ ッ 卜より入手していただくこともできます。 


Windows 


/ 「プリンタドライバ • ユーテイリテイ」 CD - ROM をコンピュータにセツト 
します。 


2 


[フロッピーディスク版セット 
アップディスクの作成]をダブル 
クリックします。 



« CMM プりン«ソ7 ►今Xアインストー島プ0ク»1>> 


<您翕い 



I F ライバ • チィ®インス►-备 

•ノス►-殤 

k n ーチザ®アン<ンス►一 


ダブルクリックします 


卜 7 1 

Ly er I 


〇 上記の画面が表示されない場合は、マイコンピュータをダブルクリック 
して開き CD - ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


^ この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。 


Macintosh 


/ 「プリンタドライバ*ユーテイリテイ」 CD - R 〇 M を Macintosh にセット 
します。 
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開いたウィンドウの枠を拡げ、[プリ 
ンタドライバディスク]フォルダを 
ダフ''ルクリックして開きます。 

ダブルクリックします 


3項目、 94 K 空き 


卜-ル ネッ 

心 


プ!;ンタドライ•パ办インス トール ネットワークユーティリティ 


ブリンタドライバディスク 


〇それぞれのフォルダの中身をフ□ッ 
^ ピー ディスクに コピーし ます。 


□ 

プリンタドライパ：ディスク 

0B 

a 

3項目、 94 K 空き 


Disk 1 

Disk 2 

Disk 3 












































作成した DISK 1 のフロッピーディスクをコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックして開きます。 

フロッピーディスクのアイコンを夕'ブルクリックして、 [ Setup . exe ] 
アイコンをダブルクリックします。 


rBBBH 

7 H …[I ■： 


* — 9ふ安-ぶ品 A 蠃. 


T •ドレス明「篇711で,— 


1 S 

JhBH|| c> a» «> TTA 

TAT^ 


马 I 


ぉぬばし^ 巧 jy 落裏 1 


志 • ご咅‘袅ぶ荔 ‘ 4 




フ. • ‘ I ，.，に . ，• - .：..：»! .•ハ. M •- T. ： • • 


rr 

Dtskl 

S « NO *« 


マ□ニニ4 4 

I Conran VKMS Wtm CpdiAl EpMl^l 


r i 知* w 把 

— f»w 


①ダブルクリックして 


②ダブルクリックします 


この後は、セツトアップガイドを参照してください。 


Macintosh 

/ Macintosh を起動して、作成した DISK 1 のフ□ッピーディスクをセッ 
卜します。 

ウ フロッピーディスクのアイコンを夕'ブルクリックして開き、[インストーラ] 
^ アイコンを夕'ブルクリックします。 

この後は、セットアップガイドを参照してください。 


〇 フロッピーディスクをご利用の場合は、 EPS 〇 N プリンタウィンドウ！ 2 
は引き続きインストールされません。以下のページを参照してインス 
ボィント トールしてください 0 

とデセッ ト アップ ガイド 「 EPS 〇 N プリンタウィンドウ!2のインストール」 
41ぺージ 


办心，•が^^^^キ^^ 


フロッピーディスクでのインス|-ール 


フロッピーディスクをご利用の場合、同梱されている「セットアップガイド」 
の説明とインストールの手順が多少異なります。以下の説明と「セットアッ 
プガイド」を併せてご覧いただき、インストールを実行してください。 


Windows 


/ S 
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プリンタのお手入れ 


f プリンタから用紙を取り除きます。 

用紙がプリンタ内に残っている場合は _紙/排紙 （B カス イッチを押し 
て排紙します。オートシートフィーダにセツトされている用紙があれば、 
取り除きます。 


り 電源スイッチをオフにして、電源ランプが消えてから電源プラグを 
^ コンセントから抜きます。 

^ 柔らかいブラシを使って、ほこりや污れを注意深く払います。 

プリンタ外面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らか 
い布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔6 
かい布で水気をふきとります。 




プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態で 
ふいてください。 

プリンタ内部が濡れると、電気回路がシヨートするおそれがあります。 


プリンタ内部がインクで汚れた場合は 


プリンタの電 g スイッチがオフになっていることを確認してから、よく 
絞った布でふきとります。このとき、キャリッジ周辺部分およびプリント 
へッドまわりは絶対にふかないでください。 


A 注意 

• プリンタ内部のプリントへツドまわりは絶対にふかないでください。故障の原因 
になります。 

• プリンタ内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがを 
しないよう注意してふいてください。 


白 


ベンジン、シンナ ー 、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないで 
ください。プリンタの表面が変質 • 変形するおそれがあります。 
プリンタメカニズ厶や電気部品に水がかからないように、注意深く 
扱ってください。 

硬いブラシを使用しないでくださしヽ。プリンタ表面を傷つけることが 
あります。 

プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでくださしヽ。プリンタメカニ 
ズ厶が故障するおそれがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、 
エプソンフイールドセンタ ー /サービスセンターにご相談くださし、。 
* フイールドセンター/サービスセンターのご相談先は卷末にあります。 




















プリンタを長期間使用しない場合のご注意 


•プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへッドのノズルが乾燥し 
目詰まりを起こすことがあります。 

へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお薦め 
します。また、印刷されない場合でも、月に1回はプリンタの f 電 g スイッチ 
をオンにして、数分 （1 〜2分)おいてください。 

•長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ず目詰まりパ 
ターンを印刷してプリントへッドの目詰まりの状態を確認してください。 
目詰まりパターンがきれいに印刷できない場合は、へッドクリーニング 
をしてから印刷してください。 

沒本書「目詰まりパターン印刷」121ぺージ 
「ヘッドクリーニング」122ページ 

•長期間使用していないプリンタの場合、へッドクリーニングを数回実行 
しないと、目詰まりパターンが正常に印刷されないことがあります。 
へッドクリーニングを5回繰り返しても目詰まりパターンの印刷結果が 
まったく改善されない場合は、プリンタの電题スイッチをオフにして 
一晩以上経過した後、再度目詰まりパターン印刷とへッドクリーニングを 
実行してください。 


〇 籲へッ ドクリーニングを繰り返した 後、 時間をおくことによって、目詰 
まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになるこ 
とがあります。 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメー 
シヨンセンターへお問い合わせください。インフオメーシヨンセン 
夕一のお問い合わせ先は本書の巻末をご覧ください。 
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プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために十分に 
注意して梱包してください。 

f プリンタから用紙を取り除きます。 

用紙がプリンタ内に残っている場合は、 |給紙/排紙 (Q ) スイッチを押 
して排紙します。才ートシートフィーダにセットされている用紙は取り 
除きます。 

ウ プリンタカバーを開け、プリントへ ツ ドが右端のキ ヤツ ピンク'位置にある 
Cm ことを確認します。 

沒本書「プリントヘッドの保護」140ページ 


インクカートリッジは、絶対に取り外さないでくださし、。 

注意 



^ 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェイスケーブルを取り外し 

ザます。 


•3 悃包材を取り付け、プリンタを水平にして悃包箱に入れます。 



• プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。 

• 輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドのクリーニングを 
行ってください。 

とデ 本書 「へッ ドクリーニング」122ページ 












プリンタの仕様 


プリンタの技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


印字方式 

オンデマンドインクジェット 

ノズル配列 

黒インク：192 ノズル 


カラー： 96 ノズル x 3色 

印字方向 

双方向最短距離印字（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

1440 DPI X 720 DPI (最大） 

コント ロー ルコード 

ESC/P - J 84+ 拡張 ラスターグラフ イックス 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータパッ ファ 

256 KByte 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ： IC 1 BK 04 

カラ ー- r ンクカートリッジ： IC 3 CL 04 

有効期限 

個装箱に記載されている期限 

開封から6力月以内 

保存温度 

保存時 ： 一301 〜401 (401 の場合1力月以内） 

輸送時 ： 一301： 〜 60 T ： (60 T ： の場合120時間以内、 40 T ： の場合1力月以内） 

本体装着時： 一20 T ： 〜 40 T ： (40 T ： の場合1ヶ月以内） 

カートリッジ外形寸法 

黒インクカートリッジ ：幅 28.9 mm X 奥行き 67.4 mm X 高さ 41.8 mm 

カラーインクカートリッジ：幅 54.0 mm X 奥行き 67.4 mm X 高さ 41.8 mm 

寿命 

黒インクカートリッジ ：1200ぺージ （ A 4, テキスト印刷時） 

カラ ー- T ンクカートリッジ： 570ページ （ A 4, 各色紙面占有率5%で印刷時） 

※この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷*した場合の値です。 


* 連続印刷：電源スイッチのオン • オフ操作およびへッドクリーニング操作などで動作を中断する 
ことなく、印刷し続けること。 




インクは一 15° C 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、 
室温(25°〇で3時間以上かけて解凍してから使用してください。 

インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 
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用紙仕様 

(单票用紙) 


種類 

品名 

サイズ 

用紙厚 

用紙重量 

備考 

専用紙 

アイ□ンプリントべーパー 

A4 



*1 


フォト•プリント紙2 

A4 



氺9 


スーパーファイン専用光沢フィルム 

A4, A6 





フオトカード2 

1 14mm x 175mm 




普通紙 

上質普通紙 

A4 





複写機等に使用される事務用普通紙 

A6/A5/B5/A4/ 

0.08 mm 

64g/m 2 

*1 



レター/リーガル 

〜 0.11mm 

〜 90g/m 2 


再生紙 




(55kg 

*1 





〜 78kg) 

*3 


*1 :丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

*2 :一般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜609 6) で使用してください。 

*3 :紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお薦めします。 


(ハガキ) 


種類 

品名 

サイズ 

備考 

専用紙 

フォト • クオリティ • 力ード 2 

100mm x148mm (通常ハガキ） 


普通紙 

官製八ガキ 

通常ハガキ 100 mm x148mm 




往復ハガキ 200 mm x148mm 



*4 • 一般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 
• 折り曲げたり、丸めたりした八ガキは使用しないでください。 

• ハガキは、必ず縦方向にセットしてください。 

• 往復八ガキのみ横方向にセットします。 

• ハガキの反りは 5 mm 以下のものを使用してください。 


(シート） 


種類 

品名 

サイズ 

備考 

シート 

専用 OHP シート 

A4 (210mm x 297mm) 

*5 

ミニフォトシール 

100mm x 148mm 


*5 • 一般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜609 6) で使用してください。 
• 折れ曲がり、丸まり、しわ、破れなどがある用紙は使用しないでください。 


(封筒) 


種類 

品名 

サイズ 

用紙重量 

備考 

普通紙 

定形封筒 

長形 3 号 • 4 号 

50g/m 2 〜 70g/m 2 (43kg 〜 60kg) 

*6 

洋形 1 号 _2 号 _3 号 _4 号 

50g/m 2 〜 1 00g/m 2 (43kg 〜 86kg) 


*6 • 一般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 
• 試し印刷をしてから購入されることをお薦めします。 

• 封筒に印刷する場合の注意事項については20ページを参照してください。 









































電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜1 10 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜60.5 Hz 

定格電流 

0.7 A (最大 1.0 A ) 

消費電力 

連続印刷時平均約 30 W ( ISO / IEC 10561レターパターン印刷時）待機時 5 W 

絶縁抵抗 

10 MQ 以上 （ DC 50 0 V にて AC ラインとシャーシ間） 

絶縁耐力 

ACl.OkVrms 1分または AC 1.2 kV「ms 1秒 

( AC ラインとシャーシ間） 

漏洩電流 

0.25 mA 以下[社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) に適合] 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI 第2種 


総合仕様 


プリントへッド寿命 
温度 


湿度 


40億ドット （1 ノズルあたり） 


動作時 

101 〜351 

保存時 

— 2 CTC 〜 40 T ： (401 の場合1力月以内） 

輸送時 

— 2 CTC 〜601： (60 T ： の場合120時間以内、401：の場合1力月以内） 

動作時 

20〜8096 (非結露) 

保存時 

20〜8596 (非結露） 

輸送時 

5〜8596 (非結露） 



10 27 35 温度 （° C ) 

プリンタ重量_約 8.4 kg (インクカ トリツジを除く） 

プリンタ外形寸法 幅 467 mm X 奥行き 296 mm x 高さ 199 mm (用紙サボートを除く） 



パラレルインターフェイス仕様 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

外部供給 STROBE パルス信号 

ハンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレペル 

入カデータおよびコントロール信号は TTL レペルコンパチプル 

適合コネクタ 

57-30360 (アンフェノール）の36ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最 

短距離とすること） 
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(入力信号くコネクタ端子の信号配列と信号の説明 > フォワードチヤンネル) 


ピン番号 

リターン側 

ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

コンピュータ 

データを読み込むためのストローブパルス。パルス幅は 0.5 u 





s 以上必要。定常状態は HIGH であり、 LOW になった後にデー 





夕を読み込む。 

2 

20 

DATA 1 

コンピュータ 

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情 

3 

21 

DATA 2 


報を表す。 HIGH はデータ1であり、 LOW はデータが0であ 

4 

22 

DATA 3 


ることを示す。 

5 

23 

DATA 4 



6 

24 

DATA 5 



7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA 7 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

LOW は、プリンタがデータを受け取る準備ができていること 





を表すパルス信号。パルス幅は約5 us 。 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

HIGH は、プリンタがデータを受け取れない状態であること 





を示す。 LOW は、データを受け取れる状態であることを示 





す。 HIGH になるのは次の場合である。 





1) データエントリー中 





2) エラー状態 

12 

28 

PE 

プリンタ 

HIGH は、プリンタに用紙がないことを示す。 （ ERROR=Low 





の場合に有効） 

13 

28 

SLCT 

プリンタ 

常に HIGH 状態。 1.0 k Q で +5 V にプルアップされている。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

コンピュータ 

未使用 

15 

— 

NC 

— 

未使用 

16 

— 

GND 

— 

ツイストぺアリターン用グラウンド 

17 

— 

Chassis 

— 

プリンタシャーシのグラウンド 

18 

— 

Logic H 

— 

3.9 k Q で +5 V にプルアップされている。 

19〜30 

— 

GND 

— 

ツイストぺアリターン用グラウンド 

31 

30 

Wi 

コンピュータ 

パルス幅50 u s 以上の LOW パルスの入力でプリンタは初期 





状態にセットされる。 

32 

29 

ERROR 

コンピュータ 

LOW はプリンタがエラー状態であることを示す。 

33 

- 

GND 

— 

ツイストぺアリターン用グラウンド 

34 

— 

NC 

— 

未使用 

35 

— 

+5 V 

— 

常に HIGH 状態。1 .0 k Q で +5 V にプルアップされている。 

36 

30 

SLCTIN 

— 

未使用 




• リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グラウンドレベルに接続します。 
なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リター 
ン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンビユータとプリ 
ンタのそれぞれシャーシグラウンドに接続することがノイズ対策上有利になります。 

• インターフ I イス条件はすべて TTL レベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立 
ち下がり時間を 0.2 バ s 以下とします。 

• 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。 

• ACKNLG または BUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください（プリンタ 
へのデータ転送は ACKNLG を確認するか、または BUSY が L 〇 W 状態のときに行う必 
要があります）。 

• インターフェイスコネクタの DATA 1 〜8を適当な文字コードに設定し、（対 GND 才一 
プンは1、シヨートは 0) ACKNLG と STR 〇 BE を接続すると、外部装置を使用せずに 
インターフェイス回路を含む印字試験を行うことができます。 









































(タイミングチヤート） 



(入力信号くコネクタ端子の信号配列と信号の説明〉リバースチヤンネル) 


ピン番号 

リターン側 

ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

コンピュータ 

ホスト側のクロック信号 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

DATA 1 

DATA 2 

DATA 3 

DATA 4 

DATA 5 

DATA 6 

DATA 7 

DATA 8 

コンピュータ 

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの 

情報を表す。 HIGH はデータ1であり、 LOW はデータが0で 

あることを示す。 

10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プリンタ側のクロック信号 

11 

29 

PtrBusy 

プリンタ 

プリンタ側の BUSY 信号およびリバースチャネルでのデータ 

ビット3またはデータビット7。 

12 

28 

AckDataReq 

プリンタ 

Acknowledge データ要求信号およびリパースチャネルでの 

データビット2またはデータビット6。 

13 

28 

Xflag 

プリンタ 

X - flag 信号およびリパースチャネルでのデータビット1また 

はデータビット5。 

14 

30 

Host 巳 usy 

コンピュータ 

ホスト側の巳 USY 信号 

15 

- 

NC 

— 

未使用 

16 


GND 


ツイストペアリターン用グラウンド 

17 

- 

Chassis 

- 

プリンタシャーシのグラウンド 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

常時 M HIGH n レベル 

3.9 k Q で +5 V にプルアップされている。 

19〜30 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グラウンド 

31 

30 

mf 

コンピュータ 

未使用 

32 

29 

Data Avail 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチャネルでのデータビット 

0またはデータビット4。 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グラウンド 

34 

- 

NC 

- 

未使用 

35 

— 

+5 V 

プリンタ 

常時" HIGH " レベル 

1 ,0 k 〇で +5 V にプルアップされている。 

36 

30 

1284 -Active 

コンピュータ 

1284 active 信号 
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USB (Universal Serial Bus) インターフェイス仕様 

1) 仕様 

規格 ： "Universal Serial Bus Specification Revision 1.0 " 

: "Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.0" 
転送速度 ： 12 Mbps (Full Speed Device ) 

データフォーマット ： NRZI 
適合コネクタ ： USB Series 巳 

許容ケーブル長 ： 2 [ m ] 

2) 入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流100 mA 

2 

-Data 

双方向 

デー タ 

3 

+Data 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を経由して +3.3 V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグランド 


Pin #2 


Pin#1 


V 




hr 




Pin #3 


Pin #4 


インターフェイス選択 

3種類のインターフェイス（パラレル、 USB 、 オプション）は、プリンタの初期設定によるインターフェイス固定、もしくはインター 
フェイス自動選択機能による自動切り換えが可能です。 

• インターフェイス自動選択機能 

プリンタの設定機能 「 I / F 選択」で「自動」を選択した場合、電源投入後、最初にデータを受信したインターフェイスを選択します。 
その後、データ受信が途絶えてから、一定時間（プリンタの設定機能で設定した n / F 固定解除時間」）を経過するとアイドル状態 
(どのインターフェイスも選択されていない状態）となり、次にデータを受信したインターフェイスを選択します。 

初期化 

プリンタは次の3つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


プリンタの種類 

方法 

ハードゥェァ 

電源投入時の初期化です。 

プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入カデータパッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。 

コント□—ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。 

プリンタのメカニズムは初期化しないで、入カデータパッファもクリアしません。 

パネル操作 

電源スイッチを切断してから10秒以内に再投入したとき、またはプリンタが INIT 信号を受信したと 

きの初期化です。 

用紙を排出してからプリントへッドをキャッピングレます。さらに、入カデータパッファをクリアし 

ます。プリンタのメカニズムは初期化しません。 
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英数カナ文字コード表 

. 广，為於^^，^;，^ザ，穿， 




カタカナコード 



\ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 

文 

P 


丄 


一 

夕 

ミ 

二 

X 

1 



I 

1 

A 

Q 

a 

Q 

一 

丁 

〇 

ァ 

チ 

ム 


円 

2 


DC 2 

" 

2 

B 

R 

b 

r 

一 

H 

r 

ィ 

ツ 

メ 

本 

年 

3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 

■ 

h 

j 

ゥ 

テ 

モ 


月 

4 


DC 4 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

■ 

— 


エ 

卜 

ヤ 

A 

日 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

— 


才 

ナ 

a 


時 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 

1 

ヲ 

力 

二 

3 


分 

7 



， 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

1 

ァ 

キ 

ヌ 

ラ 

V 

秒 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

厂 

ィ 

ク 

ネ 

U 

奉 

〒 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

n 

ゥ 

ヶ 

ノ 

ノレ 


市 

A 

LF 


氺 


J 

Z 

j 

Z 

1 

L 

エ 

3 

ハ 

レ 

♦ 

区 

B 

VT 

ESC 

+ 

* 

K 

[ 

k 

{ 

1 

j 

才 

サ 

ヒ 

D 


町 

C 

FF 

FS 

, 

< 

L 

¥ 

1 

1 

1 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

ワ 

• 

村 

D 

CR 


- 

= 

M 

] 

m 

} 

1 


ユ 

ス 

へ 

ン 

〇 

人 

E 

SO 



> 

N 

八 

n 

〜 

■ 


a 

セ 

ホ 

、、 

/ 


F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

+ 

ノ 

V 

ソ 

マ 

° 

\ 



；拡張グラフイツクスコー 


\ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 


P 

C 

E 

a 


L 

1 

a 

三 

1 



l 

1 

A 

Q 

a 

a 

u 

se 

i 

i 

丄 

T 

/3 

士 

2 


DC2 

" 

2 

B 

R 

b 

r 

e 

M 

6 

活 

T 

T 

r 

> 

3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 

a 

6 

u 

i 

h 

L 

7t 

< 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

a 

6 

n 

H 

— 

L 

e 

r 

5 


§ 

% 

5 

E 

U 

e 

u 

a 

6 

N 

H 

十 

r 

0 

j 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

a 

u 

a 

HI 

h 

r 

n 

+ 

7 




7 

G 

W 

g 

w 

g 

u 

0 

i 

Ih 

十 

て 

之 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

e 

y 

ふ 

i 


+ 

0 

° 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

e 

0 


ィ 1 

r 

j 

9 


A 

LF 


ホ 


J 

Z 

j 

Z 

e 

u 

- 

II 

JL 

厂 

Q 


B 

VT 

ESC 

+ 

* 

K 

[ 

k 

{ 

i 


1 

"2 

1 

T 

■ 

d 


C 

FF 

FS 

， 

< 

L 

\ 

1 

1 

1 

i 

£ 

1 

T 

j 

1 卜 

■ 
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マルチリンガルコード 
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国際文字 



^-^^ 



アメリカ 
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エプソン JIS 90 漢字横書き 


\ 

2122 23 24 25 26 27 

28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

30 3132 33 34 35 36 37 

38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

、〇, • • 

ぁあいいううえ 

ァ アイイ ゥウェ 
A B r △ E Z H 
A B B T A E E 

• ? f 、、 〇 , ' 

※〒——丨| = 

えぉおかがきぎく 
ェォオカガキギク 
© I K 八 M N S 〇 
> K 3 HHKJIMH 

ヽ V 、 、、 、、ク 

0 1 2 3 4 5 6 7 
ぐけげこごさざし 
グケゲコゴサザシ 
nPSTTOX ^ 
onpcTyox 

企々/〇 1 - - / 

G 3 C ^ C D 

8 9 

じすずせぜそぞた 
ジスズセゼソゾタ 
0 

UMium^bibs 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

- 1 rn 」 L h 

①②③④⑤⑥⑦ 

丁 H 丄 H -1 rn 

⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ 

J L h-rH 卜 

⑯⑰⑱⑲⑳ i n m 

1十 h-rH ^ 

IV V VI W W IX X 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

亜哑娃阿哀愛挨 
院陰隠韻吋右宇 
押旺横欧殴王翁 
魁晦械海灰界皆 
粥刈莉瓦乾侃冠 
機帰毅気汽畿祈 
供侠僑兇競共凶 
掘窟沓靴轡窪熊 

始逢葵茜槽悪握渥 
烏羽迂雨卯鵜窺丑 
襖鴬鴎黄岡沖荻億 
絵芥蟹開階貝凱劾 
寒刊勘勧卷喚堪姦 
季稀紀徽規記貴起 
協匡卿叫喬境峡強 
隈条栗繰桑鍬勲君 

旭 葦芦鯵梓圧斡扱 
碓臼渦嘘唄欝蔚鰻 
屋憶臆桶牡 乙 俺卸 
外咳害崖慨概涯碍 
完官寛干幹患感慣 
軌輝飢騎鬼亀偽儀 
彊怯恐恭挟教橋況 
薰訓群軍郡卦袈祁 

宛姐虻飴絢綾鮎或 
姥厩浦瓜閏噂云運 
恩温穏音下化仮何 
蓋街該鎧骸浬馨蛙 
憾換敢柑桓棺款歓 
妓宜戯技擬欺犠疑 
狂狭矯胸脅興薷郷 
係傾刑兄啓圭珪型 

38 

39 
3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3F 

検権牽犬献研硯 
后喉坑垢好孔孝 
此頃今困坤墾婚 
察拶撮擦札殺薩 
次滋治爾璽痔磁 
宗就州修愁拾洲 
勝匠升召哨商唱 
拭植殖燭織職色 

絹県肩見謙賢軒遣 
宏エ巧巷幸広庚康 
恨懇昏昆根梱混痕 
雑皐鎗捌鐘絞皿晒 
示而耳自蒔辞汐鹿 
秀秋終繍習臭舟蒐 
嘗奨妾娼宵将小少 
触食蝕辱尻伸信侵 

鍵険顕験鹼元原厳 
弘恒慌抗拘控攻昂 
紺艮魂些佐叉唆嵯 
三 傘参山惨撒散桟 
式識嶋竺軸宍雫七 
衆襲警蹴輯週酋酬 
尚庄床廠彰承抄招 
唇娠寝審心慎振新 

幻弦減源玄現絃舷 
晃更杭校梗構江洪 
左差査沙搓砂詐鎖 
燦珊産算纂蚕讃賛 
叱執失嫉室悉湿漆 
集醜什住充十従戎 
掌捷昇昌昭晶松梢 
晋森榛浸深申疹真 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

澄摺寸世瀨畝是 
繊羨腺舛船薦詮 
臓蔵贈造促側則 
叩但達辰奪脱巽 
帖帳庁弔張彫徴 
邸鄭釘鼎泥摘擢 
董蕩藤討謄豆踏 
如尿韮任妊忍認 

凄制勢姓征性成政 
贱践選遷銭銑閃鮮 
即息捉束測足速俗 
竪迪棚谷狸鳕樽誰 
懲挑暢朝潮牒町眺 
敵滴的笛適鏑溺哲 
逃透鐙陶頭騰闘働 
濡禰祢寧葱猫熱年 

整星晴棲栖正清牲 
前善漸然全禅繕膳 
属賊族続卒袖其揃 
丹単嘆坦担探旦歎 
聴脹腸蝶調諜超跳 
徹撤轍迭鉄典填天 
動同堂導憧撞洞瞳 
念捻撚燃粘乃廼之 

生盛精聖声製西誠 
糰噌塑岨措曾曽楚 
存孫尊損村遜他多 
淡湛炭短端箪綻耽 
铫長頂鳥勅埗直朕 
展店添纏甜貼転顛 
童胴萄道銅峠鴇匿 
埜嚢悩濃納能脳膿 

48 

49 
4A 
4B 
4C 
4D 
4E 
4F 

函箱硌箸肇菩攄 
鼻柊稗匹疋髭彦 
福腹複覆淵弗払 
法泡烹砲縫胞芳 
漫蔓味未魅巳箕 
論輸唯佑優勇友 
痢裏裡里離陸律 
蓮連錬呂魯櫓炉 

幡肌畑皇八鉢潑発 
膝菱肘弼必畢筆逼 
沸仏物鮒分吻噴墳 
萌蓬蜂褒訪豊邦鋒 
岬密蜜湊蓑稔脈妙 
宥幽悠憂揖有柚湧 
率立萚掠略劉流溜 
賂路露労婁廊弄朗 

酉発髪伐罰抜筏閥鳩 
桧姫媛紐百謬俵彪 
憤扮焚奮粉糞紛雰 
飽鳳鵬乏亡傍剖坊 
粍民眠務夢無牟矛 
涌猶猷由祐裕誘遊 
琉留硫粒隆竜龍侶 
楼榔浪漏牢狼篭老 

噺槁蛤隼伴判半反 
標氷漂瓢票表評豹 
文聞丙併兵摒幣平 
妨帽忘忙房暴望某 
霧鵡椋婿娘冥名命 
邑郵雄融夕予余与 
慮旅虜了亮僚両凌 
聾蝋郎六麓禄肋録 
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\ 

40 4142 43 44 45 46 47 

48 49 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 F 

50 5152 53 54 55 56 57 

58 59 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

\ 〜 II 1 . 

u n 

A B C D E F G 

だちぢつつづてで 
ダチヂッツヅテデ 
a ^ y d e ^ rj 

fO H 

“” 0 〔〕 [] 

A V ~ 1 => 〇 V 
H I J K L M N 0 
とどなにぬねのは 
トドナ ニ ヌネノ ハ 
6 t K X JUL V 安 0 

H く〉 （ 〉〉 r 」 

PQRSTUVW 

ばぱひびびふぶぶ 
ババヒビピフブプ 

npaTv ^ x^P 

a 〇 b r a e e 

『』【】 + — 土 x 
z 丄 ^ a 

X Y Z 

へべぺ ほぼぽまみ 
へべぺホボポマミ 

⑴ 

> K 3 HHKJIMH 

28 

29 

2 A 

2 B 

2 C 

2 D 

2 E 

2 F 

十 

ミ キ セン メー グラト アー へク 

リロチ トルム ンル タール 

リツワツカロド センバーミリペー 

トルト リールト セントバールジ 

mm cm km mg kg cc m 2 

戦 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

莱袷安庵按暗案闇 
雲荏餌叡営嬰影映 
伽価佳加可嘉夏嫁 
垣柿蛎鈎劃嚇各廓 
汗漢澗権環甘監看 
祇義犠誼議掏菊鞠 
鏡響饗驚仰凝尭暁 
契形径恵慶慧憩掲 

鞍否以伊位依偉囲 
曳栄永泳洩瑛盈穎 
家寡科暇果架歌河 
拡撹格核殼獲確穫 
竿管簡緩缶翰肝艦 
吉吃喫桔橘詰砧杵 
業局曲極玉桐秆僅 
携敬景桂渓畦稽系 

夷委威尉惟意慰易 
穎英衛詠鋭液疫益 
火珂禍禾稼箇花苛 
覚角赫較郭閣隔革 
莞観諌貫還鑑間閑 
黍却客脚虐逆丘久 
勤均巾錦斤欣欽琴 
経継繋鄴茎荊萤計 

椅為畏異移維緯胃 
駅悦謁越閲復厭円 
茄荷華菓蝦課嘩貨 
学岳楽額顎掛笠樫 
関陥韓館舘丸含岸 
仇休及吸宮弓急救 
禁禽筋緊芹菌衿襟 
詣警軽頸鶏芸迎鯨 

38 

39 
3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 

言諺限乎個古呼固 
浩港溝甲皇硬稿糠 
裟坐座挫債催再最 
酸餐斬暫残仕仔伺 
疾質実蔀篠偲柴芝 
柔汁渋獣縦重銃叔 
樟樵沼消渉湘焼焦 
神秦紳臣芯薪親診 

姑孤己庫弧戸故枯 
紅紘絞綱耕考肯肱 
哉塞妻宰彩才採栽 
使刺司史嗣四士始 
屡蕊縞舎写射捨赦 
夙宿淑祝縮粛塾熟 
照症省硝礁祥称章 
身辛進針震人仁刃 

湖狐糊袴股胡菰虎 
腔膏航荒行衡講貢 
歳済災采犀砕砦祭 
姉姿子屍市師志思 
斜煮社紗者謝車遮 
出術述俊峻春瞬竣 
笑粧紹肖菖蒋蕉衝 
塵壬尋甚尽腎訊迅 

誇跨鈷雇顧鼓五互 
購郊酵鉱破鋼閤降 
斎細菜裁載際剤在 
指支孜斯施旨枝止 
蛇邪借勺尺杓灼爵 
舜駿准循旬楣殉淳 
裳訟証詔詳象賞醬 
陣靭笥諏須酢図厨 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

誓請逝醒青静斉税 
狙疏疎礎祖租粗素 
太汰詑唾堕妥惰打 
胆蛋誕鍛団壇弾断 
沈珍賃鎮陳津墜椎 
点伝殿澱田電兎吐 
得徳浣特督禿篤毒 
農覗蚤巴把播覇杷 

脆隻席惜戚斥昔析 
組蘇訴阻遡鼠僧創 
柁舵楕陀駄騨体堆 
暖檀段男談値知地 
槌追鎚痛通塚栂掴 
堵塗妬屠徒斗杜渡 
独読栃橡凸突椴届 
波派琶破婆罵芭馬 

石積籍績脊責赤跡 
双叢倉喪壮奏爽宋 
対耐岱帯待怠態戴 
弛恥智池痴稚置致 
槻佃漬柘辻蔦綴鍔 
登菟賭途都鍍砥砺 
鳶苫寅酉瀞噸屯惇 
俳廃拝排敗杯盃牌 

蹟碩切拙接摂折設 
層匝惣想捜掃揷搔 
替泰滞胎腿苔袋貸 
蜘遅馳築畜竹筑蓄 
椿潰坪壷蠕紬爪吊 
努度土奴怒倒党冬 
敦沌豚遁頓呑曇鈍 
背肺輩配倍培媒梅 

48 

49 
4 A 
4 B 
4 C 
4 D 
4 E 
4 F 

叛帆搬斑板氾汎版 
廟描病秒苗錨錤蒜 
弊柄並蔽閉陛米頁 
棒冒紡肪膨謀貌貿 
明盟迷銘鳴姪牝滅 
誉輿預傭幼妖容庸 
寮料梁涼獵療瞭稜 
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剞剔剪剴剩剳剿剽 
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嚼囁囉囀囈嗯囑嚼 
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EPSON JIS90 漢字縦書き 
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旧 JIS との違いについて 


JIS S 0280-1 990/旧 JIS の字形変更 

旧 JIS から字形を変更し、旧 JIS の字形を新たに追加した漢字 


変更された字形 

追加された旧 JIS の字形 

16 進 

JISX0208-1990 

旧 JIS 

16 進 

JISX0208-1990 

3 6 4 6 

尭 

_ 

7 4 2 1 

_ 

4 B 6 A 

稹 

横 

7 4 2 2 

横 

4 D 5 A 

遥 

遙 

7 4 2 3 

遙 

6 0 7 6 

瑶 

瑤 

7 4 2 4 

瑤 


第1水準と第2水準の位置を変えた漢字 


第 1 水準 

第 2 水準 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

旧 JIS 

3 0 3 3 

鯵 

鰺 

7 2 4 D 

鰺 

鯵 

3 2 2 9 

鴬 

鶯 

7 2 7 4 

鶯 

鴬 

3 3 4 2 

蛎 

蠣 

6 9 5 A 

虫属 

蛎 

3 3 4 9 

撹 

攪 

5 9 7 8 

攪 

撹 

3 3 7 6 

竃 

竈 

6 3 5 E 

竈 

竃 

3 4 4 3 

漼 

灌 

5 E 7 5 

灌 

権 

3 4 5 2 

諌 

諫 

6 B 5 D 

諫 

諌 

3 7 5 B 

頸 

頸 

7 0 7 4 

頸 

頸 

3 9 5 C 

破 

礦 

6 2 6 8 

礦 

破 

3 C 4 9 

心己、 


6 9 2 2 

蕊、 

-++- 

心匕、 

3 F 5 9* 

靭 

R 

7 0 5 7* 

R 

靭 

4 12 8 

贱 

賤 

6 C 4 D 

賤 

贱 

4 4 5 B 

壷 

壺 

5 4 6 4 

壺 

壷 

4 5 5 7 

砺 

礪 

6 2 6 A 

礪 

砺 

4 5 6 E 

祷 

檮 

5 B 6 D 

檮 

祷 

4 5 7 3 

涛 

濤 

5 E 3 9 

濤 

涛 

4 6 7 6* 

迩 

邇 

6 D 6 E * 

邇 

迩 

4 7 6 8 

蝿 

蠅 

6 A 2 4 

蠅 

蝿 

4 9 3 0 

桧 

檜 

5 B 5 8 

檜 

桧 

4 B 7 9 

侃 

儘 

5 0 5 6 

儘 

侃 

4 C 7 9 

薮 

藪 

6 9 2 E 

藪 

薮 

4 F 3 6 

篭 

籠 

6 4 4 6 

籠 

篭 


* 第1水準と第2水準の位置を変え、字形も変更した場合 
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JISX0208-1900 で字形を変更した漢字 


16 進 

JIS X0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

旧 JIS 

3 0 2 2 

哑 


3 7 3 7 

祁 

1 

3E2 5 

哨 

〇 

3 0 2 9 

逢 

1 

3 7 4 5 

ま去 

S 

3E3 3 

廠 

P 

3 0 3 2 

丑 


3 7 4E 

i 

t 

3E3F 

梢 


3 0 3 B 

飴 


3 7 5 2 

繋 


3E5 5 

蒋 

P 

3 0 6 E 

溢 


3 7 5 5 

荊 

U 

3E5F 

醬 

0 

3 0 7 3 

鰯 

鰯 

3 7 6 4 

隙 

V 

3E6 4 

鞘 

N 

3 0 7 C 

淫 


3 7 7 1 

倦 

/ 

3F2A 

蝕 

Q 

312 A 

迂 

m 

3 7 7 9 

嫌 

W 

3F6 0 

逗 

T 

3 13 5 

欝 

欝 

3 7 7E 

捲 

M 

3F6 9 

翠 

U 

3 13 9 

厩 

廐 

3 8 3 4 

鹸 

〇 

4 0 2 2 

摺 

摺 

31 3D 

噂 

\ 

3 8 4 1 

諺 

X 

4 0 4 2 

逝 

V 

3 14 2 

餌 


3 9 2 B 

巷 

- 

4 0 6 6 

蝉 

C 

31 6B 

餡 

Z 

3 9 3 7 

昂 

y 

4 0 7 1 

撰 

V 

3 2 2 8 

襖 

d 

3 9 4 2 

溝 

溝 

4 0 7 2 

栓 

栓 

3 2 2 A 

鵾 


3 9 6 D 

麹 

B 

4 0 7 9 

tu 

W 

3 2 6 0 

迦 

n 

3 9 7 4 

止良 
口圬 

Z 

4 0 7A 

i 

X 

3 2 7A 

恹 

f 

3 9 7 9 

甑 

A 

4 12 7 

詮 

詮 

3 2 7D 

拐 

g 

3 A5 3 

釆 

B 

4 13 9 

噌 

C 

3 3 2 2 

晦 

A 

3A6 3 

冴 

冴 

41 4C 

遡 

Z 

3 3 3 5 

概 

概 

3 A6 7 

榊 


41 4F 

創 


3 3 6 5 

喝 

h 

3 A7 4 

柵 

C 

41 5F 

搔 

W 

3 3 6 B 

葛 

H 

3B2 7 

薩 

D 

4 16 9 

痩 

n 

3 3 7 3 

鞄 

I 

3B2 A 

鯖 

E 

4 2 3D 

遜 

〇 

3 3 7A 

嚙 

J 

3B2B 

捌 

捌 

4 2 4D 

騨 

W 

3 4 4 2 

澗 

K 

3B2C 

鲭 

F 

4 2 5 C 

腿 


3 4 4D 

翰 

j 

3B3 9 

珊 

G 

4 2 6 3 

黛 


3 4 6 5 

翫 

1 

3C4 8 

屡 

H 

4 2 6 F 

遠 

啄 

3 5 2 B 

徽 

m 

3C5 7 

遮 

I 

4 2 7 5 

濯 

D 

3 5 4 0 

衹 


3C5D 

杓 

J 

4 2 7 6 

琢 


3 6 2 2 

侠 

n 

3C5E 


K 

4 2 7D 

蛸 

§ 

3 6 2 A 

卿 

〇 

3D2B 

繍 

ae 

4 3 2 7 

巽 


3 6 4 F 

僅 

P 

3D3 6 

酋 

1 

4 3 2 9 


P 

3 6 6 D 

躯 

Y 

3D6C 

曙 

L 

4 3 2 A 

棚 

1 

3 6 7 4 

喰 

喰 

3D6D 

渚 

00 

4 3 2D 

増 


3 6 7B 

櫛 

q 

3D7 2 

薯 

M 

4 3 2 E 

h 


3 6 7D 

屑 

r 

3D7 3 

藷 

N 

4 3 3D 

箪 
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16 進 

JIS X 0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JIS X 0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JIS X 0208 
-1990 

旧 JIS 

4 3 7 0 

註 

〜 

4 8 2 4 

箸 

F 

4E7B 

煉 

X 

4 3 7 5 

瀦 

1 

4 8 2 E 

深 

U 

4F2 1 

蓮 

fl 

4 3 7C 

凋 

00 

4 8 3 0 

醗 

V 

4F3 1 

榔 

A 

4 4 3D 

渉 

X 

4 8 5 4 

挽 

挽 

4F3 9 

蝋 

fl 

4 4 4 8 

植 


4 8 6 2 

扉 


51 3D 

兔 

兔 

4 4 4 A 

鎚 


4 8 7 5 

樋 

A 

5 14 7 

冉 

冉 

4 4 4D 

塚 

n 

4 9 2 2 

柊 

• 

51 4B 

冕 

冕 

4 4 4 F 

掴 

S 

4 9 2 3 

稗 

稗 

51 4D 

冤 

冤 

4 4 5 4 

辻 

q 

4 9 2 F 

逼 

S 

5 3 3 0 

峨 

口於 

4 5 2 2 

鄭 


4 9 3 2 

媛 


5 3 3 A 

唳 

唳 

4 5 2 7 

擢 

y 

4 9 3 5 

謬 

%〇 

5 3 5 E 

嘲 

嘲 

4 5 2 E 

溺 

E. 

4 9 4 0 

廟 


5 3 6 B 

嚥 

嚥 

4 5 3 6 

填 

Q 

4 9 4E 

瀬 

1 

5 4 4 4 

堋 

堋 

4 5 3 F 

顛 


4 9 5 1 

頻 


5 5 3 D 

媾 

媾 

4 5 4 8 

堵 


4 A4 3 

蔽 

〇 

5 5 6 3 

寃 

寃 

4 5 4B 

屠 

D 

4 A4D 

瞥 


5 6 2 2 

屏 

屛 

4 5 5 1 

菟 

菟 

4 A5 A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

俛 

俛 

4 5 5 2 

賭 

- 

4 A7 9 

庖 

G 

5 9 6 0 

捩 

捩 

4 5 6 4 

塘 

塘 

4B2 2 

泡 


5 9 6 C 

搆 

搆 

4 5 7 8 

祷 

R 

4B2 9 

蓬 


5A3 9 

攢 

攢 

4 6 3 E 

鵠 

メ 

4B4B 

頰 

T 

5 A4D 

斃 

斃 

4 6 4 2 

浣 


4B7 0 

P 


5B4 5 

栌 

栌 

4 6 5 4 

瀞 


4B78 

k 

t 

5B4 A 

枴 

柺 

4 6 5 5 

噸 


4C4D 

麵 


5B6B 

挪 

挪 

4 6 5B 

遁 


4C5 9 

儲 


5B74 

栳 

桤 

4 6 5 C 

頓 

c 

4C5F 

餅 

八 

5E5 0 

湮 

湮 

4 6 6 1 

那 

那 

4C6 2 

籾 

• 

6 0 2 6 

爨 

■ 

4 6 6 6 

三味 

5 述 

謎 

4C7A 

鐽 

0 

6 0 5 F 

珎 

弥 

4 6 6 7 

灘 

灘 

4C7C 

愈 

- 

612B 

甄 

甄 

4 6 6 A 

植 

(E 

4C7E 

癒 


6 13 0 

甍 

甍 

4 7 2 9 

禰 


4D3 2 

猷 


6 13 1 

甕 

甕 

4 7 3 9 

M 


4D5 0 

熔 


6 2 2 8 

皓 

皓 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D5 4 

耀 

E, 

6 2 6 F 

硼 

硼 

4 7 6 7 

這 

r 

4D6 9 

莱 

ae 

6 3 4A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

秤 


4E4B 

遼 


6 3 5 4 

種 

穐 

4 7 6 D 

剥 

E 

4E7A 

漣 


6 4 3 9 

菔 

菔 
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16 進 

JIS X 0208 
-1990 

旧 JIS 

16 進 

JISX 0208 

-1990 

旧 JIS 

6 4 6 4 

炉 

妒 

7 0 7 5 

頤 

頤 

6 4 6 E 

粮 

粮 

7 2 2 D 

鬮 

鬮 

6 5 3 9 

総 

緦 

7 2 3 C 

終 

終 

6 5 3 B 

綮 

綮 

7 2 4E 

鰍 

i 

6 5 4 6 

捩 

捩 

7 3 5 1 

麪 

麪 

6 6 4 6 

翔 

翔 

7 3 7D 

龜 

龜 

6 7 6 4 

舻 

舻 




6 7 6 9 

芍 

芍 




6 7 7 2 

苒 

苒 




6 8 3 4 

莫 

莫 




6 8 3 B 

葱 

葱 




6 8 7 4 

蔗 

蔗 




6 9 6 1 

蛛 

蛛 




6 A2 7 

螂 

螂 




6 A3D 

蟒 

蟒 




6A6F 

褊 

褊 




6B3 2 

覯 

覯 




6B6 6 


誦 




6B7 6 

譁 

譁 




6C6 9 

跚 

跚 




6C74 

踉 

踉 




6D4E 

輓 

輓 




6D6C 

迪 

迪 




6E2 9 

遘 

遘 




6E3D 

扈 

扈 




6E5 7 

釁 

釁 




7 0 4 5 

霤 

霤 




7 0 5 1 

靠 

靠 





〇 漢字コード表は JISX 0208-1990 に準拠しています。しかし、使用するコンピュータま 
たはソフトウヱァによっては、画面上に現われる漢字と実際に印字される漢字が異なる 
ント 場合があります（コンピュータ側では旧 JIS を使用しているものがあるため）。 
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K 用語集 




以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語があり、一般的に使わ 
れている語意とは多少異なるものがあります。 


210mm (横） x 297mm (縦）の用紙サイズ。 

A6 105 mm (横） x148mm (縦）の用紙サイズ。 

❽ BBS (Bulletin Board System/ ビービーエス） 

パソコン通信上の電子掲示板サービス。 

Bit ( ビット） コンピュータやプリンタが扱う情報（データ量）の単位で「2進数 （Binary digit」 の略。 

実数を2つの数字 （0 または 1) で表す。 

BIOS (Basic Input/Output System/ バイオス） 

コンピュータの基本的な動作を命令するプ□グラム。 

BMP ( ビーエムピー） 

画像データを保存する際のファイル形式の1つ。 Windows 上でもっとも一般的に使用さ 
れてし 〉 る。 

Byte ( パ ' イト） コンピュータやプリンタが扱う情報（データ量）の単位。 

1Byte=8 Bit (ビット）で構成され、1 Byte で英数カナ文字1文字、 2Byte で漢字1文 
字を表現する。 

B5 182mm (横）X 257mm (縦）の用紙サイズ。 

@ CPI (Characters Per Inch/ シーピーアイ） 

25.4mm {1 インチ}の範囲に印字できる文字数を表す単位。 

文字ピッチを示す単位として使ラ。 

0 DPI (Dot Per Inch/ ディービーアイ） 

解像度の単位で、 25.4mm {1 インチ}幅に印字できるドット数を示す。 

DMA (Direct Memory Access/ デイ — エ厶エ —） 

CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりとり 
する機能。 

❻ ECP (Extended Capability Port/ ィーシーピー） 

パラレルポートの拡張仕様の1つ。 

ESC (Escape/ エスケープ） 

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コードの 
27 «1B> H) 0 

ESC/P (EPSON Standard Code for Printer/ イーエスシーピー） 

セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コント□—ルコード体系。 

〇 FG 線 プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続する 

コード。通常、インターフェイスケーブルのプリンタ側コネクタの横にケーブルから出 
ているが、インターフェイスケーブルによっては FG 線がないものもある。 

❶ ICM (Image Color Matching) 

Windows カラーマネージメントシステム。 

ICM 機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結果の色合いを 
合わせることができる。 

IEEE1394 シリアル SCSI の規格で 100Mbps、 200 Mbps、 400 Mbps での高速データ転送が可能0 


O A4 



❶ JIS (Japanese Industrial Standard/ ジス） 

日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。 
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KByte (Kilo Byte/ キ □ バイト ) 

データ量の単位。 1 KByte = 1024 Byte 。 

Legal ( リーガル） 216 mm (横 ） x 356 mm (縦）の用紙サイズ。 

Letter ( レター） 216 mm (横 ） x 279 mm (縦）の用紙サイズ。 

MByte (Mega Byte/ メガバイト） 

データ量の単位。 1 MByte =1024 KByte =1024 x 1024 Byte 。 

MSDT ( マルチサイズドツトテクノロジー） 

インクの吐出量を3段階に吹き分けることによって、ムラのない写真品質のグラフイツ 
クスイメージを提供する EPSON 独自の機能。 

OHP シート オーバー へッ ドプロジェクタ用の透明フィルム。 


OS (Operating System/ 才 — エス） 

コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 

RAM (Random Access Memory/ ラム） 

データなどを読み書きできるメモリ。 

ROM (Read Only Memory/ □ 厶） 

データなどの読み出し専用のメモリ。 


RS-423 ( アールエス 423) 

シリアルインターフェイスの規格の1つ。 

sRGB Microsoft 社とヒューレッドパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 

今後増えてくる sRGB 対応の画像を、 sRGB 対応の機器（スキャナ_ディスプレイ•プリ 
ンタなど）を使って入出力する場合、それぞれの機器同志でカラーマッチング（色合わせ） 
を行うことができる。 

USB (Universal Serial Bus) 

中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の 1 つ。 

コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しがで 
きる。また、 「 USB ハブ」という機器を使用することで、規格上、同時に127台までの 
USB 対応機器を接続することができる。 

VGA ( ヴイジーエー） 

もともと 、 BM PS /2 のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度_色数などのディ 
スプレイへの表示能力を示す。 VGA を拡張した SVGA という規格もある。 

VGA : 64〇 X 48〇ドット16色 
SVGA : 800 X 6〇〇ドット256色 
1024 X 768ドット256色 

* コンピュータのグラフィックアクセラレータの性能により、更に高解像度 • 多色表示 
が可能。 





16 進数 16進法で用いる英数字。一般的には、〇〜9まではそのままの数字で、10〜15は A 〜 F で 

表す。 



Q アイコン コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類，フォルダなどを象徴する図柄。 

マウスでこの図柄をクリックなどすることにより、さまざまな命令をコンピュータに指 
示する。 


圧縮（データ圧縮） 1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮さ 
れたデータは展開して、元のデータに戻して使用する。（これを「解凍」と言う。） 
アプリケーションソフトウェア 

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 

ワープ□ソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 


〇インクカートリッジ 印刷用のインクが入った容器。 

インクジェットプリンタ 

プリントへッドのノズル部分（インク吐出孔）からインクを用紙に吹きつけて印刷する 
プリンタ。 

インス!-ーラ CD - ROM やフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータ 

のハードディスクにコピーし、更に、環境を使用できる状態に自動的に整えるソフト。 

印刷領域 印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて 

作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。 

インターフェイス 異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやりとり 
するためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。 

インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されているインターフェイス以外に、更にインターフェイスを増や 
したい場合にプリンタに取り付ける力ード。目的に合わせて、さまざまなカードが用意 
されている。 

インターフェイスケーブル 

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、 
使用するケーブルが異なる。 

インターフェイスコネクタ 

インターフェイスケーブルを差し込む端子。 

インチ 長さの単位で、1インチは約 25.4 mm 。 


❽オートシートフィーダ 

セットされている用紙を自動的に1枚ずつ給紙する装置。 
オプション 本書では、別売りのプリンタ関連用品を意味する。 


©改行 

解像度 


解凍 

改頁 

カラーマッチング 


印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。 

画質の細かさを表す指標で、一般に DPI (dot per inch ; 25.4 mm {1 インチ}あたりの 
ドット数）の単位で表わす。 

解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなけばならない 
データの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。 

圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置（印字開始位置）に移動すること。 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。 
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©起動 

キャッビング 

コンピュータやアプリケーションソフトウェアを、使用可能な状態にすること。 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、プリンタが自動的にプリントへッドにキャップを 
する機能。 

ギャップ調整 

黒/カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方向 
印刷時の縦！ 。 卜線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。 

キャリッジ 

プリントへッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。 

給紙 

才ートシートフィータ'にセットされている用紙を、ぺージ先頭位置まで紙送りすること。 

Q クライアント 

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。 


グラデーション 画像の色合いや濃淡が徐々に変わること。 

グラフ イツ クアク t ラレータ 

Windows や Macintosh が動作するパソコンにおいてグラフィックス表示を高速化する 


ク ij ツク 

専用ビデオアダプタ。 

マウスのボタンを“カチッ”と1回押すこと。 

クリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。 

® 誤差拡散 

印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、最も自 
然な感じに印刷できる。 

コネクタ 

インターフェイスケーブルの先端と、その先端を差し込むところ。 


コント□ールコード プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード（命令 
符号 ノ〇 


@サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハード 
ウェアやソフトウェア。 

® 充てん 

プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる 
状態にすること。 

初期設定値 

電源スイッチをオンしたときに選択される設定。 

初期動作 

電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。プリント 
へッドが左右に動き、インクエンドなどのエラー状態を検査する。 


@スーパー ファイン印刷 


スプール 

フォトプリントなどで高品質な印刷結果が得られる機能。 

プリンタ出力などで印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する 


出力の手法。 

スプールマネージャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 

スプールマネージャが印刷処理を実行するため、印刷中でもコンピュータは別の作業を 
することが可能となる。 

@ t ルフクリーニング 



プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへッドをクリーニング 
する機能。 

© ダウン□ー ド 

ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分の 
コンピュータに取り出す（コピーする）こと。 

ダブルクリック 

マウスのボタンを、速い操作で 2 回連続して“カチカチッ”と押すこと。 

© チェックボックス 

ダイアログボックスやウィンドウ内で、項目（機能）の有効/無効を指定するための四 
角いマーク。クリックで有効〇無効を切り替える。有効の場合は四角の中に X や✓が表 
示され、無効の場合は四角の中が空白になっている。 
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@デイレクトリ 

大量のファイルを整理および管理するために考え出された概念。ディレクトリ名は、記 
憶装置（八ードディスクや CD - R 〇 M など）のどこにファイルが記憶されているかを示 
す「住所」のような働きをする。 

デバイス 

CPU に接続する全てのハードウェア装置の意味。 

〇 ドライブ 

CD - ROM , ハードディスク、フロッピーディスクなどの駆動装置。 Windows の場合、 
管理のために各ドライブにアルファべットを割り振り、ドライブ名としている。 

ドラッグ 

マウスのボタンをクリックすることにより対象となるアイコンやオブジェクトを掴み、 
マウスのボタンを押したままマウスを動かして、アイコンやオブジェクトを移動させる 
こと。 

〇 ノズル 

インクを吐出するための、非常に小さな孔（あな）。プリントへッドにはこのインク吐出 
孔がたくさんあり、そこからインクを用紙に吹き付けている。インクが乾燥したりして 
この孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。 

® 八ーフ1-ーン 

排紙 

色の階調表現。 

用紙をプリンタから排出すること。 


バッファ コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 

パラレルインターフェイス 

データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。 


@ファイン印刷 
フイツトページ 

日常使用に最適な印刷結果が得られる機能。 

設定した用紙サイズに合わせて、データを自動的に拡大/縮小して印刷する機能。 

フォーマツト 

ハードディスクやフロッピーディスクなどを、利用する〇 S にあわせて初期化すること。 

フォト印刷 

最高品質で印刷する機能。 

フォルダ 

ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリといわずフォルダと呼ばれる場合が多い。 

フォント（書体） 

字体のこと。明朝体•ゴシック体などがある。 


プラグアンドプレイ Windows 95/98 で提供される、コンピュータにハードウエア（プリンタなど）を接続す 
るだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。 

フラップ 封筒の、封を閉じる折り返しの部分。 

プリ t ットメニュー あらかじめ用意されている、用途別の選択肢。 


プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システム 
の一部に組み込むもの（またはソフトウェアの一部）。 

プ U ンタノ X ッファ 

コンピュータから送られた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 

プリントキュー 

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。 

プリントヘッド 

用紙にインクを吹き付けて印刷する部分（ノズル先端部分)。外部からは見えない位置に 
ある。 

プログレスメータ 

印刷の進行状況やインク残量などを表示するダイアログボックス。 

プ□ファイル 

各機種固有の色情報が記された、色補正用データ。 

® ページ先頭位置 

用紙の一番初めに印刷される位置。 

® ポイント 

マウスカーソルをメニューの項目に合わせて、クリックせずにその先の階層メニュー 
を自動的に表示させること。この機能は Windows 95/98/ NT 4.0 で提供されている。 

ポート 

プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために使うコネクタや 
ソケット0 
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余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言ラ。 


@マージン 


マイク□ウィーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン 



独自の機能。 

Q 目詰まりパターン 

プリントへッドのノズル（インク吐出孔）が詰まっていないかどうかを確認するための 
格子状のパターン（図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所（線が途切れてい 
る箇所）がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントへッドのクリーニングを 
行ラ必要がある。 

メモリ 

情報（データ）を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持する ROM 
(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ）や、一時的に情報を格納する RAM 
(Random Access Memory -読み書き可能メモリ）などがある。 

® リストボックス 

複数の項目が、一覧となって表示される窓。複数の候補の中から、特定のものを選択す 
るために表示される。 

リ t ット 

バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻すこと。 

® 連続印刷 

電源スイッチのオン•オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断すること 
なく、印刷し続けること。 

® □ーカルプ 1 」ンタ 

コンピュータのポートと直接インターフェイスケーブルで接続されているプリンタを意味 


する。 

ロジカルシーキング 双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して 
改行する。 
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第 9 章 


困ったときにお読みください 


「故障かな？」と思ったときは、 



エプソンインフオメーシヨン乜ンターにお問い 
合わせいただく前に、 


\ _ / 


まず、この「困ったときにお読みください」を 
よくお読みいただき、対処方法が'記載されてい 
るかを必ずご確認ください。 
















故障かな？と思ったら 


現在の症状がどれに当てはまるかを次の 〇~0 の 
中から選び、それぞれのページをご覧ください。 
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印刷結果が 
画面表示と 
異なる 

207ページ 




印刷品質上の 
トラブル 

211ページ 



0 USB ケーブル接続時のトラブル 2 17 ペ-ジ 
EPSON プリンタウインドウ!2でのトラブル 22彳ページ 
その他の一般的なトラブノレ 224ページ 



お問い合わせいただく前に 
サービス ■ サボートのご案内 


228ページ 
230ページ 


EM -900 CN を使用してのネットワーク接続に関するトラブル 
についてはネツトワーク設定ガイドをご覧ください。 
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電源ランプが点灯しない 

_ スイッチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点灯しない。 



次の2点を確認してください。 


厂チェック n 



電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅がったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと 
差し込んでください。 


■チェック ■ 

I® oil 

[〇] 


コンセントに電源は来ていますか？ 

他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確か 
めてください。 


以上の2点を確認の上で I 電源 I スイッチをオンにしても電源 
ランプが点灯し ない 場合は、お買い求めいただいた販売店、 
またはお近くのエプソンフィールドセンター/セービスセン 
ターへご相談ください。 

氺フイールドセンター/セービスセンターのご相談先は巻末 
にあります。 



194 困ったときにお読みください 













































ンピュータから印刷できない 





コネクタ： 
インターフェイ 
スケーブルの先 
端と、その先端を 
差し込むところ。_ 


■チェック- 



インターフェイ スケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側の コネクタ ”とコンピュータ側のコネクタにインター 
フェイスケーブルがしっかり接続されているかを確認してください。 
また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを 
確認してください。 

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。） 


■チェック ■ 



コネクタのピンが折れたりしていませんか？ 

コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリ 
ンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。 


厂チェック^ 



インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に 
合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータ 
の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 
沒セットアップガイド「コンピュータと接続します」20ページ 


プリンタバッファ： 
コンピュータか 
ら送られた印刷 
データ を一時的 
に蓄えておく メ 
モリ。 ■ 


「チェック， 



ローカル接続の場合コンピュータとプリンタはケーブルで直結し 
ていますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、 プリンタ 
バッファ でおよび延長ケーブルを使用している場合、組み合わせ 
によっては正常に印刷できません。プリンタとコンピュータを 
インターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認し 
てください。 
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プリンタドライバの状態を確認します 


■チェック-| EM -900 C /900 CN 用のプリンタドライバが正しくインス I -ール 
frnl されていますか？ 


プリンタドライバは EM -900 C /900 CN 共通です。 EM -900 CN の場合も 
EM -900 C プリンタドライバを選択します。 


Windows 

[コント □—ルパネル]の[プリンタ]フォルダで [ EM - 900 C ] の 
アイコンが表示され、通常使ラプリンタとして選ばれているか確 
認してください。 


確認方法 

① p 夕一 卜丨 ボタンをクリックして 
力ーソルを[設定]に合わせ、 
[プリンタ]をクリックします。 
(D EPSON EM -900 C を選択し 
[ファイル]メニューを確認し 
ます。 


画面は Windows 98 の場合です。 


Macintosh 

セレクタ画面に EM - 900 C / 900 CN 用プリンタドライバ [ EM - 
9〇〇 C ] ( USB 接続用)または [ EM -9 〇〇 C ( AT )] ( EtherTalk 接続 
用）のアイコンが表示されているか確認します。 


「通常使うプリンタ」の設定 
になっているか確認します。 
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プリンタの状態を確認します 


■チェック ■ 


問 



目詰まりパターン印刷が行えますか？ 

EM -9 〇〇 C /9 〇〇 CN は、プリンタ 内部で持っている目詰まりパ 
ターンを印刷する機能をもっています。 

コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタ 
の動作や印刷状態を確認できます。 


1 _ スイッチをオフにし、プリンタケーブルを外します。 

2 A 4 サイズの用紙（事務用普通紙など）を複数枚プリンタに 
セットします。 

$ _ 紙/排紙 （ B )1 スイッチを押したまま | 電源 | スイッチをオン 
にします0 _ 

印刷が始まるまで 择 合紙/排紙 （ B )"| スイッチを押したままに 
してください。（約3秒間） 


以下のように印刷されれば、プリンタは正常に機能しています。 




上記のように印刷結果が欠けている場合は、プリントヘッドが目詰まり 
しています。へッドクリーニングを実行してください。 

沒 本書 「へッ ドクリーニング」122ページ 


1〜3 の手順を何度くりかえしても上記のように印刷できな 
い場合は、ご購入いただいた販売店またはお近くのエプソン 
フイールドセンター/サービスセンターにご相談ください。 
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「チェック， 


PI 



操作パネルのランプが エラー 表示になつていませんか？ 

プリンタに エラー (正常でない状態)が発生したときは、操作パネ 
ルのランプ表示で知らせます。 


点灯 IzT 点滅■消灯 


ランプ 

エラー 内容と処置方法 

■‘也 

■必 00 

内容：用紙がありません。 

処置：才ートシートフィーダに用紙をセットして | 給紙/排紙 （H) 1 スイッチを押して 

給紙します。 

■秦 、故 

mm do 

内容：用紙がプリンタ内部で詰まっています。 

処置： 1 給紙/排紙 （0) 1 スイッチを押して排紙します。それでもエラーが解除されない 

場合は、プリンタカパーを開け詰まった用紙を取り除き、才ートシートフィーダに 

用紙をセットし直して 1 給紙/排紙 （0)1 スイッチを押してください。 

なお用紙を取り除くときに、詰まっている用紙を強く引き抜かないでください。 

プリンタが故障するおそれがあります。また、用紙が切れてプリンタ内部に残らない 

ように気を付けてください。 

(用紙が切れてプリンタ内部に残り取れなくなってしまった場合は、無理に取ろうとしたり 

プリンタを分解せずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンフィールドセンター/ 

サービスセンターへご相談ください。） 

か _ 

■必 no 

内容：黒インクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジがセットされ 

ていません。 

処置：新しい黒インクカートリッジを取り付けてください。 

#本書「インクカートリッジの交換」131ページ 

黒インクエンドランプが点滅しているときは、黒インクが残り少なくなっています。新しい 

インクカートリッジをご用意ください。 （EPSON 純正品型番 IC1BK04) 

■ 4 _Q 

□必 Do 

内容：カラーインクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジがセット 

されていません。 

処置：新しいカラーインクカートリッジを取り付けてください。 

#本書「インクカートリッジの交換」131ぺージ 

カラーインクエンドランプが点滅しているときは、カラーインクが残り少なくなっています。 

新しいインウカートリ、ソジをご用竟ください。 （EPSON 純正品型番 C3CL04) 

V 6 v ぬ 

v n1m '0b 

内容：キャリッジ（プリントヘッドが載っている部分）が正常に動作していません。 

処置：一旦 1 電源スイッチをオフにしてください。再度電源をオンにしてもエラーが発生 
する場合は、再度 _源] スイッチをオフにしてください。その後、輸送用の保護具が 
残っていないか、プリンタ内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないか、インク 

力ートリッジがきちんとセットされているかを調べて異常の原因を取り除き、 

1 電源 1 スイッチを入れ直してください。 

内容：通風□がふさがれています。 

処置：一旦 1 電源] スイッチをオフにしてください。その後、通風□をふさいでいるものが 
ないか調べ異常の原因を取り除いてから、 源] スイッチを入れ直してください。 

'04 Ma 

協 '0b 

内容：プリンタ内部の部品調整が必要です。 

処置：一旦 1 電源 | スイッチをオフにしてください。再度、電源をオンしてもエラーが発生 
する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールド 

センター/サービスセンターへご相談ください。 


* フイールドセンター/サービスセンターのご相談先は巻末にあります。 
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厂チェック^ 


^1 



インクカートリッジ固定カバーを開けませんでしたか？ 

インクカートリッジを取り付けた後に固定カバーを開けると、 
カートリッジ内に気泡が入るために印刷できなくなる場合があり 
ます。プリントへッドのクリーニングと目詰まりパターン印刷を 
5回繰り返しても印刷できない場合は、インクカートリッジを 
交換してください。 

占 3 本書「インクカートリッジの強制交換」139ぺージ 



■チェック- 



インクカー ト リッジは、 黄色いテープをはがしてからセットしま 
したか？ 

インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてからプリン 
夕にセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットする 
と、印刷できません。黄色いテープをはがさずにセットしてし 
まった場合は、インクカートリッジを交換してください。 

占 3 本書「インクカートリッジの強制交換」139ぺージ 



黄色いテープをはがして 
からセットしてくださし、。 


この青いラベルは絶対に 
はがさないでください 0 


厂チェック n 





プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか？ 

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへッドのノズル 
が乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下の 
ページを参照してください。 

沒本書「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」163ページ 
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*1 WPS : 

Microsoft 
Windows Printing 
System の略 


[コンピュータの状態を確認します 


■チェック ■ 

园 


プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続 
先の設定が合っていますか？ 

通常プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合 
「LPT1」/USB インターフェイスの場合 「EPUSB」 に設定されて 
います。 Windows98 をご利用の場合は、ご使用のインターフェ 
イスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。 

プリンタをインストールしている場合、接続先が 「File:」 
に変更されていることがあるので注意が必要です。 

沒本書「プリンタ接続先の設定」67ページ 



-チヱック接続の形態に合ったプリンタドライバを選択していますか？ 

fcll Macintosh 用の EM- 900 C/ 900 CN プリンタドライバは、 USB 接続用 

の [EM-900C] プリンタドライバと EtherTalk 接続用の [EM- 
~ ^ 900C(AT)] プリンタドライバの2種類があります。接続の形態 

に応じてセレクタで選択してください。 



卩チェック お使いの MacOS のバージヨンが 7.6.1 以上を使用していますか？ 

Fj] 本機のプリンタドライバの動作可能環境は MacOS7.6.1 以上です。 

L^. また漢字 Talk7.5 以降の Quick Draw GX には対応していません。 
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■チェック ■ 

园 


EPSON スプールマネージャまたはプリントマネージャのステー 
タスが「一時停止」になっていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何ら かの トラブルで印刷停止した 
場合、 スプールマネージャ またはプリント マネージャのステータス 
が「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても 
印刷されません。 



確認 


(Windows95/98 その 1 ) 

m タスクパー上の 旧 PSON EM-900CI をクリックしてスプールマ 
ネージャを開きます。 

②印刷データの[状態]が[一時停止]になっている場合は、 
印刷データをクリックして I 一時停止 / 再開 ] ボタンをクリック 
してください。 



確認 



確認 


• 印刷の必要のないデータは削除してください。 

(Windows95/98 その 2) 

卿[スタート]メニューの[設定]に力ーソルを合わせて[プリンタ] 
をクリックします。 

② [EM-900C] アイコンをクリックして、[ファイル]メニュー内 
の[一時停止]にチェックが付いている場合は、クリックし 
て「✓」を外します。 


(WindowsNT4.0) 

m [スタート]メニューの[設定]に力ーソルを合わせて[プリンタ] 
をクリックします。 

m [EM- 900 C] アイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停 
止状態の場合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリッ 
クして「✓」を外します。 


ンソフトを確認します 


ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータ 
だけで起こるものなのかどうかについて判断します。 


■チェック ■ 

园 


違うデータを印刷した場合、またはデータ量が少ない場合は正常に 
印刷が可能ですか？ 

データが壊れているなどの理由により、特定のデータだけ印刷が 
できないといラ可能性があります。他のデータを印刷することで 
確認してください。 

データ量が大きいときにだけ印刷ができない場合は、アプリケー 
シヨンソフトとメモリの関係、コンピュータのシステムなどに問題 
がある可能性があります。 
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もう一度コンピュータを確認します 


*1 BIOS : 

(Basic Input / 
Output System) 
コンピュータの 
基本的な動作を 
命令するプログ 
ラム。 _ 


チ^ 7 "!システム条件を確認しましよう。 

|| お使いのコンピュータのシステム条件によっては、 EM-900C/ 

900CN をご利用になれない場合があります。もう一度システム 
~ d 条件の確認をしてください。 

茂セットアップガイド「システム条件の確認」 

Windows 26ページ 
Macintosh 46ページ 


卩チヱック BIOS の設定を確認してください。 

コンピュータの BIOS ” システムセットアップのパラレルポートの 

_ . モード設定が EPP などとなっている場合には、 Bi-Directional、 

Compatible、ECP などに変更してください。 

BIOS システムセットアップの方法は各社、各機種により異なりま 
すので、コンピュータの取扱説明書などを参照して、設定の確認、 
変更を行ってください。 


チ I ック 0 S は正常に動作していますか？ 

n=n 以下の方法で、簡単な〇 s のチェック、修復ができます。詳しい 

方法はそれぞれの取扱説明書などを参照してください。 

Windows 95/98 の場合 

| スタート | から[プログラム]-[アクセサリ]-[システムツール]- 
[スキヤンディスク]を起動し、 Windows95/98 がインストール 
されているドライブのチェック、修復を行ってください。 

WindowsNT 4.0 の場合 

[マイコンピュータ]の中から、 WindowsN 丁 4.0 がインストール 
ドライブを選択し、[プ□パティ]-[ツール]-[エラーチェック] 
を行ってください。 

Macintosh の場合 

MacOS に添付の [Disk First Aid] を実行することで、 MacOS 
のエラーチェックと修復が実行できます。 


プリンタドライバを再度インストールしてみましよう。 

以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタ 
ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 
EM- 900 C/ 900 CN プリンタドライバを再度インストールしてみま 
しょラ。 

一度、削除（アンインストール）してから再度インストールして 
ください。 
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紙送りが正しく行えない 




用紙が正しくセツトされているか確認します 


給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセツトし直してください。 


@ 各種用紙のセット可能枚数と詳細については、以下のページを参照して 
ください。 

ポイント 沒本書「使用できる用紙の種類」12ぺージ 


チヱック 左の エッジ ガイドをセットした用紙の側面に合わせていますか？ 

^rui エッジガイドの幅が狭すぎると、用紙が動きにくくなって、用紙 
を給紙しない原因となります。また、エッジガイドの幅が広すぎ 
^ —^ ると、斜めに給紙されたり、重なって給紙される原因となります。 
セツトした用紙の側面に正しく合わせてください。 


卩チヱック "I プリンタにセツトしてある用紙が多すぎませんか？ 

1^1 一度にセットできる用紙の量は、左側のエッジガイドの▼マーク 

J まで（普通紙の場合）です。用紙の量が多すぎると、正常に給紙 
~ ^ できない場合があります。 

茂本書「使用できる用紙の種類」12ページ 


■チェック ■ 

PAPER 

_ V 


用紙の先端が、プリンタ内部に押し込まれていませんか？ 

用紙の先端がプリンタ内部に押し込まれていると、重なって給紙 
される原因となります。 


「チェック， 





プリンタは水平な場所に設置されていますか？プリンタの下に、 
はさまれている物はありませんか？ 

また、プリンタを「プリンタ底面より小さい台」の上に設置して 
いませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、何か物がはさまれていたり、プリ 
ンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出していると、内部機構に無 
理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 

なお、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでい 
ることもあり、このような場所に設置した場合にも内部機構に無 
理な力がかかり、給紙•排紙が正常に行われません。 

設置面が水平であること、すべてのゴム製の脚が正しく接地して 
いることをご確認ください。 
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「チェック， 


PI 



プリンタに用紙が横使いでセツトされていませんか？ 

用紙はすべて縦方向にセツトしてください。 

往復ハガキのみ横方向にセツトしてください。 



,用紙の状態を確認します 


ック" I 用紙にシワや折り目がありませんか？ 

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい 
_ 用紙を使用してください。 


■チェック ■ 

PAPER 

_ V 


一般の室温環境下で使用していますか？ 

各種専用紙と封筒は、一般の室温璟境下(温度：15〜 25° C 、 湿度 
40〜60%)で使用してください。 


用紙が湿気を含んでいませんか？ 

PAPERI 湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は、 

J お使いになる分だけ袋から出して使用してください。長期間放置 

- しておくと、専用紙が反ったり、湿気を含んで正常に給紙できない 

原因となります。 


チェッ^ 7 "|用紙はよくさばきましたか？ 

paperI 用紙は、よくさばいてからプリンタにセツトしてください。 

_ 用紙をよくさばかないと、重なって給紙される原因になります。 


■チェック ■ 

PAPER 

_ V 


用紙が反っていませんか？ 

用紙が反っていると正常に給紙できません。用紙の反りを直して 
からプリンタにセツトしてください。 


「ナヱック1用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか？ 

EPSON 純正品以外の用紙の厚さは0.08〜 0. 11 mm 、坪量64〜 
90 g / m 2 の範囲内のものをお使いください。ハガキでは 0.23 mm 
以下です。 
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PAPER 
_ V 







































給紙補助が必要なのか確認します 


お使いの用紙の種類によっては、普通紙や補助シートを添えてプリンタに 
セツトする必要のある用紙があります。 


厂チェック^ 



専用光沢フイ)レ厶 ■ 専用 OHP シートに普通紙を添えずにセツトして 
いませんか？また、専用光沢フイノレ厶を複数枚まとめてセツトしてい 
ませんか？ 

専用光沢フィルム•専用〇 HP シートは、プリンタに普通紙を1枚 
セツトして、その上にセツトしてください。専用光沢フィルムの 
場合は1枚ずつセツトし、印刷データも1ページ単位に分けてプ 
リンタへ送ってください。 


「チヱ ック フォト.プリント紙2、フォトカード2、専用ハガキ、フォト- 
|^| クォリティ ■ カード2、 A 6 光沢フィルム、ミニフォトシールに、 
補助シート（用紙に添付）を添えずにセツトしていませんか？ 

~ ^ お買い求めいただいた用紙に添付されている補助シート（フォ 

卜•クォリティ • カード2の場合は<タイプ C > の補助シート、 
ミニフォトシールの場合は給紙補助シート A / B ) をプリンタに 
セツトしてから、各種用紙をオートシートフィータ'にセツトして 
ください。 


,紙詰まりしていないか確認します 


■チェック ■ 

rui 



プリンタ内部に用紙が詰まっていませんか？ 

プリンタのカバーを開き、プリンタ内部に異物が入っていないか、 
紙詰まりがないかを調べてください。 

もし紙詰まりが発生している場合は、以下の手順で用紙を取り除いて 
ください。 


/ _スイッチをオフにし、プリンタカバーを開けます。 

^ 用紙を静かに引き抜きます。 


3 


プリンタカバーを閉じ、|電源|スイッチをオンにして、 
用紙をセツトし直します。 


用紙は強い力で引き抜かないでください。強い力で引き抜くと、 
プリンタ内部のメカニズムを損傷するおそれがあります。 

用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合 
は、無理に取ろうとしたりプリンタを分解したりせずに、お買い 
求めいただいた販売店またはエプソンフィールドセンター/サービ 
スセンターへご相談ください。 
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^ アプリケーションソフトの設定を確認します 


「チェック -I 設定した用紙サイズ■印刷領域と実際の用紙は合っていますか？ 


また、使用できる用紙サイズと印刷領域は以下の通りです。印刷 
可能領域以外への印刷はできません。 

印刷可能な封筒のサイズと印刷領域については、以下のページを 
参照してください。 

茂本書「封筒への印刷」20ページ 
•用紙サイズ 


S 


設定と実際の用紙サイズが異なると、正しく排紙されないことが 
あります。設定と実際に印刷する用紙のサイズは必ず合わせてく 

ナサ（ハへ 


A 4 サイズ 
縦置き 


210 


往復ハガキ 
縦置き 


200 


297 


B 5 サイズ 
縦置き 


257 


A 6 
縦置き 


105 1 


182 


148 


ハガキ 
縦置き 


148 


フォトカ-ド 
縦置き 


100 



279 


356 


•印刷領域 



V/////A :印刷推奨領域 


プリンタドライバで設定されているマージン（余白） 
の値は、以下の通りです。 


プリンタドライバで[印刷領域]を[通常]に設定し 
ている場合 （= 印刷推奨領域に印刷します。） 

左端 a : 3 mm 
右端 b : 3 mm 
上端 c : 3 mm 
下端 d : 14 mm 

※180度回転印刷時は上端 14 mm 、 下端 3 mm 


プリンタドライバで[印刷領域]を[最大]に設定し 
ている場合 （= 印刷可能領域に印刷します。） 

下端 e : 3 mm 


■チェック ■ 

园 


改ページ命令がコンピュータから送られていますか？ 

ご使用のアプリケーションソフトによっては印刷後に排紙を行わ 
ないものもあります。この場合は、操作パネルの | 給紙/排紙 
スイッチを押すと排紙されます。 

※改ページ命令についての詳細は、ご使用のアプリケーション 
ソフトの取扱説明書をご参照いただくか、メーカーにお問い 
合わせください。 


206 困ったときにお読みください 
































































► 


k 印刷結果が画面表示と異なる 



印刷されない色がある 


厂チェック n 



プリントヘッドが目詰まりしていませんか？ 

目詰まりパターン印刷にてプリントへッドの状態を確認してくだ 
さい。 

沒本書「目詰まりパターン印刷」121ページ 

もし、目詰まりパターンがかけている場合は、プリントヘッドを 

クリーニングしてください。 

茂本書「ヘッドクリーニング」122ページ 


厂チェック n 


ドライバ 


プリンタドライバのインク設定が[カラー]になっていますか？ 

プリンタドライバのインクの設定が、「黒」に設定されていると、 
カラー印刷ができません。設定が「カラー」になっているか確認 
してください。 

a 本書 Windows 「基本設定」37ページ 

Macintosh 「印刷ダイアログ」8〇ページ 


画面表示と印刷される文字が異なる 


■チェック EM -900 C 用のプリンタドライバが選択されていますか？ 

frnl em - 900 c 用のプリンタドライバが、アプリケーションで、印刷 

するプリンタとして設定されているか確認してください。 EM - 
~ ^ 900 C 用以外のプリンタドライバでは、 EM - 900 C / 900 CN の機能 

をフルに使用できません。 

沒本書「プリンタドライバの状態を確認します」196ぺージ 
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I " チヱック "I 印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたは 
プリントマネージャに残っている可能性があります。 

. プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリン 

~ ^ トマネージャに残っているデータを削除します。 

没本書「印刷の中止方法」33ページ 


-チヱックプリンタドライバで印刷機能を使用した設定にしていませんか？ 

スタンプマークなどの印刷機能を使用すると、印刷結果と画面表 
卜 ：：:I 示が異なります。プリンタドライバの設定を確認してください。 

__ 沒本書「便利な印刷機能について 」 Windows 49ページ 

Macintosh 9〇ページ 


「チェック， 



DOS アプリケーションで正しくプリンタが選択されていますか？ 

DOS アプリケーションソフトから本プリンタの機能を10096使用 
するためには、アプリケーションソフト側で、プリンタドライバ 
を指定する必要があります。正しいプリンタドライバが指定され 
ているか確認してください。 

沒本書 「 DOS アプリケーションソフトでのプリンタドライバ設定」 
148ぺージ 


,画面表示と印刷位置が異なる 


「チヱック -I アプリケーションソフトでページレイアウトの設定をしましたか？ 

ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白（マージン）を確認 
してください。用紙サイズに対して印刷設定が適切か見直して 
ください。 


プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している 
用紙サイズは同じですか？ 

プリンタドライバの設定と実際の用紙サイズが合っていなけれ 
ば正しい位置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサ 
イズは合わせてください。 

茂本書 Windows 「用紙設定」39ページ 

Macintosh 「用紙設定ダイア□グ」77ページ 



S 


■チェック- 


卜•ライハ. 
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画面表示と色合いが異なる 


厂チェック^ 





出力装置（デイスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法 
が違ラため、色合いに差異が生じます。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の“光 
の三原色”と呼ばれる3色の組み合わせでさまざまな色を表現し 
ます。どの色も光っていない状態が黒、3色すべてが光っている 
状態が白となります。 

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン 
( C ) • マゼンタ （ M ) ■黄 （ Y ) の“色の三原色”を組み合わせて 
います。全く色を付けないのがもちろん白で、3色を均等に混ぜ 
た状態が黒になります。 



スキャナで読み込んだ画像を印刷するとき、原画 ( CMY )— ディス 
プレイ ( RGB )— 印刷 ( CMY ) の変更が必要になり、完全に一致させ 
ることは難しくなります。このような場合の機器間のカラーマツ 
チング（色の合わせこみ）を行ラのが 、 ICM ( Windows ) と 
ColorSync ( Macintosh ; で" 

沒 本書 Windows 「手動設定」44ページ 

Macintosh 「詳細設定ダイア□グ」85ページ 


「チェック， 





厂チェック n 





プリントへッドが目詰まりしていませんか？ 

目詰まりパターン印刷にてプリントへッドの状態を確認してくだ 
さい。 

沒本書「目詰まりパターン印刷」121ページ 

もし、目詰まりパターンがかけている場合は、プリントヘッドを 

クリーニングしてください。 

茂本書「ヘッドクリーニング」122ページ 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

インクカートリッジは、プリンタに取り付けてから6ヶ月以内に 
使い切ってください。古くなったインクカートリッジを使用する 
と、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換 
してください。(未開封のインクカートリッジの有効期限は2年です。 
有効期限は、インクカートリッジ個装箱に記載してあります。） 
沒本書「インクカートリッジの強制交換」139ページ 
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■チェック ■ 


H うイパ. 


オートフオトファイン!3機能を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン!3は、コントラストや彩度が適切でない 
データに対して最適な補正を力□えて鮮明に印刷できるよラにする 
機能です。そのため「オートフォトファイン!3」を有効にしてあ 
ると、表示画面の色合いが異なる場合があります。 

沒本書 Windows 「手動設定」44ページ 

Macintosh 「詳細設定ダイア□グ」85ページ 


-チヱック 普通紙を使用していますか？ 

[paperI カラー印刷の場合、使用する用紙によつて仕上がりイメージがか 

なり異なります。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い 
- 分けていただくことをお薦めします。 


I 3 卜線がずれる 


■チェック ■ 


PI 



アジヤストレバーの設定がく + >になつていませんか？ 

通常は、<0>位置へ戻して印刷してください。 

沒本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 


-チヱック ギャップ調整された状態で双方向印刷（高速印刷）をしています 

f^=| か？ 

卜叫 双方向印刷の場合、プリントへッドが左右どちらかに移動すると 

きも印刷を行います。この時、プリントへッドのずれ（ギャップ） 
により、 S 線がずれて印刷される場合があります。 

双方向印刷をしていて、縦の S 線がずれたときは、ギャップ調整 
をしてください。ギャップ調整は、プリンタドライバ[ユーテイ 
リテイ]ダイアログの I ギャップ調整 1 ボタンをクリックして起動 
してください。 

沒本書「ギャップ調整」124ページ 
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ht 印刷品質上のトラブル 


鋒^物 



印刷品質がよくないときは、まず、次の5点を確認してくださしヽ。 


厂チェック n 



目詰まりパターンは正常に印刷されますか？ 

目詰まりパターンを印刷してみてください。 

<良い例> <悪い例> 



目詰まりパターンは、プリンタドライバ [ユー ティリティ]ダイア 
ログの | 目詰まりパターン印刷 1 ボタンをクリックして印刷します。 
沒本書「目詰まりパターン印刷」121ぺージ 

目詰まりパターンが欠けている場合は、次ページを参照してプリ 
ントへッドのクリーニングを行ってください。 


長期間使用していないプリンタで、目詰まりパターンが正常に印刷されない場合 
は、以下のページを参照してください。 

^本書「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」163ページ 
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「チェック， 





目詰まりパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行つてください。 

ヘッドクリーニングの方法は、2通りあります。 

【方法1】プリンタ本体パネル上の | インクメンテナンス )1 ス 
イッチを3秒間押したままにします。 

【方法2】プリンタドライバ[ューティリティ]ダイアログ内の 
へッドクリーニング | ボタンをクリックします。 

本書「へッドクリーニング」122ぺージ 


クリーニングと印刷を5回くり返しても正常に印刷されない場合 
は、新しいインクカートリツジに交換してください。 

沒本書「インクカートリッジの強制交換」139ページ 


クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照 
してくださし、。 

とデ本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」⑤ 


厂チェック n 





ギャップ調整がされていますか？ 

双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャップ調整ユーティリ 
ティを起動して、プリントへッドのギャップ調整をしてください。 
ギャップ調整ユーティリティは、プリンタドライバ[ユーティリ 
ティ]ダイアログの | ギャップ調整 | ボタンをクリックして起動して 
ください。 

占 3 本書「ギャップ調整」124ページ 


ギャップ調整が必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照 
してくださし、。 

占 3 本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」@ 


「チェック， 





プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか？ 

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへッドのノズル 
が乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下の 
ページを参照してください。 

沒本書「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」163ページ 


厂チェック n 



アジヤストレバーが< 0 >位置に設定されていますか？ 

封筒へ印刷するとき、および厚い用紙に印刷する際に印刷面が汚れ 
る場合のみ、アジ ヤス トレバーを<十>位置に設定してください。 
沒本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 
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印刷がきたない、汚れる 


以下のチヱツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していま 
すので参照してください。 

沒本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」© 


■チェック ■ 

PAPER 

_ V 


用紙仕様外の厚い用紙、または薄い用紙を使用していませんか？ 

プリンタで使用できる EPSON 純正品以外の用紙の厚さは、単票 
用紙で0.08〜 0. 11 mm 以下です。仕様に合った用紙を使用してく 
ださい。 

ただし、厚い用紙を使用するとプリントへツドが印刷面をこすって 
汚れてしまうことがあります。このような場合には、アジャスト 
レバーの設定を<十>位置にセツトしてください。 

沒本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 


■チェック ■ 

PAPER 

_ V 


お使いの用紙は、適切ですか？ 

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙 
のご使用をお薦めします。 


「チェックつ 




専用 0HP シート、専用光沢フイルムに印刷後、すぐに印刷面に 
触れていませんか？ 

上記の特殊紙はインクの乾きなどが普通紙に比べて遅いため、印刷 
直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると汚れることがありま 
す。印刷直後は印刷面に触れないよう、排紙トレイから1枚ずつ 
取り去つて十分に乾かしてください。 


厂チェック n 


El 



厂チェック， 


r^i 



厚紙に印刷する際に、アジヤストレバーがく+>位置に設定されて 
いますか？ 

厚紙および封筒へ印刷する場合は、アジャストレバーを <十>位置 
(こ吾又疋してく / Lc し、。 

沒本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 

プリンタの内部は汚れていませんか？ 

用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用 
紙の通過経路が汚れている可能性があります。 | 給紙/排紙 | スイッ 
チを押して通紙を数枚行っても改善されない場合は、プリンタ内 
部の汚れをきれいにしてください。 

沒本書「プリンタのお手入れ」162ページ 
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「チェック， 


r^i 



プリンタに用紙を横使いでセツトしていませんか？ 

用紙はすべて縦方向にセツトしてください。 

往復ハガキのみ横方向にセツトしてください。 


厂チェック^ 



印刷可能領域に印刷していませんか？ 

印刷領域を[最大]に設定して印刷すると、紙送りの機構上、印刷 
の内容によっては用紙の下端 3 mm 〜1 4 mm の間で印刷品質の低 
下が生じる場合があります。また、プリントへッドが用紙下端と 
こすれることにより、用紙の最下端部分がまれに汚れることがあ 
ります。この場合は、用紙の反りを修正してプリンタにセットし 
直してください。それでも汚れが発生するときは、アジャストレ 
パーを<十>位置にセツトしてください。 


厂チェック n 





インクカートリッジは推奨のもの（当社純正品）をお使いですか？ 

純正品以外のインクカートリッジをお使いの場合は、まれに印刷 
の色合いが異なったり、プリントへッドの目詰まりを起こしたり 
する可能性があります。インクカートリッジは純正品のご使用を 
お薦めします。また、必ず製品に合った型番のものを使用してく 
ださい。 

EM - 900 C / 900 CN 用 黒インクカートリッジ IC 1 BK 04 

カラーインクカートリツジ IC 3 CL 04 


「チェックプリンタ情報を取得していますか？ （ Windows ) 

色の再現性を向上させるためにプリンタのへツド情報が必要です。 
_ プリンタドライバの[ユーティリティ ] ダイア□グの | プリンタ情報 
を起動して確認してください。 

茂本書「プリンタ情報」129ページ 
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印刷にムラがある、薄い、または濃い 


以下のチヱツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻末に掲載していま 
すので参照してください。 

沒本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」© 


厂チェック， 





プリントへッドが目詰まりしていませんか？ 

目詰まりパターン印刷にてプリントへッドの状態を確認してくだ 
さい。 

沒本書「目詰まりパターン印刷」121ぺージ 

もし、目詰まりパターンがかけている場合は、プリントヘッドを 

クリーニングしてください。 

沒本書「ヘッドクリーニング」122ぺージ 


■チェック ■ 


ドライバ 


プリンタドライバで設定した用紙の種類の設定と実際に使用して 
いる用紙の種類は同じですか？ 

プリンタドライバの用紙種類の設定と実際の用紙種類が合ってい 
なければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印刷する 
用紙種類は合わせてください。 


•チヱック 双方向印刷（高速印刷）をしていませんか？ 

双方向印刷の場合、プリントへッドが左右どちらに移動するとき 
卜.ラィパ_ 1 も印刷するので、より高速に印刷できます。しかし、速度と引き 

換えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な印 
刷を行ラときは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解 
除してください。 


厂チェック n 


ドライバ 


■チェック- 

rui 



明度、コントラストを調整していませんか？ 

プリンタドライバのカラー調整にて明度や、コントラストを調整 
したままだと、印刷結果の濃さが変化します。プリンタドライバ 
の設定を確認してください。 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

インクカートリッジは、プリンタに取り付けてから6ヶ月以内に 
使い切ってください。古くなったインクカートリッジを使用する 
と、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換 
してください。(未開封のインクカートリッジの有効期限は2年です。 
有効期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。） 
沒本書「インクカートリッジの強制交換」139ぺージ 
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厂チェック n 


ドライバ • 


プリンタドライバでカラー調整をしましたか？ 

出力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の違いによって、 
カラー出力の色合いが多少違ラことがあります。このよラな場合 
に、ディスプレイの色をより忠実に再現するためのカラー調整の 
機能が用意されています。この機能を使ってカラー調整をしてみ 
てください。 

沒本書 Windows 「手動設定」44ページ 

Macintosh 「詳細設定ダイアログ」85ページ 


色がぼやける、にじむ 


「チェック， 





双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

双方向印刷をしていて画面がぼ'やけるときは、ギャップ調整をして 
ください。ギャップ調整の方法は、プリンタドライバ[ユーティリ 
ティ]ダイア□グ内の | ギャップ調整 | ボタンをクリックします。 

茂本書「ギャップ調整」124ページ 


■チェック ■ 

rui 



厚紙に印刷するとき以外に、アジヤストレ一を< + >位置に設定 
していませんか？ 

厚紙に印刷するとき以外は、アジャストレバーを< 〇 > 位置に設定 
してください。 

茂本書「厚紙へ印刷するときは」24ページ 


チヱック お使いの用紙は適切ですか？ 

1^1 カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙 

のご使用をお薦めします。 
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USB ケーブル接続時のトラブル 


インス! -- ルできない （ Windows ) 


' ナエツフ ■ 


S 


1 ナエック ■ 


S 


お使いのコンピュータは Windows 98 プレインス I -ールマシーン 
ですか？ 

Windows 95 か6 98へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは、正常に印刷で 
きません。お使いのコンピュータについてはコンピュータメー 
カーへご確認ください。 

茂セッ ト アップ ガイド 「 USB インターフェイスケーブルで 接続 
する場合」22ページ 

[デソイスマネージャ]に[不明なテソイス]として本機のドライ 
バが登録されていませんか？ 

セットアップガイドの手順に従ってプラグアンドプレイによるイン 
ス I '''ールを実行中に、キャンセルをするなどの原因でインストール 
が不完全なまま終了してしまうことがあります。以下の手順で 
[デバイスマネージャ]の状態を確認します。 

/ プリンタの電源をオンにして、プリンタ、コンピュータそれ 
それに USB ケーブルを接続します。 


2 


画面上の[マイコンピュータ] 
をマウスの右ボタンでクリッ 
クしてから、[プロパティ]を 
左ポタンでクリックします。 



3 


①右クリックして 


②左クリックします 

[テフ\'イスマネージャ]タブをクリックし、以下の画面を確 
認します。 

以下の表示のように、[その他のデバイス]として [USB 
Printer ] または [EPSON EM - 900 C ] が登録されている場 
合は、正しくインストールされていません。 
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® 前べージの表示がなしヽ場合は、[^ボタンをクリックするかケーブルを 
1度抜き差ししてくださしヽ。それでも前ページの画面が表示されない、ド 
ポィン ト ライバのインストールが実行できない場合は、エプソンインフォメー 
シヨンセンターへお問い合わせください。 

エプソンインフオメーシヨンセンターのお問い合わせ先は、巻末にあり 
ます。 


Cf [USB Printer ] または [EPSON EM -900 C ] を選択して、 
I 削除 I ボタンをクリックします。 




③クリックします 


5 プリンタ側の USB ケーブルを一旦外してから、再度接続 
します。 


么 右の画面が'表示されますの 
〇 で、以下のページを参照し 
て再度インストールを実行 
してください。 

^セットアップガイド 

rWindows 98 - USB 
ケーブル接続時のイン 
ストール」29ページ 
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[コント□ールパネル]の[プリンタ]フォルタ'にプリンタのアイコンが登録 
され、[印刷先のポート]が [ EPUSBx :( EM -900 C )] と表示されれば、正しく 
インス I ルされています。 

印刷先のポートについては、以下のページを参照してください。 

茂本書「プリンタ接続先の設定」67ページ 


□ 



アイコン 


困ったときにお読みください 



[j C [ 1 ，》ン也レ | 通用吻 I 

印刷先のポート 



























































■チェック ■ 

园 


プリンタドライバを再インス I ^ールしていませんか？ 

以前に本機のプリンタドライバをインストールしたことがあると 
以下のよラな画面が表示されることがあります。その場合は 
rWin 98 J の代わりに 「 COMMON 」 と入力して IOK ] ボタンをク 
リックしてください。 





ME 1 


.EPSON EM-900C フ。リンク 2 ' •テイリテイ Windows I 5lT 

一95/98用 t ゥトアゥアテ''ィ妁1上のファイル I - il 

EPICLR20.DLL が見つかりませんでし 丄 + ] g ル 

EPSON EM-900 。 アリ :^ 2 ーテイリテイ Windows -— 

ィ架 X 故 :’ [0K ] スをク赞呪式フ 


ださい。 

ファイルのコビー元也)： 


|D ： ¥C0MM0N 


入力して 


クリックします 


印刷先のボートに、使用するプリンタ名が表示されない 


■チェック ■ 

rui 



プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認 
識できないため、ポートが正しく表示されません。以下の画面を 
一度閉じてから、プリンタの電源をオンにして USB ケーブルを一 
度抜き差ししてください。 




プリンタの電源がオフまたは USB ケーブルが接続されていなしヽ場合です。 


USB ハブに接続すると正常に動作しない 


本機は USB ハブの1段目までに接続されていますか？ 

USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列接続できますが、本機 
を接続する場合はコンピュータに直接接続された1段目の USB ハ 
ブに接続するか本体に直接接続してください。 


■チェック ■ 


USB ハブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサルシリアルバス〉 
の下に、 USB ハブが正しく認識されているか確認してください。 
正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 
USB ハブをすベて外してから、本機の USB コネクタをコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 
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印刷できない ( Windows ) 


■チェック ■ 


s 



oo 


プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールする 
と、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先の 
ポートを確認してください。 


/ プリンタ、コンピュータそれぞれに USB ケーブルを接続 
し、プリンタの電源をオンにします。 


/p タート 1 ポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合 

^ わせて[プリンタ]をクリックします。 

^ [ EM -900 C ] アイコンをクリックし[ファイル]メニュー 
^^ の[プ□パテイ]をクリックします。 

^ [詳細]タブをクリックして印刷先ポートを確認します。 

TT USB 接続で本機をご利用の場合は [ EPUSBx :( EM - 
9000]と表示されていることを確認します。 

表示されていない場合は、[印刷先のポート]のリスト 
ボックスから選択してください。 



• [印刷先のポート]のリストボックスに EPUSBx の表示がない場合は、 USB デ 
バイスドライバがインストールされていません。 USB デバイスドライバをイン 
ストールしてください。 

• USB デバイスドライバをインストールする前に、いったんプリンタドライバと 
EPSON プリンタウインドウ!2を肖 U 除してください。 
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EPSON プリンタウインドウ! 2 でのトラブ J レ 


ステ-タス詳細シ-卜に「通信エラ-が発生しました」と表示される 


「チェック] プリンタの電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの 
電源 1 スイッチをオンにします。 


インターフェイスケーブ^/が外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェ 
イスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また 
ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないか、コネクタの 
ピンが折れたり曲がったりしていないかを確認してください。 
(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。） 

バラレルインターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタ 
の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータ 
の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 
沒セットアップガイド「コンピュータと接続します」20ページ 



厂チェック n 


ドライバ 


プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 
(ローカル接続時） 

本書「□一カルプリンタ」104ページを参照して、双方向通信機 
能を設定します。 


厂チェック n 


ドライバ 


■ナエック ■ 


新たに EPSON 製プリンタドライバをインス I ^ールしていませ 
んか？ 

EPSON プリンタウィンドウ!2がインス I -ールされている状態で 
新たにプリンタドライバをインストールすると、プリンタの監視 
が正常にできなくなる場合があります。以下のページを参照して、 
再度セットアップしてください。 

^本書「初期設定を変更する場合」117ページ 

お使いのコンピュータ（またはケープノレ）は、双方向通信に対応 
していますか？（ローカル接続時） 

お使いのコンピュータが双方向通信に対応しているかをコン 
ピュータのメーカーに確認してください 。 EPSON PC シリーズ全 
機種、および NEC PC - 9800シリーズ、各社 D 0 S / V 系の一部の 
機種は対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製 
プリンタケーブル PRCB 4/ PRCB 5 の場合も双方向通信機能は使用 
できませんので、 PRCB 4 N / PRCB 5 N をご使用ください。 
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n "I Windows 98 をご利用の場合、接続に使用しているインターフェイス 
I ~I ケープ;レと印刷先のポートの設定が合つていますか？ 

パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は 「 LPT 1」 

-1を、 USB ケーブルをご利用の場合は 「 EPUSB 」 を印刷のポート 

に設定します。 

沒本書「プリンタ接続先の設定」67ページ 


厂チェック n 



プリンタにエラーが発生していませんか？ 

プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが 
通信できなくなる場合があります。 

プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示 
を確認してください。 

が本書「プリンタの状態を確認します」197ページ 


■チェック ■ 


EPW 2 

ロロロ 


1台のプリンタに対して多数のコンピュータが監視をしていませ 
んか？ 

1台のプリンタに対して多数のコンピュータが監視すると、プリ 
ンタの返信能力が限界に達し監視できなくなることがあります。 
監視中の ユーザーを 減らすか[環境設定]ダイアログで監視間隔 
を長く設定してください。 


NetWare 共有プリンタが監視できない 


■チェック ■ 

H 


リモートプリンタモードで本プリンタをご使用の際に、ポートの 
番号が「0」以外に設定されていませんか？ 

NetWare 共有プリンタをリモートプリンタモードでご使用になる 
場合、ポート番号は必ず「0」をご使用ください。ポート番号の確 
認は、 NetWare に付属の管理ツールをご使用ください。 


■チェック ■ 


EPW 2 

ロロロ 


インストール時のホップ数の設定は正しいですか？ 

ルータを超えたプリンタを監視する場合は、ホップ数の設定を変 
更する必要があります。ホップ数の変更はネットワーク管理者に 
ご相談の上、変更してください。 

が本書「初期設定を変更する場合」117ページ 


厂チェック n 


EPW 2 


ネットワークの状態によっては監視できないことがあります。 

[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてください。 


^.^2 困ったときにお読みください 

































































画面の表示とプリンタの状態が異なる 


-チェ_」^ク-| EPSON プリンタウインドウ!2では、「環境設定」画面で設定し 
frni た間隔でプリンタの状態を調査しています。画面の表示と実際の 

状態が異なるのは、プリンタの状態が変化してから次の調査を行ろ 
~ ^ までにわずかな時間差が生じるためです。 

調査の間隔は、最長設定で1分です（初期設定10秒 )。 EPSON 
プリンタウィンドウ!2が次の調査を行ラまで少しお待ちください。 


,インク残量が正しく表示されない 


■チェック ■ 

rui 



インク残量は、プリンタの電源がオンになっているときにインク 
カートリッジをプリンタ本体から外すとリセットされます。 
そのため、使用途中のインクカートリッジを取り付けたり現在の 
インクカートリッジを抜き差しした場合は、インク残量がリセット 
されてしまい、正しく表示されなくなります。 

一旦取り付けたインクカートリッジは、次にインクカートリッジを 
交換するときまで絶対に取り外さないでください。取り外した場合 
は、新しいインクカートリッジを取り付けてください。 


EPSON プリンタウインドウ!2を削除できない 


チヱック -I 他のソフトウェアが起動していませんか？ 

ff~ ： | 他のソフトウェアが起動していると EPSON プリンタウィンドウ!2は 

LJ . 削除（アンインス I -ール）できません。ソフトウェアの中には、実際 

~ ^ の動作が画面に表示されていなくても起動している場合がありますの 

で、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。 


本書と Readme をお読みいただきなおトラブルが解決しないお客様は、エクスプ 
口ーラなどで、 EPSON プリンタウィンドウ!2をインストールしたディレクトリ 
内（変更していない場合は 「 EPW 2」） の rVerlnfo . exeJ をダルブクリックして 
開き、■覧印刷 I ボタンをクリックして一覧を印刷してからエプソンインフオメ ー 
シヨンセンターへお問い合わせください。 
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その他の一般的なトラブノレ 


NEC 製 98 版 Windows 95を使用して印刷ができない 


■チ:^ク "| NEC PC -9821 シリーズに変換コネクタ（ハーフピッチ36ピン 
H II — 14ピン）が装着されていませんか？ 

変換コネクタ（ハーフピッチ36ピン — 14ピン）を取り外して、 
~^ エプソン製ケーブル PRCB 5 N で接続してください。 


Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない 』 


卩チヱック "I Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に 
[^1 時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場合がありま 
LJi す。この場合は、使用していないアプリケーションソフトを終了 
するなどしてメモリの空き容量を増やすか、 Macintosh のメモリ 
を増設してください。 

•システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[この 
コンピュータについて...]を選択したときのウィンドウに表示 
される「最大未使用ブロック：」の値です。 

•印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照 
してください。 

茂セットアップガイド「システム条件の確認」46ページ 
•必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に 
Macintosh の仮想メモリを使用してくださし、（[システムが使 
用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容量]以上の値を 
割り当ててください。） 

ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適に 
ご使用になれる場合があります。 


Macintosh のセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない 


チェック本製品に同梱のプリンタドライバは漢字 Talk 7.5 以降に添付されて 
rj - 1 いる QuickDrawGX には対応しておりませんので、 QuickDrawGX 

~ がインストールされている Macintosh のセレクタ画面には、本製 

品のプリンタドライバ ( EM -900 C ) は表示されません。 

この場合、 QuickDrawGX を使用停止にしてから、セレクタ画面 
を開いてください。 

茂セツトアップガイド「システム条件の確認」46ページ 
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[コンピュータ、マウスがまったく動かない 


-チ:^ク"|コンピュータを再起動させてください。 

H 1|コンピュータ、マウスがまったく動かなくなった場合には、以下 
の方法でコンピュータを再起動させ、印刷をはじめから行ってく 
~^ ださい。 

コンピュータを再起動させると保存していないデータは失われます。 
※通常、プリンタドライバが原因でコンピュータやマウスが動か 
なくなってしまうことはありません。このようなことが頻繁に 
起こる場合には、原因の1つとして、コンピュータのシステム 
や〇 S の環境によることが考えられます。〇 S やコンピュータ 
にインストールされているユーティリティなどの取扱説明書を 
参照して確認を行ってください。 


DOS / V 機をご使用の場合 

以下の3つのキーを同時に押してください。 


Ctrl + Alt + Delete 


NEC 98 シリーズ 、 EPSON PC シリーズをご使用の場合 

以下の3つのキーを同時に押してください。 


CTRL + GRPH + DEL 


Macintosh をご使用の場合 

以下の3つのキーを同時に押してください。 


Ctrl + 浞 Command + ◄ PowerOn 


プリンタドライバのコピーができてしまつたら？」 


■チェック ■ 

0 


Windows において、 EM - 900 C のプリンタドライバがインス I ルさ 
れている状態で新たに EM -900 C のプリンタドライバをインストール 
すると、プリンタフォルタ' ( | スタート | から[設定]-[プリンタ]) 
の中に [EPSON EM -900 C コピー 2 ] 、 [EPSON EM -900 C コピー 
3] というように、コピーという名称でアイコンが増えていきます。 
この場合は、どれを使用しても印刷が可能ですので [EPSON EM - 
900 C ] のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除してください。 
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Microsoft Windows Printing System 対応プリンタ使用時のご注意 


■チェック ■ 

园 


EPSON LP -7 〇〇 W など Microsoft Windows Printing System 
(以下 WPS ) 対応のプリンタをご使用の場合、「全く印刷をしな 
い」「印刷結果が画面表示と異なる」「コンピュータに用紙がない 
と表示される」などの現象が起こることがあります。このよラな 
場合は、下記の手順でプリンタドライバの印刷先のポート（接続 
先）を変更してください。 


/ WPS 対応プリンタの印刷先のポートを 「 FILE 」 に変更し 
ます。あるいは、今後そのプリンタを使用しないのであれ 
ば、 WPS 対応プリンタのプリンタドライバを削除します。 

本機のプリンタドライバの印刷先のポートをご利用のイン 
し ターフェイスケーブルに応じたポートに変更します。 

沒本書「プリンタの接続先の設定」67ページ 


オプシヨンのインターフェイスカード使用時のご注意 ( EM -900 C ) 


オプションのインターフェイスカードを使用して正常に印刷できない場合、 
下記の内容をご確認ください。 

•インターフェイスカードのコネクタが、プリンタから外れている場合が 
あります。インターフェイスカードをプリンタにしっかりと差し込み、 
必ず左右のネジで固定してください。 

•インターフェイスカードとコンピュータの条件設定が一致していない場 
合があります。それぞれの取扱説明書を参照して、同じ条件に設定して 
ください。 

•オプションのインターフェイスが有効になっていない場合があります。 
プリンタの初期設定 [ I / F 選択]の項目を「自動」または「オプション」 
に設定してください。 

沒本書「各種機能の設定」149ぺージ 
また、インターフェイスカードによっては有効/無効を選択するディップ 
スイッチのあるものがあります。インターフェイスカードの取扱説明書を 
参照して、インターフェイスカードを有効にしてください。 
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,最新のプリンタドライバを入手したい 


通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけ 
ますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタ 
ドライバのバージョンアップが必要な場合があります。 

そのよラな場合は、下記の方法で、プリンタドライバを入手してください。 


*1 ダウンロード： 
ホスト コン ピュー 
夕に登録されてい 
るデータを、ネッ 
トワーク通信など 
を介して自分のコ 
ンピュータに取り 
出す（コピーす 
る）こと〇 


•パソコン通信：下記 BBS よリ タ'ウンロード ”が可能です。 
NIFTY - SERVE：EPSON Information Forum (コマンド G 〇 □ FEPS 〇 N 1) 

□は、半角スペースです。 

•インターネット：次の WWW サーバーでダウンロードできます。 
【サービス名】ソフトウェアダウンロードサービス 
【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 
•エプソンディスクサービス： CD - ROM での郵送をご希望の場合にご利 

用ください。 


*2 圧縮： 

1つ、または複数 
のデータを まとめ 
て、データ 容量を 
さくすること。_ 

*3 解凍： 

圧縮されたデー 
夕を展開して、元 
のファイルに復 
元すること。 


お問い合わせ先につきましては FAX インフォメーションをご利用ください。 
FAX インフォメーションにつきましては、巻末を参照してください。 


@ バソコ ン通信などでダウンロードしたプリンタドライパは圧縮* 2 ファイ 
ルとなっていますので、そのままではご使用になれません。ファイルを 
ポィント 解凍* 3 してからインストールしてください。 

沒本書「プリンタドライバのバージョンアップ」157ぺージ 


インターネットで取得した画像をきれいに印刷したい 


インターネット上の画像は、コンピュータの画面で見るために作成された 
ものがほとんどで、通常はプリンタで印刷してもあまりきれいに印刷でき 
ません。 

インターネット上の画像の解像度は72〜 96 DPI ぐらいです。一方、プリ 
ンタできれいに印刷するために必要な解像度は、最低180 DPI ですので、画 
面で表示される大きさで印刷すると、解像度が足りないために粗さが目立つ 
てしまラのです。 

粗さを目立たなくするには、画面で表示されるサイズの1/2以下に縮小し 
て印刷するとよいでしょう。 

また、オートファイン!3機能を使用して印刷すると、きれいに印刷できる 
場合があります。 
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ノひお問い合わせいただく前に 

r 故障かな？と思ったら j の内容を確認しても、現在 
の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断 
してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブル 
なのかを判断します。 - プリンタの動作確認 

本機 （ EM -900 C /900 CN ) は、プリンタ内部で持っている目詰まりパターン 
を印刷する機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印刷でき 
るので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。 




電源 I スイツチをオフにし、 
インターフェイスケーブルを 
外します。 


^ A 4 サイズの用紙（事務用普 
^ 通紙など）を、2枚以上プリ 
ンタにセツトします。 


3 


給紙/排紙 （ D ) l スイッチを 
押したまま_スイッチを 


オンにします。 

プリントへッドが動き出すまで（約3秒間)、スイッチを押したままにしてください。 

自動的に用紙を給紙し、目詰まりパターンの印刷を開始します。印刷しない場合は、/からもう一度やり 
直してください。 




お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールド 
センター/サービスセンターへご相談ください。 

氺フィールドセンター/サービスセンターのご相談先は巻末にあります。 


潮 
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プリンタドライバ類のトラフルなのか、アプリケーション 
ソフトのトラブルなのかを判断します。 

Windows 標準添付のワードパッド/ Macintosh 標準添付の SimpleText で 
簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。 



プリンタドライバのインス I -ール • 設定 • 
バージョンに問題があると考えられます。 
「セットアップガイド」を参照して、プリ 
ンタドライバをインストールし直してくだ 
さい。 


• ご使用のアプリケーションソフトでの設定 
が正しくされていない可能性があります。 
この場合は、各アプリケーションソフトの 
取扱説明書を確認して、アプリケーション 
ソフトのお問い合せ先へご相談ください。 

• プリンタドライバをバージョンアップさせ 
ることにより、正常に印刷できるようにな 
る場合があります。プリンタドライバを 
バージョンアップしてみてください。 

ビデ本書「最新のプリンタドライバ入手方 
法」157ページ 


V 


それでもトラブルが解消できない場合は、エプソンインフォメーション 
センターへご相談ください。 

氺インフォメーシヨンセンターのご相談先は巻末にあります。 


® お問い合せの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーション 
ソフトウェアの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など）と、本機の名称 
ポ’ノト （EM-900C/900CN)、 製造番号をご確認のうえ、ご連絡ください。 
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か 


サービス ■ サボー トの ご 案内 




弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソン FAX インフォメーション 


EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き出しいただけます。 
FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からお 
かけください。 

FAX番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタログ、機能概要） 

技術情報 （Q&A 他） 

パソコンスクール、サービスセンター情報等 


エプソンインフォメーションセンター 


EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

お問い合わせの際には本書233ページの「お問い合わせ確認票」にご記入 
の上、お電話をおかけください。 


インターネット.パソコン通信サービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、 
インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。 
■インターネット 

エプソン販売 www SERVER:http://www.i-love-epson.co.jp 
(ソフトウェアダウン□ー ドサービス） 

■パソコン通信 

NIFTY-SERVE:EPSON information Forum (コマンド： GODFEPSONI) 

□は、半角スペースです。 


ールーム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。（東京•大阪) 
営業時間 • 所在地：本書巻末の一覧表をご覧ください。 
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パソコンスクール 


スキヤナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。 

でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。 

エプソン • デジタル • カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラク 
ターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果 
的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身に付きます。お問い合わ 
せは本書巻末の一覧表をご覧ください。 


,保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、慌てずに、まず本書のトラブルシューティ 
ングをよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず 
ご確認ください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サー 
ビスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」 
「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、 
保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載 
もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 
保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書 
をご覧ください。 

保守 サービスの 受付窓口 


保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
■お買い求めいただいた販売店 
■エプソンサービス認定店 

■エプソンフィールドセンター/サービスセンター 
電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の3種類の保守 
サービスを用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年 

間 

保 

守 

契 

約 

製品が故障した場合、最優先で技術者が 
製品の設置場所に出向き、現地で修理を 
行います。修理のつど発生する修理代•部 
品代*の費用はいただきませんので予算化 
ができ便利です。また、定期点検（別料金） 
で、故障を未然に防ぐことができます。 

年間一定料金の保守料金 
(初年度は半額） 

_括払いでお支払いいた 
だけます。 

* 消耗品（インクカートリッ 
ジ、用紙など）は保守料 
金に含まれておりません。 

出ス 

張ポ 

修ッ 

理卜 

お客様からご連絡し、ただし、て数日以内に製 
品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。故障の発生した製品をお 
持ち込みできない場合にご利用ください。 

出張費のみ 

出張費+ 
修理費用 

修理完了後、そのつどお 
支払いください。 

持 

ち 

込 

み 

修 

理 

故障が発生した場合、お客様に修理品を 
お持ち込みいただき、一旦お預りして修理 
いたします。お持ち込みいただくときは、必 
ず巻末の「修理依頼票」を製品に添付し 
てください。「修理依頼票」は修正箇所を 
すばやぐ的確に把握し、修理時間を短縮 
するための貴重な資料となります。持ち込 
み修理の場合は、「年間保守契約」や「ス 
ポット出張修理」よりも、多少お時間をい 
ただきます。 

無料 

修理費用のみ 

修理完了品をお届けした 
ときにお支払し、ください。 


* 製品によっては、上記保守サービスの一部あるいは全部が実施できない場合がありますので、 
詳細については、最寄りのエプソンフィールドセンター/サービスセンターまでお問い合わせ 
ください。 


持ち込み修理をされる方へ 

「持ち込み修理」をされる場合は、巻末の「修理依頼票」をコピーして、必要 
事項をご記入のうえ必ず製品に添付してください。「修理依頼票」は、修理個所 
をすばやく的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。 


^〇2困ったときにお読みください 

















問い合わせ確認票 




電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合わせいただく際に 
ご使用ください。 

あらかじめご記入のうえ電話をかけていただくことにより、トラブルの解決 
がよりスムーズに行えます。 

* 印については次のページを参照してください。 


プリンタ機種名 



コンピュータメーカー名 



コンピュータ〇 S 

□ MS-DOS 

Ver. 


□ Windows95 

*1 Ver. 


□ Windows98 

*1 Ver. 


□ Windows NT4.0 

Ver. 


□ Mac 〇 S 

*2 Ver. 


□その他 

Ver. 


接続ケープル 

EPSON 製 □ PRCB4N □ PRCB5N □ #8238 

□ USBCB1 

その他 □メーカー名 □型番 

バッファ、切替機など □有り □無し 

目詰まりパターン 

カラー □正常 □正常でない 

モノクロ □正常 □正常でない 

お問し洽わせの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意ください。 

プリンタドライバ 

プリンタドライバのバージョン *3 Ver. 

CD-ROM または FD のリビジョン *4 Rev. 

TestPage の印刷 (Windows) 

□正常 □正常でない 

プリンタドライバの再インストール 

□行った □行っていない 

アプリケーションソフト 

メ _ 力 _ 名 

ソフト名 

バージョン Ver. 

上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合はどうか 
□正常に印刷できる □正常に印刷できない 

他のアプリケーションから印刷を行った場合はどうが 
使用したアプリケーション名 
□正常に印刷できる □正常に印刷できない 


今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか？ □以前からあった□以前はなかった 


今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますが？ 

□毎回必ず発生する □ほとんどの場合に発生する □発生したりしなかったり 


お客様 ID コード 

プリンタの製造番号 *5 

(取得済みの方のみ） 

製造番号 


困ったときにお読みくださし、こ!3〇 
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お問しヽ合わせ確認票記入のために 


*1 Windows 95/98 のバージョン ( Ver .) の確認方法 

スタート | から[設定 ( S )]- [コント□—ルパネル （ C )] を開きます。 
[システム]のアイコンを夕'ブルクリックして開き、[情報]([全般])タブ 
の画面[システム]の部分で、 [ Windows 95/98] の次に記載されている部 
分が該当します。 

*2 MacOS のバージョンの確認方法 

[アップルメニュー]から[このコンピュータについて]を選択します。 
開いたウィンドウの左上にバージョンが表示されます。 

*3 プリンタドライバのバージョン ( Ver .) の確認方法 

Windows 

プリンタドライバの[プ□パティ]-[基本設定]タブを選択し、右下の 
バージョン情報 1 ボタンをクリックします。開いたウィンドウの中に 
バージョン番号の記載があります。 

Macintosh 

[印刷ダイアログ]や[用紙設定ダイアログ]の上部に表示されます。 

*4 プリンタドライバのリビジョン ( Rev .) の確認方法 

お客様がプリンタドライバのインストールに使用された CD - R 〇 M 、 も 
しくはフロッピーディスクに記載の 「 Rev 」 が該当します。 

*5 プリンタの製造番号の確認方法 

プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体の背面に貼ってあるシールに 
記載があります。 


234 困ったときにお読みください 
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参照ページが Sxx となっているものは 
「セツトアップガイド」の該当ページを示 
します。数字のみのものは本書中のページ 
をホします0 




180度回転印刷 
ColorSync . 


0 DMA 転送 . 

DMA 転送（ドライバ設定) 


40, 77 
……94 
……57 
……43 


DOS での印刷 . 148 

@ EPSON Monitor 3. 96 

EPSON プリンタウインドウ （ Macintosh 版） . 119 

EPSON プリンタウィンドウ!2 ( Windows 版）… ■ 42,102 

EPSON プリンタウィンドウ!2でのトラブル . 221 

EPSON プリンタウィンドウ!2の肖 IJ 除 . 118 

EPSON プリンタホ。一卜 . 43 

〇 I/F (インターフェイス） . S 4, S 20 

I / F 固定解除時間 . 151 

I / F 自動選択機能 . 170 

I/F 選択 . 150 

ICM (カラー言周整） .(14),47 

® Macintosh での印刷 . 71 

MSDT (マルチサイズドットテクノロジー） . 44,85 

© OHP シート—専用 OHP シート . 13 

〇 HP シートへの印刷 . 15 

0 sRGB . 47 

® USB インターフェイス . S 2， S 4 

USB インターフェイスケーブル . S 22 

USB インターフェイスコネクタ . S 4 

USB インターフェイス仕様 . 170 

USB ケーブル接続時のトラブル . 217 


USB デバイスドライバの削除 . 56 

USB ハブ . 219 

❿ Window での印刷 . 25 


切 アイロンプリントペーパー . 13 

アジ ヤス トレバー . S 5, 24 

厚紙への印刷 . 24 

安全にお使いいただくために . S (1) 

〇イエロー（カラー調整） . （12)，46,87 

色の概念 .(3) 

色の三原色—減法混色 .(4) 

色の要素 .(3) 

色補正方法（カラー調整） . 46,87 

インク （ ドライバ設定） . 37, 44, 80, 85 

インクエンドランプ . 4 

インクカートリッジ . 132,165 

インクカートリッジ強制交換 . 139 

インクカートリッジ交換位置 . S 5 

インクカートリッジ固定カバー . S 5 

インクカートリツジの交換 . 134 


インク仕様 . 165 

インクメンテナンススイッチ . S 5,2 

印刷可能封筒サイズ . 20 

印刷可能用紙サイズ . 10 

印刷可能領域 . 11 

印刷可能領域 （ ドライバ設定） . 40,78 

印刷順序 ( Macintosh ). 92 

印刷推奨領域 . 11 

印刷ダイァログ . 80 

印刷中止 ( Macintosh ). 98 

印刷中止 （ Windows ). 33 

印刷の高速化 . 43,57 

印刷の設定と実行 ( Macintosh ) . 73 

印刷の設定と実行 ( Windows ) . 27 

印刷品質（ドライバ設定） . 44,85 

印刷部数 （ ドライバ設定） . 39,80 

印刷方向（ドライバ設定） . 40,77 

印刷までの流れ ( Macintosh ). 72 

印刷までの流れ ( Windows ). 26 

印刷領域（封筒） . 21 

印字方向（仕様） . 165 

印字方向（パネル） . 150 

印字方式 . 165 

インターフェイス . S 4, S 20 

インターフェイスケーブル . S 20 

インターフェイスコネクタ . S 4 

インターフヱイス仕様 . 167,170 

@エッジガイド . S 4 

エラー通知 . 120 

—表不 . 5 

才ートシートフィーダ . S 4 

オートフオトファイン!3 . (10)，47,88 

お-^入れ . 162 

オプションと消耗品の紹介 . 142 

オリジナルマーク . 53,92 

温度 . 165,167 

外形寸法（インクカートリッジ） . 165 

外形寸法（プリンタ本体） . 167 

解像度 .（5), 165 

各種機能の設定 . 149 

拡大/縮小 . 49,90 

拡大/縮小（ドライバ設定） . 41,77 

拡張グラフィックスコード表 . 171 

各部の名称と働き . S 4 

カスタム用紙 ( Macintosh ). 79 

カタカナコード表 . 171 

加法混色 .(3) 

紙送り方式 . 165 

カラーインクエンドランプ . S 5,4 

カラーインクカートリッジ . 134,165 

カラー印刷（ドライバ設定） . 37,80 

カラー印刷のポイント .(6) 

カラー調整 （ ドライバ設定） . 46,87 

簡易表示 . 115 

環境設定 （ EPSON プリンタウィンドウ! 2). 114 

環境設定（ドライバ設定） . 42, 43 

監視アイコン . 115 

漢字コード表 . 174 

監視の中止/再開 . 116 

官製ハガキ . 14 

Q 基本仕様 . 165 

基本設定ダイァログ . 37 

キヤッビング . 140 

ギャップ調整（ドライバ設定） . 124 
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ギャップ調整（パネル） . 3,126 

ギャップ調整（ユーティリティ） . 124 

給紙位置（パネル） . 150 

給紙/排紙スイッチ . S 5, 2 

势 クリーニング（パネル操作） . 122 

クリーニング（ユーティリティ） . 123 

クリーニングシート . 14 

黒ーモノクロ印刷（ドライバ設定） . 37,80 

黒インクエンドランプ . S 5,4 

黒インクカートリッジ . 134,165 

Q 減法混色 .(4) 

0高画質ハーフトーン . 45, 86 

交換（インクカートリッジ） . 134 

高速ハーフトーン . 45, 86 

光沢紙-フォト•プリント紙2 . 12,15 

光沢ハガキ — 

フォト•クォリティ•力ード2 . 14 

光沢ハガキへの印刷 . 18 

光沢フィルム— 

スーパーファイン専用光沢フィルム . 12 

光沢フィルムへの印刷 . 15 

国際文字 . 173 

コントラスト（カラー調整） .（12), 46,87 

コントロールコード . 165 

Q サイズ（プリンタ） . 167 

サイズ（用紙） . 12 

彩度（カラー調整） . （12)，46,87 

左右反転（ドライバ設定） . 45,86 

0 シアン（カラー調整） .（12), 46, 87 

システム条件 . S 26, S 46 

湿度 . 167 

自動改行 . 151 

事務用普通紙—普通紙 . 12 

出力装置による発色の違い .(4) 

修理依頼票 . 巻末 

手動設定ダイアログ . 44 

寿命（インクカートリッジ） . 165 

寿命（プリントヘッド） . 167 

重量 . 167 

仕様 . 165 

詳細設定（モード設定） . 37, 80 

詳細設定ダイアログ （ Macintosh ). 85 

上質普通紙—普通紙 . 12 

消費電力 . 167 

消耗品 FAX 注文書 . 巻末 

消耗品情報 ( EPSON プリンタウィンドウ! 2). 112 

初期化 . 170 

初期設定変更 （ EPSON プリンタウィンドウ! 2) …■…117 

Q 推奨設定（モード設定） . 37, 80 

スイッチ . 2 

スーパーファイン（印刷品質） . 44,85 

スーパーファイン専用光沢フィルム . 12 

スキャナから画像を取り込む場合のポイント .(7) 

スタンプマーク . 51,91 

スタンプマーク（ドライバ設定） . 41,91 

ステータス確認の間隔 

( EPSON プリンタウィンドウ! 2). 114 

ステータス詳細 （ EPSON プリンタウィンドウ! 2)....... 112 

スプールの設定（ドライバ設定） . 69 

スプールマネージャ . 31 

ス厶ージング（ドライバ設定） . 45,86 

© 絶縁耐力 . 167 

絶縁抵抗 . 167 


2づ〇索引 


接続先の設定 . 67 

専用 OHP シート . 13 

専用光沢フィルム— 

スーパーファイン専用光沢フィルム . 12 

専用紙への印刷 . 15 

操作パネル . 2 

双方向印刷（ドライバ設定） . 45,86 

双方向通信 . 69 

參タイムアウト（ドライバ設定） . 68 

タイムアウト印刷 . 151 

& 調整（カラー） . （12)，46,87 

調整（ギャップ） . 124 

A 通信販売のご案内 . 145 

@定格周波数 . 167 

定格電圧 . 167 

定格電流 . 167 

定形紙 . 10 

ディスプレイの調整 .（13) 

ディスプレイの発色プロセス .(3) 

データ転送方式 . 167 

適合コネクタ . 167 

デジタルカメラ . 38,81 

デジタルカメラ用補正 . 47, 88 

電気関係仕様 . 167 

電源コード . S 4 

電源スイッチ . S 5, 2 

電源ランプ . S 5, 4 

^同期方式 . 167 

_ . S 2 

ドライバによる色補正（ドライバ設定） . 46, 87 

ドラフト（印刷品質） . 44, 85 

0入力周波数範囲 . 167 

人力信万 . 168,169 

入カデータバッファ . 165 

入力電圧範囲 . 167 

任意倍率 . 49, 77 

© 年賀状 . 19 

❼ノズル配列 . 165 

ハーフトーン（ドライバ設定） . 45, 86 

排紙サボート . S 4 

排紙トレイ . S 4 

ハカ、キ . 14 

ハガキへの印刷 . 18 

発色のプロセス .(3) 

パラレルインターフェイスケーブル . S 20 

ハ。ラレルインターフェイスコネクタ . S 4, S 21 

パラレルインターフェイス仕様 . 167 

パラレル I / F モード . 151 

I ヽ、ノ ドシェイク . 167 

@ピアトウピア I 妾続 . 63 

光の三原色—加法混色 .(3) 

@ ファイン（印刷品質） . 44,85 

フィットページ . 49, 90 

鼎 . 14 

封筒のサイズ . 20 

封筒のセット方法 . 21 

封筒への印刷 . 20 

フォト（印刷品質） . 44, 85 

フォトカード2 . 13 

フォト•クォリティ•力ード2 . 14 

フォト•クォリティ•力ード2への印刷 . 18 

フオト•プリント紙2 . 12 

フォト•プリント紙2への印刷 . 15 




























































































































部数 （ ドライバ設定） . 39, 80 

部数印刷高速化 （ ドライバ設定） . 43 

普通紙 . 12 

普通紙への印刷 . 15 

プラグアンドプレイ . 159 

プリセットメニュー . 38,81 

プリンター覧 （ EPSON プリンタウィンドウ! 2). 110 

プリンタカバー . S 4 

プリンタ情報 . 129 

プリンタ情報 （ EPSON プリンタウィンドウ! 2) …■…113 

プリンタ1青幸艮（ドライバ設定） . 42 

プリンタドライバのインストール . S 32, S 34, S 47 

プリンタドライバの削除 . 54,99 

プリンタドライバのシステム条件 . S 26, S 46 

プリンタドライバのバージョンアップ . 157 

プリンタのお手入れ . 162 

プリンタの共有 . 63 

プリンタの出力解像度 . 165 

プリンタの接続先の設定 （ Windows 95/98) . 67 

プリンタの追加 . 159 

プリンタの動作確認 . S 1 7,3 

プリンタの発色プロセス .(4) 

プリンタ本体外形寸法 . 167 

プリンタ本体重量 . 167 

プリンタを輸送するときは . 164 

プリントヘッド . S 5, 140 

プリントへッド寿命 . 167 

プリントへッドの保護 . 140 

プログレスメータ . 32 

❶へッドクリーニング（パネル操作） . 122 

ヘッドクリーニング（ドライバ設定） . 42 

ヘッドクリーニング（ユーティリティ） . 123 

© ポート（ドライバ設定） . 68 

保存温度（インクカートリッジ） . 165 

@マイクロウィーブ（ドライバ設定） . 45,86 

マゼンタ（カラー調]整） .（12),46,87 

マルチリンガルコード表 . 172 

マルチリンガルユーロコード表 . 172 

ミニフオトシール . 13 

©明度（カラー調整） . （12)，46,87 

目詰まりパターン印刷 . 121 

目詰まりパターン印刷（ドライバ設定） . 42 

© モ ー ド設定（ドライバ設定） . 37, 80 

文字コード表の選択 . 151 

モノクロ印刷—インク . 37,80 

❸ 有効期限（インクカートリッジ） . 165 

ユーザー設定ダイアログ . 48 

ユーザー定義サイズ . 39 

ユーティリティダイアログ . 42 

ユーティリティの使い方 . 101 

輸达 . 164 

©用紙サイズ（ドライバ設定） . 39,77 

用紙サボート . S 4 

用紙種類 . 12 

用紙種類 （ ドライバ設定） . 37, 44, 80, 85 

用紙仕様 . 166 

用紙設定ダイアログ . 39 

用紙チ： l ックランプ . S 5,4 

用紙のセット方向 . 10 

@ ラ、ノづ . 4 

ランプ、丄ラー表示） . 5 

レイアウトダイアログ . 41 


@漏洩電流 . 167 

ロジック レベル . 167 

@割り付け . 41,50 

割り付け印刷 . 50, 93 
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修理依頼票 


※保守サービスについては、232ページのご案内をお読みください。 
□初めて故障□再修理 


機種名 

製造番号 

お買上店名 

お買上日 年月日 

修理品への添付 

□保証書□ケーブル（種類： ） 

□ ( ) □( ) 


発生の日時/頻度について、ご記入下さい 


初めて故障した日時 


年 月 


日 


故障が発生する時 


電源〇 • 使用開始直後 • 使用開始後分/時間してから • 電源〇 FF 時 


故障頻度 


使用開始時のみ•いつも•ときどき （ 時間/日に回）•まれ （ 週間に回） 


故障内容について、文字/イラスト等、具体的に記入ください 


お願い：印刷結果に関する故障は、印刷サンプルを添付してください。用紙によって発生する場合 
は該当紙の添付をお願いします。また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支え 
なければ、データの添付をお願いいたします。 


お客様のコンピュータについて、ご記入ください 


コンピュータ 


メーカー 名 


機種 


メモリ 


標準 MB 十増設 MB (メーカー 


型番 


) =合計 MB 


インターフェイス 


パラレル • 双方向パラレル • SCSI • Ethernet • その他 （ 


接続ケーブル 


メーカー 名： 


故障発生時のソフトウェアをご記入ください 


〇 S 

□ Windows 95 

(メーカー. 

Ver . 

) 


□ Windows 98 

(メーカー. 

Ver . 

) 


□ WindowsNT 4.0 

(メーカー. 

Ver . 

) 


□ MacOS 

(メーカー. 

Ver . 

) 


□ネットワーク 

(メーカー. 

Ver . 

) 


□その他 

(メーカー. 

Ver . 

) 

ドライバ 

メーカー 

ドライバ名 

Ver . 


アプリケーション 

メーカー 

Ver . 




メーカー 

Ver . 




-日の使用時間/印字あるいは取り込み枚数 


枚（用紙サイズ 


フリガナ 

電話番号 TEL 

お名前 

FAX 

ご住所 〒 一 

お客様 ID コード 


(取得済みの方のみ） 


氺保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。 













































消耗品 FAX 注文書（代引き専用) 


※ご注文方法については、145ページのご案内をお読みくださし、 

エプソン0 A サプライ株式会社行 


FAX番号 ： 01 20-55-7765 (フリータイヤル FAX) 

: 03-3258-7690 


発注日 年月 

* 空欄にご希望の商品名、金額など必要事項をすべてご記入ください。また、お客様の 
お電話番号は弊社管理上の必要事項となっておりますので、必ずご記入ください。 


B 


お電話番号： （ ） 

会社名/お名前 

ご住所 

〒 一 

品名 • 型番 

数量 

単価 

金額 













































一 ^^^ 

商品金額合計 



送 料 


消 費 税 


お支払い金額合計 


























MEMO 




























こ注意 - 

本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づき 
の点がありましたらご連絡ください。 

運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンお 
よびエプソン指定の者以外の第三者により修理 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきまして 
は、責任を負いかねますのでご了承ください。 

エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブル 
が発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは 
有償で行います。 

©セイコーエプソン株式会社 1999 


EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

PC-9800 シリーズ、 PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801 LV/LX/LS/N シリーズ、 

PC-9821 シリーズ、 PC-98NX シリーズ、 PC-H98 は日本電気株式会社の商標です。 

IBM PCs 旧 M は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、 漢字 Talk は Apple Computer, Inc ■の登録商標または 
商標です。 

MS-DOS、Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登 
録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなど 
の対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国で 
は、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが考えられますの 
で、必ず指定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。（社団法人日本 
電子工業振興協会のパーソナルコンビュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のバソコン業界基準 (PC-1 1 -1988) に適合しております。 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 
適合していると判断します。 


\—/ \—/ \—/ \—/ \—/ 

1 2 3 4 5 

/—\ /—\ /tv /tv /tv 


( 6 ) 
















トラブルチエック用印刷サンプル 

以下の印刷サンプルを参照して、現在の状態に当てはまるものがあれば、解説を確認してください。 

A ) ギャップ調整が必要と思われます。 

手順4本書「ギャップ調整」 
124ページ 

解説4本書212ページ 



手順ぐ本書「ヘッドクリーニ 
ング」122ページ 

解説々本書212ページ 


正常 



クリーニングが必要 

印刷している用紙、および用紙のセツト方法を確認する必要が'あると思われます。 

解説◊本書213ページ 
「印刷がきたない、 
汚れる」 


用紙の種類とセット方法の確認が必要 



正常 


〇クカード少ノジの状態、およびプ1；>タドライバの設定を確認する必要があると思わ 
れます0 


解説々本書215ページ 

「印刷にムラがある、 
薄い、または濃い」 


インクカートリッジとプリンタドライバの設定確認が必要 






































